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Rekonstrukce —vystavba silnicniho mostu — Lipova cesta, Kraslice

Dopravné inzenyrské opatreni

DSP/DZS, 9/2014
z.¢. 2014-35

1. Identifikacni udaje

1.1. Stavba:

1.2. Nazev mostu:

1.3. Katastralni obec:
Obec:

1.4. Kraj:

1.5. Objednatel, stavebnik:

1.6. UvaZovany spravce:

1.7. Projektant:

1.8. Pozemni komunikace:
1.9. Pfemost. prekazka:
1.10. Uhel k¥izeni:

2. ZdGvodnéni stavby

Rekonstrukce-vystavba silniéniho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Most ev.€. MK-14 pres Stfibrny potok

Kraslice

Kraslice

Karlovarsky

Mé&sto Kraslice, Namésti 28.Fijna 1438, 358 20 Kraslice, IC 00254657
Mésto Kraslice, Namésti 28.Fijna 1438, 358 20 Kraslice, IC 00254657
PONTIKA s.r.o., Stdrova 352/15 360 04 Karlovy Vary, IC 26342669

Kanceldr: Sportovni 4, 360 09 Karlovy Vary

tel. 353 228 240, e-mail: pontika@pontika.cz
zodpovédny projektant: Ing.Ludék Oberhofner,
Cislo autorizace 0300923

MK Lipova cesta, sjezd ke garazim
Sttibrny potok
~50°

Predmétem stavby je rekonstrukce mostu ev.¢. MK-14 pres Stfibrny potok na slepé odboéce z MK
Lipova cesta v Kraslicich. Most zajistuje jediny pfistup do prostoru garazi pro osobni vozidla. V ramci
stavby bude provedena rekonstrukce pfilehlych ¢asti komunikace.

Z dlvodu pfristupnosti pravého bfehu béhem procesu vystavby (spodni stavba, nosna konstrukce)
bude rekonstruovany most situovan proti toku v tésné blizkosti stavajictho mostu. Stavajici most
bude vyuZit pro pfistup na pravy bieh a po dokoncéeni nosné konstrukce bude demolovan.

3. Dopravni opatieni

Dopravni opatieni jsou rozdélena na dvé etapy. Na pfistupové komunikaci MK Lipova cesta budou
z obou smérld umistény dopravni znacky A15 a E7b ve vzdalenosti cca 30m od okraje stavenisté a
podél okraje stavenisté smérem do MK Lipova cesta dopravni znacky Z4a.

Etapa 1l

V etapé Cislo 1 budou provadény stavebni prace na nové zfizovaném mostu. Pro pfistup zhotovitele
na pravy breh potoka (do prostoru gardzi )bude vyuZzit stavajici sjezd véetné mostu. Sjezd bude
vyuzivan i majiteli garazi. Na hrané sjezdu bude osazena dopravni znacka A22 s tabulkou E13 —
,Projizdis stavenistém®.

Etapa 2

V etapé cCislo 2 budou provadény prace na nové komunikaci v ¢asti pod mostem a bude demolovan
stavajici most. Pro pristup zhotovitele na pravy bfeh bude vyuZita nova nosna konstrukce mostu
(most nebude pIné dokoncen), pfistup majitell garazi bude docasné omezen. Plivodni sjezd bude
nepouZitelny (v demolici). Z toho diivodu bude osazeno prechodné dopravni znaceni odvozené ze
schématu B/15 (TP 66). Na hrané plvodniho sjezdu pticna uzavéra Z2 se svétly S1 a znackou B1. Na
pristupové komunikaci MK Lipova cesta budou z obou smérl umistény dopravni znacky B24a, resp.
B24b s tabulkou E13 cca 30m od okraje stavenisté.
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Rekonstrukce —vystavba silnicniho mostu — Lipova cesta, Kraslice DSP/DZS, 9/2014
Dopravné inzenyrské opatreni z.¢. 2014-35

Dopravni opatfeni jsou navrZzena dle TP 66— Il. vydani ,, Zasady pro oznacovani pracovnich mist na
pozemnich komunikacich” a v souladu se zdkonem ¢. 361/2000 Sb., ve znéni zdkona ¢. 60/2001 Sb. a
vyhlasky MDS ¢. 30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a
Uprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni vyhlasky ¢. 153/2003 Sb., vyhlasky ¢.
176/2004 Sb. a vyhlasky ¢. 193/2006 Sb.

Dopravni znacky budou provedeny vyhradné jako retroreflexni, musi splfiovat vlastnosti tfidy 1 podle
CSN 01 80 20. Svislé znacky budou zakladni velikosti.

4. Casovy harmonogram

Prace budou probihat po dobu cca 3 mésic(.

Karlovy Vary, zati 2014 Vypracoval: Ing.Ludék Oberhofner

Pfiloha: 1) Schema dopravniho znaceni
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PRILOHA C.1 - SCHEMA DOPRAVNIHO ZNACENI CTAPA
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