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1. Identifikační údaje  

1.1. Stavba: Rekonstrukce-výstavba silničního mostu-Lipová cesta, Kraslice 

1.2.  Název mostu: Most ev.č. MK-14 přes Stříbrný potok 

1.3. Katastrální obec:  Kraslice 

        Obec:   Kraslice 

1.4. Kraj:   Karlovarský 

1.5. Objednatel, stavebník: Město Kraslice, Náměstí 28.října 1438, 358 20 Kraslice, IČ 00254657 

1.6. Uvažovaný správce: Město Kraslice, Náměstí 28.října 1438, 358 20 Kraslice, IČ 00254657 

1.7. Projektant:   PONTIKA s.r.o., Štúrova 352/15 360 04 Karlovy Vary, IČ 26342669 

Kancelář: Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary 
    tel. 353 228 240, e-mail: pontika@pontika.cz 
    zodpovědný projektant: Ing.Luděk Oberhofner, 

číslo autorizace 0300923 

    
1.8. Pozemní komunikace: MK Lipová cesta, sjezd ke garážím 

1.9. Přemosť. překážka:  Stříbrný potok 

1.10. Úhel křížení:  ~50° 
 

2.  Základní údaje o  mostě  po rekonstrukci ( dle ČSN 736200) 

Charakteristika mostu  : šikmý jednopolový most, železobetonový deskový 

Délka mostu     : 8,95m   

Délka nosné konstrukce   : 8,60m   

Světlost     : šikmá:  5,26m , kolmá: 4,00m (horní úroveň) 

Šikmost mostu     : 50 

Šířka mostu     : 4,60m  

Volná šířka mostu    : 4,00m    

Šířka mezi obrubníky    : 3,50m 

Volná výška na mostě    :  neomezená 

Výška mostu     :  ~3,00m 

Stavební výška     :  0,445 m   

Plocha nosné konstrukce   :  35,3 m2 

Návrhové zatížení    :  EN 1991-2 v akt.znění  (zatížení dopravou , model  LM1, 

                                                                                          regulační součinitele α pro skupinu PK 2) 
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 3. Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění 

Staveniště mostu  se nachází v intravilánu na okraji města Kraslice. Terén je členitý, výškový rozdíl mezi 
pravým břehem potoka v prostoru garáží  a MK Lipová cesta je cca 3,0m. 
 

4. Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně 
pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel 

Obvod staveniště vychází z uspořádání stavby. Obvod staveniště je graficky znázorněn v příloze B.2-
Koordinační situace. Souřadnice lomových bodů obvodu staveniště jsou v příloze č.1 této zprávy. 
Staveniště je situováno na pozemcích: 

p.p.č. 1685 , k.ú. Kraslice [673293] 
p.p.č. 1734/3 , k.ú. Kraslice [673293] 
p.p.č. 6562 , k.ú. Kraslice [673293] 
p.p.č. 6747/1 , k.ú. Kraslice [673293] 
 
Údaje o pozemcích jsou v příloze E.2 – Záborový elaborát. 
 

5. Zásady návrhu zařízení staveniště 

Plocha pro zařízení staveniště bude určena po dohodě se stavebníkem.   

 

6. Návrh postupu a provádění stavby 

Postup provádění stavby je věcně a časově popsán v harmonogramu výstavby (příloha č.2  a v technické 
zprávě ). 

 

7. Možné napojení na zdroje (voda,elektrická energie, případně plyn, telekomunikace)  

Napojení na elektrickou  energii  a pitnou vodu není v místě staveniště  k dispozici. 

 

8. Možnosti nakládání s odpady z výstavby 

S odpady z výstavby bude zhotovitel nakládat ve smyslu zákona o odpadech č.185/2001 Sb. a podle 
příslušných prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu (Vyhláška č.381/2001 MŽP, kterou se vydává katalog 
odpadů, Vyhláška č.351/2008 MŽP o podrobnostech nakládání s odpady).  

Zatřídění odpadů 

Dle vyhlášky č. 383 Ministerstva životního prostředí ze dne 17.10.2001 

Katalog odpadů 

 

Kód druhu Název druhu odpadu  Popis materiálu   Kategorie 

odpadu  podle katalogu 

 

17 01 01 beton    vybouraný beton   0 

      betonová suť 
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17 03 01 asfalt    vybouraný AB kryt                 N 

  s obsahem dehtu   

 

17 04 05 kovy    betonářská výztuž            0 

                                                                                       

 

17 05 04 vytěžená zemina  vytěžená zemina   0 

 

17 01 07 směsný stavební  vytěžená stará konstrukce  0 

  odpad    vozovky (bez asf. krytu) 

05 01 05             únik ropných látek  odpady v případě havárie  N 

 

 

Odpady s kódem 17 01 01, 17 05 04 a 17 01 07 budou odvezeny na skládku . 

Odpady s kódem 17 04 05 budou odvezeny do sběrných surovin. 

Odpady s kódem 17 03 01  a 05 01 05 mohou být odvezeny pouze na skládku k tomu povolenou nebo 
budou předány firmě, která odebírá celý sortiment odpadů podle Katalogu odpadů.  

 

9. Přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy) 

Přístup na staveniště je z MK Lipová cesta. 
 

10. Návrh řešení dopravy během výstavby  

Dopravní opatření během výstavby  jsou samostatnou přílohou dokumentace (příloha č. E1). 

 

11. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou uvedeny v zákoně č.309/2006 Sb. ( Zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ) v návaznosti na zákon č.262/2006 Sb., ( Zákoník 
práce ) a zákoně 591/2006 Sb. ( O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích ). 
 

Karlovy Vary , 9/2014                                                                              vypracoval:   Ing.Luděk Oberhofner 

 

Příloha :  1) Souřadnice lomových bodů obvodu staveniště 

  2) Harmonogram výstavby 

   



Souřadnice lomových bodů obvodu staveniště 

     

  BOD         Y                         X 

    1     873080,048        995759,202 

    2     873078,400        995757,663 

    3     873078,563        995755,584 

    4     873071,642        995746,258 

    5     873070,023        995741,045 

    6     873068,546        995738,951 

    7     873067,022        995734,693 

    8     873067,095        995731,826 

    9     873063,449        995722,214 

   10    873069,483        995720,062 

   11    873074,884        995733,194 

   12    873077,676        995733,290 

   13    873082,906        995740,029 

   14    873082,980        995742,214 

   15    873087,730        995748,948 

   16    873083,365        995754,673 



Rekonstrukce-výstavba silničního mostu- Lipová cesta, Kraslice, DSP/DZS, 09/2014

Zásady organizace výstavby

Příloha č. 2 - Harmonogram výstavby

Návrh harmonogramu výstavby Týden

Činnost 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 DIO-1.etapa

2 Příprava staveniště

3 Zemní práce pro mikropiloty a založení

4 Sanace  stávajícího zdiva zárubních zdí na levém břehu

5 Založení a stavba nové zdi na pravém břehu

6 Zřízení mikropilot

7 Podkladní betony, úložné prahy mostu

8 Zřízení kamenných záhozů

9 Zhotovení nosné konstrukce na skruži

10 Římsy

11 Izolace mostovky 

12 Ochrana izolace mostovky a rubu ÚP

13 Drenáže, výplně za rubem ÚP

14 DIO-2.etapa

15 Demolice nosné konstrukce původního mostu

16 Odstranění živičných vrstev vozovky nad původním mostem

17 Dokončení sanace zdiva zdí, dozdění zdiva pod mostem

18 Zemní práce pro vozovku mimo most

19 Podkladní vrstvy vozovky (mimo most)

20 Pokládka živičných vrstev vozovky

21 Zřízení těsněných spár ve vozovce

22 Osazení zábradlí

23 Terénní  úpravy


