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Vypracoval: Zodp. projektant: HIP: Techn. kontrola: Zhotovitel:
ING.LUDEK OBERHOFNER | ING.LUDEK OBERHOFNER ING.JAN PROCHAZKA PONTIKA s.r.o.
podpis: podpis: podpis: podpis: 1CO 26342669
Sportovni 4

Obec:  KRASLICE kraj:  KARLOVARSKY s fgf’;f;’;;;gg;yp""y
nvestor:  Mésto Kraslice, Nam.28.¥ijna, 35820 Kraslice, IC 00259438 pontika@pontika.cz
Objednatel:  M&sto Kraslice, Ndm.28.Fijna, 35820 Kraslice, IC 00259438 ¢. zakézky: 2014-35
Zakazka: Datum: 9/201 4

REKONSTRUKCE-VYSTAVBA SILNICNiIHO MOSTU- Forméit:

-LIPOVA CESTA, KRASLICE ertko:

Stupeii PD: DSP, DZS

Nézev ptilohy: Cislo prlohy: Souprava:

SOUPIS PRACI

G




Rekonstrukce —vystavba silniéniho mostu — Lipova cesta, Kraslice DSP/DZS, 09/2014
G. Soupis praci z.¢.2014-35

Komentar k soupisu praci
Soupis praci je sestaven podle Oborového tfidniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich

komunikaci.

Specifikace a struktura poloZek je popsana v Popisovniku praci staveb pozemnich komunikaci (SFDI 2014,
schvaleno Centralni komisi MD CR ze dne 17.1.2014). Popis u poloZek v soupisu praci tuto specifikaci pouze
dopliiuje nebo zdlraznuje rozhodujici tdaje.

Karlovy Vary, zati 2014 Ing.Ludék Oberhofner

PONTIKA s.r.o0., Sportovni 4, 360 09 Karlovy Vary, tel.353228240, e-mail pontika@pontika.cz
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 2014-35 Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Objekt: Rekonstrukece-vystavba silniéniho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Rozpocet: Rekonstrukce-vystavba silni¢éniho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2014-35 Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Objekt: Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Rozpocet: Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 02940 OSTATNi POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KS 1,00
Povodriovy a havarijni plan stavby
Technickd specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
2 029412 OSTATNi POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU KS 1,00
Technickd specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KS 1,00
4 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN!I V DIGIT KS 1,00
FORME
0 Vseobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
5 111201 ODSTRANENI KROVIN S ODVOZEM DO 1KM M2 30,00
odstranéni naletovych kfovin
Technicka specifikace:  odstranéni travin, kfovin a stromd do priméru 100 mm
doprava drevin
spaleni na hromadach nebo $tépkovani
6 11130 SEJMUTI DRNU M2 111,80
sejmuti drnu v misté stavby
37+7,2+19,6+48=111,80 [A]
Technickd specifikace: vEetné vodorovné dopravy a ulozeni na skladku
7 113434 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VCET PODKLADU, M3 3,03
ODVOZ DO 5KM
odstranéni stavajiciho Zivicného krytu nad mostem v tloustce 0,1m
30,3*0,1=3,03 [A]
Technicka specifikace:  Polozka obsahuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku a poplatku za skladku (pokud zadavaci
dokumentace nestanovi jinak).
8 11511 CERPANI VODY DO 500 L/MIN HOD 72,00

Cerpani vody z vykopu pfi zakladani zdi na pravém bfehu
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2014-35 Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Objekt: Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Rozpocet: Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

9

122114

Technicka specifikace:  Polozka Cerpani vody na povrchu zahrnuje i potrubi, pohotovost zalozni Cerpaci soupravy a ziizeni ¢erpaci jimky. Soucésti polozky je také nasledna
demontdz a likvidace téchto zafizeni
ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. 1-2, ODVOZ DO 5KM M3 26,29

30% celkového objemu

pro vozovku t1.0,45m: (23+87)*0,45=49,50 [A]
pro zaklad zdi: (1,7+0,5)/2*0,6%9,13=6,03 [B]
pro zed’ na pravém bichu: 14,8=14,80 [C]
pro ptechod.kliny: 7,2=7,20 [D]
pro UP na levém biehu: 2,7=2,70 [E]
pro rigol: 0,39*19=7,41 [F]
celkem: at+b+c+d+e+f=87,64 [G]
z toho 30%: 0,3*g=26,29 [H]
Technicka specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani
- hradici a $tétové stény docasné (adekvatné plati ustanoveni k pol. 1151,2)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani
- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2014-35 Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Objekt: Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Rozpocet: Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi,
zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
10 122314 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. 4, ODVOZ DO 5KM M3 61,35

70% celkového objemu vykopu

70% objemu: 0,7*87,64=61,35 [A]
Technicka specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pteloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstrelené horniny
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepteni v¢. prepazovani
- hradici a $tétové stény docasné (adekvatné plati ustanoveni k pol. 1151,2)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani
- zfizeni stupiidl v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi,
zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
11 17110 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 9,37
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

2014-35 Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice

Poi.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ

J.cena Celkem

nasypy pred mostem: 1/3*2,6*0,8+1/3*0,93*0,6=0,88 [A]
nasypy za mostem: 1/3*11*1+1/3*3,5%0,7+0,89*%4,5=8,49 [B]
celkem: a+b=9,37 [C]

Technicka specifikace:  Polozka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

12 17380

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- nakup materidlu dle zadavaci dokumentace

- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za celem zlepsSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni 1 rizné miry hutnéni

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ociSténi a ochrana ptipadné zhutnéni podlozi a svaht

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahti

- ziizeni lavic na svazich a zasyp ryh

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, néajezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)
ZEMNIi KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 3,72

krajnice z kameniva 0/22

nad mostem: 0,05*(7,06+6,54)=0,68 [A]
pod mostem: 0,05%(13,25+8,6)+0,1*19,45=3,04 [B]
celkem: a+b=3,72 [C]

Technicka specifikace:  Polozka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru a dodani vhodného materialu
- nakup materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2014-35 Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Objekt: Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Rozpocet: Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, oCisténi a ochrana ptipadné zhutnéni podlozi a svaht
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht
- ziizeni lavic na svazich a zasyp ryh
- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
13 17750 ZEMNI HRAZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNYCH M3 6,00

zfizeni, pfesun a odstranéni nasazené dievéné hrazky s jilovym tésnénim

ziizeni, odstranéni: (15+2,5+2,5)*0,4*0,6=4,80 [A]
ptesun ¢asti hrazky: (2,5+2,5)*0,4*0,6=1,20 [B]
celkem: a+b=6,00 [C]
Technicka specifikace: Polozka zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- ndkup materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za Gcelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
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Stavba: 2014-35 Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Objekt: Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Rozpocet: Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, oCisténi a ochrana ptipadné zhutnéni podlozi a svaht

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- zfizeni lavic na svazich a zasyp ryh

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

- ptipadné prohozeni nebo tfidéni materialu.

17 272313

14 18215 UPRAVA POVRCHU SROVNANIM UZEMI V TL DO 0,50M M2 50,00
srovnani terénu po dokonceni
Technicka specifikace:  veSkeré prace jsou obsazeny v textu polozky
1 Zemni prace
- 2 Zaklady
15 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 97,60
mikropiloty primér 108x12 vcéetné zalivky a injektaze kofene
levy bieh: 8%6,5=52,00 [A]
pravy bieh: 8*5,7=45,60 [B]
celkem: A+B=97,60 [C]
Technicka specifikace: Polozka mikropiloty obsahuje kompletni prace, které jsou nutné pro pfedepsanou funkci mikropilot, t.j. dodani trubek a injek¢nich hmot, osazeni a
zainjektovani trubek, véetné pomocnych konstrukei (leSeni, montazni plosiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v polozce 261 nebo 266). Varianty v
podzemi v horniné mokré obsahuji ztiZzeni osazeni a zainjektovani v disledku ptitoku vod z horninového masivu
16 26143 VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. IV D M 94,40
DO 150MM

vrty pro mikropiloty, pfredpoklada se pazeni

6,5%8+5,3%8=94,40 [A]
Technicka specifikace:  veSkeré prace jsou obsazeny v textu polozky
ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C16/20 (B20) M3 6,03
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Stavba: 2014-35 Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Objekt: Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Rozpocet: Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

18 281451

zéaklad zdi do ryhy na pravém biehu, beton C16/20

(1,7+0,5)/2%0,6*9,13=6,03 [A]
Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, oisténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostredkd,
- podpérmé konstr. (skruze) a leseni vSech druhi pro bednéni, ulozeni cerstvého betonu, vyztuze a doplikovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukei a leSeni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadn¢ vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
INJEKTOVANI NIZKOTLAKE Z CEMENTOVE MALTY NA POVRCHU M3 3,32

nizkotlaka injektaz spar zdiva stavajicich zdi

levobtezni zed: (0,05%0,3%6)*29,1=2,62 [A]
pravobiezni zed: (0,05%0,3*%6)*7,8=0,70 [B]
celkem: a+b=3,32 [C]

Technicka specifikace:  Polozka injektaZznich praci obsahuje kompletni prace, mimo ziizeni vrt (vykazuji se polozkami 261, 262), které jsou nutné pro piedepsanou funkci injektaze
(statickou, tésnici a pod.).
Popisy praci zahrnuji veSkery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a
sloZeni, pfipadné s uloZzenim.

Zaklady
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 2014-35 Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Objekt: Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice

Rozpocet: Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- 3 Svislé konstrukce
19 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 3,37

fimsy z betonu C30/37-XF2

0,187%9,02%2=3,37 [A]
Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potfebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZzek a pod., v€. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
20 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505 T 0,67

vyztuz fims - odhad 200 kg/m3

3,37%¥200*0,001=0,67 [A]

Technicka specifikace:  Popisy praci zahrnuji veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s uloZzenim
- dodéni betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2014-35 Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Objekt: Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Rozpocet: Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstruket,
- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiiné€ se uvadéji polozkami SD 74 - pol.¢.74432).
- povrchovou antikorozni ipravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi.
21 327212 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNi Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 14,52

nabfezni zdi , rezné zdivo z lomového kamene, véetné sparovani cementovou

maltou
zed’ vpravo nova: 20,14*0,45=9,06 [A]
vyspravky zdi vpravo: 3*0,45=1,35 [B]
zed’ vlevo (navyseni): 6,14*0,45=2,76 [C]
vyspravky zdi vlevo: 3*0,45=1,35 [D]
celkem: at+b+c+d=14,53 [E]

Technicka specifikace:  Popisy praci zahrnuji veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéZz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s ulozenim.
22 334325 MOSTNI PILIRE A STATIVA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 5,40

ulozné prahy z betonu C25/30, v€etné natéru proti zemni vihkosti dvojnasobnym

asfaltovym natérem
kubatura z ptilohy €.05

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetfeni,
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2014-35 Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Objekt: Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Rozpocet: Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplikovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
23 334365 VYZTUZ MOSTNICH PILIRU A STATIV Z OCELI 10505 T 0,97

vyztuz uloznych praht - odhad 180kg/m3

5,4%¥180%0,001=0,97 [A]
Technicka specifikace:  Popisy praci zahrnuji veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéZz piesuny), véetné nalozeni a
sloZeni, pfipadné s ulozenim
- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do viech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni dopliitkovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuZze pro ztizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstrukei,
- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuZze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudt, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudd (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74 - pol.¢.74432).
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 2014-35 Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Objekt: Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Rozpocet: Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi.

3 Svislé konstrukce

- 4 Vodorovné konstrukce
24 421325 MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU M3 13,75

C30/37

nosna konstrukce mostu (deska) z betonu C30/37, véetné podpérné konstrukce a

bednéni, v€etné vrubového kloubu
kubatura z ptilohy ¢.05

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvoru,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabraujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
25 421365 VYZTUZ MOSTNI DESKOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505 T 3,03

vyztuz nosné konstrukce B500B - odhad 220kg/m3
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2014-35 Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Objekt: Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Rozpocet: Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

26 451312

13,75%220%0,001=3,03 [A]
Technicka specifikace:  Popisy praci zahrnuji veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéZz piesuny), véetné nalozeni a

slozeni, pfipadné s uloZzenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstruket,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplikovych konstruket,
- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadeji polozkami SD 74 - pol.€.74432).
- povrchovou antikorozni pravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zatizeni a Upravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi.

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 1,25

podkladni beton pod Ulozné prahy C12/15

(5,37+0,3)*(0,8+0,3)*0,1*2=1,25 [A]
Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
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Stavba: 2014-35 Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Objekt: Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Rozpocet: Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplikovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
27 458311 VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z PROSTEHO BETONU B12,5 M3 14,79

hubeny beton za licnim zdivem nové zdi na pravém bfehu

(1,95+0,75)/2*%1,2%9,13=14,79 [A]
Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vliozek, opracovani, o¢isténi a oSetent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvoru,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSeni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- pravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zékladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
28 458573 VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA TEZENEHO, INDEX ZHUTNENI M3 7,20
ID DO 0,9
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2014-35 Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Objekt: Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Rozpocet: Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

hutnény pfechodovy klin za rubem UP
1,08*5,37+0,26%5,37=7,20 [A]
Technicka specifikace:  Popisy praci zahrnuji veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s ulozenim.
29 46251 ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE M3 6,68
z&hoz podél paty zdi
0,33*(9,75+10,5)=6,68 [A]
Technicka specifikace:  Popisy praci zahrnuji veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
sloZeni, pfipadné s uloZzenim.

4 Vodorovné konstrukce
- 5 Komunikace
30 56314 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA TL. DO M2 160,50
200MM

vrstva MZK t1.150mm

odméfeno z vykresu
Technicka specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy
- ulozeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérti a posttikti dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadéavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvort
- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy
31 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 186,60

vrstva SDb t1.200mm

odméfeno z vykresu
Technicka specifikace: - doddni smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v poZzadované kvalité
- ocisténi podkladu ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

2014-35 Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice

Poi.¢. Polozka

Typ

Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

32 574131

33 574141

34 574611

- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérui a postiikti dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubnikil, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadéavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvort
- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy
ASFALTOVY BETON TR.I TL. 40MM M2 30,52

ochrana izolace ACO11+ na mostovce

3,52%8,67=30,52 [A]

Technicka specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy
- ulozeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérti a postiikt dle ptedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- ipravu napojeni, ukonéeni a t&snéni podél obrubnik, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovacu, vpusti, $achet a pod., nestanovi-li
zadévaci dokumentace jinak
- t&snéni, tmeleni a vypli spar a otvorti
- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy
ASFALTOVY BETON TR.I TL. 50MM M2 140,40

kryt vozovky ACO11

odméfeno z vykresu

Technicka specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérti a posttikii dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvort
- upravu dilatacnich spar a povrchu vrstvy
OBALOVANE KAMENIVO TR.I TL. 50MM M2 108,83

podkladni vrstva ACP16 (mimo most)
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 2014-35 Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Objekt: Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Rozpocet: Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

140,4-3,5%9,02=108,83 [A]
Technicka specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérii a postiikti dle predepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkli, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadévaci dokumentace jinak
- t&snéni, tmeleni a vypli spar a otvort
- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy

5 Komunikace

- 6 Upravy povrchi, podlahy, vyplné otvorii
35 62745 SPAROVANI STAREHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 36,80

sparovani zdiva stavajicich zdi

levy bieh: 29=29,00 [A]
pravy bieh:7,8=7,80 [B]
celkem: a+b=36,80 [C]
Technicka specifikace:  Veskeré prace obsazeny v textu polozky.
Popisy praci zahrnuji veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s uloZzenim a potfebna leSeni a podpérné konstrukce.

6 Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvorii

- 7 PiidruZena stavebni vyroba
36 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY M2 44,00

modifikované asfaltové izolacni pasy pro izolaci mostovek, natavitelné

mostovka: 3,64*8,67=31,56 [A]
ruby UP: 6,9+5,54=12,44 [B]
celkem: a+b=44,00 [C]
Technicka specifikace: - vyrobni dokumentaci (vEetné technologického ptedpisu) zpracovanou v souladu se zadévaci dokumentaci
- dodéni izola¢niho a tésniciho materidlu (natéry, nastiiky, pasy, desky, folie, rohoze, tmely, zalivky a pod.) v€etné mnozstvi pottebného pro presahy a
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Stavba: 2014-35 Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Objekt: Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Rozpocet: Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
pro prostfih, spojovaci a kotvici material (napt. draty, trny, svary), podkladni a upeviiovaci material (napf. rosty, listy), kryci a ochranné vrstvy
(oplechovani, bandaze, natéry, posyp, dalsi pasy nebo folie a pod.)
Pozn.: Polozky nezahrnuji ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zatazuji do jinych stavebnich dild, napt. cementové mazaniny, cihelné prizdivky,
obetonovani, asfaltové vrstvy a pod.
- ocisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu, véet. adhézniho natéru,
specialni upravy povrchu izolované konstrukce a ptipadné expanzni vlozky
- ziizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- u izolace pod fimsou je zahrnuta izola¢ni vlozka
- uprava u okrajl, roht, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnéni, otvori, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ziizeni okapnich, rohovych, koutovych, lemujicich a dilataénich plechti (véetné ptipadného pfipevnéni), jsou-li pozadovany a neni-li pro né
stanovena samostatna polozka
- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek.
37 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIi M2 24,88

ochrana izolace na rubu UP geotextilii 300g/m2 - 2 vrstvy

Technicka specifikace:

(6,9+5,54)*2=24,88 [A]

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického piedpisu) zpracovanou v souladu se zaddvaci dokumentaci

- dodéni izola¢niho a te€sniciho materidlu (natéry, nastiiky, pasy, desky, folie, rohoze, tmely, zalivky a pod.) v€etné mnozstvi potfebného pro presahy a
pro prostiih, spojovaci a kotvici materidl (napf. draty, trny, svary), podkladni a upevilovaci material (napf. rosty, liSty), kryci a ochranné vrstvy
(oplechovani, bandaze, natéry, posyp, dalsi pasy nebo folie a pod.)

Pozn.: Polozky nezahrnuji ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zatazuji do jinych stavebnich dild, napt. cementové mazaniny, cihelné pfizdivky,
obetonovani, asfaltové vrstvy a pod.

- o€isténi a osetieni podkladu, zadavaci dokumentace miize zahrnout i pfipadné vyspraveni

- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadn¢ komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. predpisu, véet. adhézniho natéru,
specidlni upravy povrchu izolované konstrukce a ptipadné expanzni vlozky

- zfizeni izolace 1 jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spojti

- u izolace pod fimsou je zahrnuta izola¢ni vlozka

- Uprava u okraju, rohd, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.

- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejniz§ich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2014-35 Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Objekt: Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Rozpocet: Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ziizeni okapnich, rohovych, koutovych, lemujicich a dilataénich plechti (véetné ptipadného pfipevnéni), jsou-li pozadovany a neni-li pro né
stanovena samostatna polozka

- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek.
38 78382 NATERY BETON KONSTR TYP OS - B M2 13,17

hydrofobni impregnace povrchu fims (obruba+horni plocha)

(0,55+0,18)*9,02*2=13,17 [A]
Technicka specifikace: - polozky natért zahrnuji kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné Gpravy podkladu (odmasténi, odrezivéni, odstranéni starych natérd a nedistot) a
jeho vyspraveni, provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkd danych technologickym piedpisem.

7 PridruZena stavebni vyroba

- 8 Potrubi
39 87527 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM M 19,00

drenaz vozovky vlevo (pod rigolrm) primér 100mm

Technicka specifikace: - polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérmych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pIln€ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a Cerpanim vody
- u ocelového potrubi oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pii jeho posSkozeni

40 87533 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 14,20

drendz za Uloznymi prahy, véetné obsypu Stérkem
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Stavba: 2014-35 Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Objekt: Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Rozpocet: Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7,65+6,55=14,20 [A]
Technicka specifikace: - polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpémych, zavésnych a
upevniovacich prvkd, véetné potfebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, oc¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pIn¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického predpisu
- ziizeni potrubi 1 jednotlivych ¢asti po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a cerpanim vody
- u ocelového potrubi oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pii jeho poSkozeni
41 87633 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 150MM M 18,04

rezervni chranicka do fims mostu se zavi¢kovanim

2%9,02=18,04 [A]
Technicka specifikace: - polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spojti, pracovniho zaslepeni konci a pod.
- uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, o¢isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a cerpanim vody
- u ocelového potrubi oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pii jeho posSkozeni

8 Potrubi
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Stavba: 2014-35 Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Objekt: Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Rozpocet: Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-9 Ostatni konstrukce a prace
42 911212 OCEL MOSTNi ZABRADLI ZAR ZINK PONOREM M 18,06
mostni zabradli véetné kotveni pomoci chemickych kotev do vyvrtu
2%9,03=18,06 [A]
Technicka specifikace: - kompletni dodavka se vSemi pomocnymi a dopliujicimi pracemi a soucastmi, se kterymi tvori pozadované dilo. Zahrnuji i veskeré potfebné mechanismy
(napf. montazni zvedaci plosiny). Neni-li v zadavaci dokumentaci stanoveno jinak, zahrnuji tyto prace veskeré povrchové tipravy,
- zahrnuje 1 nutné zemni prace na osazeni nosnych konstrukci téchto zafizeni, dale i prace pro osazeni do konstrukci nebo na konstrukce (zabetonovani
kapes nebo jam, vyvrtani kotevnich otvort, tésnéni, tmeleni a pod.). Soucasti veskerych zafizeni jsou i jejich nosné konstrukce, véetné osazeni, pokud
zadavaci dokumentace nestanovi jinak,
- 1 odrazky nebo retroreflexni folie, jejich ukonceni zapusténim do betonovych bloki (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo
koncovkou, pfechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zavér, ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni,
- osazeni sloupki zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetn€ betonovych bloki a nutnych zemnich praci),
- 1 kotveni, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak. Dale zahrnuje i pfipadné nivelacni hmoty
pod kotevni desky.
43 914164 DOPRAV ZNACKY ZAKL VEL HLINIK FOLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT KUS 14,00
prechodné DZ
viz ptiloha E3-DIO
Technicka specifikace: - kromé vlastnich znacek a zafizeni v pfislusném provedeni uvedeném v textu jesté sloupky a upeviiovaci zatizeni vcetné jejich osazeni (betonova patka,
zemni prace), pokud nejsou uvedeny samostatnou polozkou
- u docasnych (provizornich) znacek a zatizeni udrzbu po celou dobu trvéani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusti, nutnou opravu
poskozenych ¢asti
- u vystraznych svétel napéjeni z baterie véetné zalozni baterie
- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu na skladku.
44 916314 DOPRAVNI ZABRANY Z2 - DODAVKA, MONTAZ, DEMONTAZ KUS 1,00

pfechodné DZ
viz ptiloha E3-DIO
Technicka specifikace: - kromé vlastnich znacek a zatizeni v pfislusném provedeni uvedeném v textu jesté sloupky a upeviiovaci zafizeni véetné jejich osazeni (betonova patka,

zemni prace), pokud nejsou uvedeny samostatnou polozkou
- u docasnych (provizornich) znacek a zafizeni udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusti, nutnou opravu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 2014-35 Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Objekt: Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice

Rozpocet: Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

poskozenych casti
- u vystraznych svétel napdjeni z baterie véetné zalozni baterie
- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu na skladku.
45 919112 1 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 25,10

profiznuti krytu pro zalivky podél obrub a pfi¢né spary pfed a za mostem

2%9,05+2%3,5=25,10 [A]
Technicka specifikace:  veSkeré prace jsou obsaZeny v textu polozky
46 919112 2 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 9,26

zafiznuti krytu v napojeni na Lipovou cestu

4,58+4,68=9,26 [A]
Technicka specifikace:  ve§keré prace jsou obsazeny v textu polozky
47 93132 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK M3 0,02

spary podél fims (s predtésnénim) a 2 pfi¢né spary pred a za mostem

(2*9,02+2%*3,5)*0,02*0,035=0,02 [A]
Technicka specifikace:  Popisy praci zahrnuji veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s uloZzenim.
48 935211 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO M 19,00
STERKOPISKU TL 100MM
odvodnovaci rigol vievo §. 300mm z betonovych tvarovek
Technicka specifikace:  Popisy praci zahrnuji veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni,ptipadné s ulozenim.
- zahrnuji veskeré prace nutné pro zfizeni téchto konstrukei, véetné zemnich praci, loze, ukonceni, patek, sparovani, upravy vtoku a vytoku. Méfi se v "m"

délky osy zlabu.
49 936310 LETOPOCET VYSTAVBY VLISEM DO BEDNENI RIMSY KS 1,00
50 93811 OCISTENI ASFALTOVYCH VOZOVEK UMYTIM VODOU M2 280,80

ocisténi vozovky pred pokladkou krytu a po dokonceni stavby

140,4*2=280,80 [A]
Technickd specifikace:  VeSkeré prace jsou obsaZeny v textu polozky, bez ohledu na zpiisob provedeni, véetné odklizeni vzniklého odpadu.
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2014-35 Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Objekt: Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Rozpocet: Rekonstrukce-vystavba silni¢niho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
51 938441 OCISTENI ZDIVA OTRYSKANIM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARU M2 37,00
ocisténi zdiva stavajicich zdi
29+8=37,00 [A]
Technicka specifikace:  Veskeré prace jsou obsazeny v textu polozky, bez ohledu na zplsob provedeni, véetné odklizeni vzniklého odpadu.
52 966164 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 5KM M3 5,12
demolice nosné konstrukce stavajiciho mostu
kubatura z vykresu ¢.C2
Technickd specifikace: - zahrnuji veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné ulozeni na skladku a poplatku za skladku,
- zahrnuji veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist (zv1asté vyhlasky ¢.324/1990 Sb.).
53 967131 VYBOURANI CASTi KONSTRUKCI KAMENNYCH NA MC S ODVOZEM DO M3 3,85
1KM
rozebréani ¢asti stavajicich zdi vlevo
Technickd specifikace: - zahrnuji veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné ulozeni na skladku a poplatku za skladku,
- zahrnuji veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist (zv1asté vyhlasky ¢.324/1990 Sb.).
54 967182 VYBOURANI| CASTi KONSTRUKCI KOVOVYCH S ODVOZEM DO 2KM T 0,48
odstranéni zabradli mostu
odhad tihy zabradli : 30 kg/m
(8,2+7,9)*0,03=0,48 [A]
Technicka specifikace: - zahrnuji veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné ulozeni na skladku a poplatku za skladku,
- zahrnuji veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist (zv1asté vyhlasky ¢.324/1990 Sb.).
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




