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PRODUKT:

ODLUCOVAC TUKU

TYP:

—




liniové odvodnéni s vertikalnim odtokem

kompletni sada
pro linearni sprchy v trovni podlahy s vertikainim
odtokem. Lze ji pouzit univerzainé pro osazeni
ke sténé nebo centrainé v plose. Na lepici pfi-
rub& po obvodu télesa Zlabu je z vyroby pevné
nalepena manzeta Slouzi
pro bezpec¢né napojeni télesa Zlabu na kontakt-
ni izolaci jak na podlaze tak i na priléhajici stény.

120 mm

Komponenty sady:
®) Izolace koutu

(pro napojeni na priléhajici sténu)
Téleso Zlabu s izolani manzetou

v (© Nosny prvek Zlabu

(D Odpadni trubka DN 50 (| = 250 mm)

) Trubkovy sifon

(F) Dvoudiing zépachova Uzavérka

(@ Odtokové téleso

Technické tdaje: Odtok: DN 50, odtokovy vykon: 0,8 Vs,
vestavéna vyska: 24 mm

Sitka krytu véetn& rdmu: 74 mm

Délky: 50 - 120 cm odstupriované po 10 cm




Spadovy klin pro boéni strany

spadovy

Kiin z plochého profilu z kartaéované uslechtilé

oceli se spadem 2% pro obloZeni bo&nich stran
sprch v trovni podiahy. Profil je na zadni strané
opatfen stfizi pro zakotveni do lepidla na obkla-
dy a dlazbu. Pro uchyceni v podlaze slouzi sys-

témovy nosny profil z tvrdého PVC s rlznymi
vyékami a s-drézkou pro uchyceni ve tvaru U.
Pro Upravu vysky se pfili§ diouhy spadovy kiin

na nizké a / nebo vysoké strané podle potreby
zkrati. Spadovy Klin Ize pouZzit vievo nebo vpra-
vo k prechodu podiahy nebo pod obkladem
boéni stény.

) Profil pro napojeni na sténu

dvoudilny profil pro napojeni na sté-
nu a obloZeni zdi u liniového odvodnéni, kterd zistava kvl spadu vol-

‘na. Pohledova plocha profilu je z kartacované uslechtilé oceli. Na rubové

strang je opatten stiizi pro zakotveni do lepidia na obkiady a dlazbu. Diky
dvoudilné konstrukci Ize plynule vyskové

nastavit (ve dvou provedenich) v rozsahu od 23 do 45 mm.

20 mm

22/32mm

H = variabiln

) Profily pro vstupni oblast

Varianta vestavéni A : Bezbariérovy pfechod s dilataéni sparou




