ROZVADEC R 2 - ll.éast wie. 3.7.8

In=63A, lk=10kA 3PEN 50 Hz 400V \4.7_.2.0.m SESTAVA DECE

_ _ _ Ugel : p k h vyvodii v 2.NP, podruznych rozvadés v 2. + 3.NP
a m<=_am_ :oﬁo<o:o om<mc¢=_ s <_mm5_3 zdrojem pro 1. + 2.NP

M oﬁ (A ( Umisténi: 2.NP- ] €.209 - Rozvod

FA21 FA 22 FA 23 FA 24

B32A B25A B20A B16A F E skfift déte, s plnymi dvefmi se zamky s étyfhranem 6x6 mm,
kryti IP 43/20, s modularnimi listami, plastovymi kryty modulérich pfistrojt, s vyfezem nebo

plnymi. Rozvadée obsahuje 6 list pro 24 moduld, plastové kryty 150 mm jsou 4 s vyfezem

a2 piné. Privod dolem, vyvody horem skfing. Dvefe pravé/levé, tl.plechu dvefi a skfin& 1,5 mm.

Rozmery: Sitka =600, vyska= 1000, hloubka =250 mm

Navrh na rozmisténi pfistroji :
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150 mm O O Pirubové zasuvky 16A / 230V + 400V
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Upozornéni !
Pouzité pristroje :
© > Vyvod pro rozvodnici R 2.2 bude do doby
= LE T2 3 rekonstrukce elektroinstalace v kavarné a salonku QMo Patkovy trojpélovy vykonovy spina¢ 1ks
.W. m § 2a © ( uvazovéno v dalsi etap? ), zapojen pfed misto FA1-FAB Jednopolovy jisti¢ 10A /B Bks
2 ] .m N 2 rozdéleni vodice PEN na N + PE. Rozvodnice FAT7 Proudovy chréni& 30 mA, s nadproudovou ochranou 10A /B 1ks
W m m bude zatim provozovéna v soustavé TN - C FA 10 Trojpélovy jisti& 10A / B, prostorové a pozamé oddéleny 1ks
m mr > FA11-FA13 Proudovy chranié 30 mA, s nadproudovou ochranou 16A / B 3ks
g g 8 £ FA14+FA15 Jednopdlovy jistic 16A / B 2ks
: = € 2 FA21 Trojpolovy jistic 32A / B 1ks
g 3 2 5 FA22 Trojpdlovy jistic 25A / B 1ks
] 5 g < FA23 Trojpolovy jisti€ 20A / B 1ks
T - o m FA 24 Trojpolovy jistic 16 A 1ks
] H g £
Akce : Kulturni dim Kraslice
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