Pivodni PBR bylo schvaleno HZS KK, Uzemni odbor Sokolov 18.2.2005 &.3.
124/80-2005
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U&el a umisténi stavby : ‘

Projekt stavby ke stavebnimu povoleni Fedil

~ piistup pro osoby TP - vybudovani venkovni rampy a vnitZni vertikalni
ploSiny mezi 1. a 2.NP

- rekonstrukci jevidtni technologie a s ni souvisejici stavebni tGpravy

- rekonstrukci sociadlniho za¥izeni

rekonstrukci a upravu zast¥e$eni

~ zatepleni obvodového pla3t& a vyménu vyplni otvort

Dale projekt stavby e3il nové vzduchotechnické zatizeni, které m& za dkol
zajistit pfedepsané mikroklimatické podminky v prostoru spoledenského s&lu
podle platnych norem a hygienickych pfedpist.

Konstrukéni feSeni :
Nov& feSend strojovna VZT je situovédna do prostoru stavajici promitarny,
strojovna VZT bude slouZit pouze pro potfeby sdlu a jevisté.

Pro potfeby provozu salu, byla nov& fesena kabina osvdtlovade a Satna formou
vestavby do sdlu ve vstupni &asti, konstrukce lemujici tyto vestavby byly

v PD feSeny ze standardnich zdicich komstrukci tl. 100 mm s oboustrannou
omitkou.

P¥ehled realizace jednotlivych etap vystavby :
Stavebni povoleni : zn. SG-1021/2005-330-MOH5  4.1.2016

Platnost stavebniho povoleni bylo prodlouZeno zn. 3175/13/S0/Moh
dne 26.7.2013 do 31.12.2016

Kolaudadni rozhodnuti : zn. $U-298/2007-330-Moh 110  28.5.2007

I. etapa , SO0l Fasida a zastfeSeni - vyména oken, vstupnich dvefi a
osvétleni vstupu

Kolaudaéni rozhodnuti : zn. 1149/07/S0/Moh 120  2.6.2008

II. etapa , SO01 Fasada a zastfeSeni - zastfeSeni, zatepleni provazi3td,
Hromosvod

Kolaudaini rozhodnuti : zn. 391/14/S0/Dre  22.1.2014

III. etapa , SO01 Fasida a zastfedeni - fasada

Vzhledem X tomu, Ze PD je jif 10 let stard a ze strany investora a
provozovatele byly vzneseny poZadavky na zmény pivodniho navrhu, bylo
dohodnuto, Ze PD bude aktualizovana dle souasnych trendf pro zvySeni
komfortu provozu salu a jevi3td.

Vzhledem k finan&nim moZnostem investora, bude realizovéna daldi etapa
rekonstrukce a stavebnich Gprav a to v 1.NP pfedni Gasti kulturniho domu, ve
2.NP pfedni asti kulturniho domu, sal a jevits.

Zbylé (zadni &4st) kulturniho domu (1.NP soc. zafizeni a zézemi pro maly sal
a zkudebnu. 2.NP 3atny a soc. zafizeni pro herce, vytah pro kulisy) bude
realizovano v daldi etapé.

Rozsah aktualizace PD pro planovanou IV. etapu realizace :

Zm&na dispozice 1.NP

- venkovni rampu pro TP nahradit schodiZtovou plodinou z boku objektu

- ik vertikalni ploSinu umistit do vestibulu (mimo prostor salu ve 2.NP)

- pficku mezi kancel&¥emi &. 144, 145 vybourat (zv&tZit kancela?®)

- rozdélit vestibul na hlavni &4st a S4st pfed malym sdlem a zku3ebnou
(pficka s dve¥mi)
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Zména dispozice 2.NP

- nerealizovat kabinu zvukafe a novou Satnu, vertikalni plodinu umistit do
haly pfed salem

- plvodn& navrieny volny prichod z haly na schodi$té uzaviit dvefmi (ponechat
stavajici stav)

Rekonstrukce soc. za¥izeni a ZTI

- dispozice ve 2.NP beze zmény

- Vv soc. za¥izeni v 1.NP misto WC umistit sprchu

- provést kompletni vym&nu rozvodi vody, v&. poZarni (vyména hydranta za
hadicové systémy DN25, kanalizace

- ohfev TUV lokadlnimi elektrickymi zésobniky

PD (vEetnd PBR) pro stavebni povoleni byla zpracovana v roce 2005, pro
objekt je platné puvodni stavebni povoleni, z tohoto divodu je
pfedloZené PBR, zmény 1, stavby pfed dokondenim zpracovano dle &SN
platné v roce 2005.

Pouzité normy :

CSN 73 0802 Nevyrobni objekty

CSN 73 0818 Obsazeni objektu osobami

€SN 73 0821 Pozarni odolnost stavebnich konstrukei
CSN 73 0831 ShromaZdovaci prostory

CSN 73 0834 2zmény staveb

CSN 73 0873 zasobovani pozarni vodou

Pozarni riziko

Posouzeni stavby : Z hlediska poZarni bezpednosti vySe popsané stavebni
Upravy objektu (v&etn& popsanych zmén) spadaji do pisobnosti GSN 73 0834 -
Zmény staveb. Dle €SN 73 0834, &l. 3.1 jde u spoleenského salu o zmEny

staveb I s uplatnénim omezenych poZadavki poZarni bezpe&nosti

staveb pouze zména,

Zména uZivani prostoru je z hledisk
ktera vede :

a) ke zvySeni poZarniho rizika, které je vyjadfeno u nevyrobnich objektd
zvySenim soudinu p,.a,.c o vice nef 15 kg.m2

pivodni hodnota soudinu pe.as.c
a

nové hodnota sou
se vySe popsanymi stavebnimi Gpravami nem&ni.

PD fesi

- vybudovani strojovny VZT do prostoru promitdrny, tato bude slouZit pouze
pro potfeby salu s jevidtém (dle GSN 73 0872, &l. 7.4 strojovna V2T miZe
byt soutasti poZarniho useku salu s jevistdm).

- odstranéni priky mezi stavajicimi dvéma kanceladfemi a vznik nové kanceldfe

o ptdorysné ploSe 19,18 m?

rekonstrukci stévajiciho soc. zaFizeni

&

b) ke zvySeni poitu osob unikajicich z méné&né Sésti objektu, pokud se podet
osob na kazdy zapo&itatelny Gnikovy pruh komunikace, spoledné pro Gnik zvydi
- o vice neZ 12 osob pfi Gniku po roving, kde soudasné zadna ze stavajicich
cest nebude slouZit Gniku vice nef 200 osob

VySe popsanymi stavebnimi Upravami nebude navy3en stavajici normovy podet
osob dle CSN 73 0818, &l. 4.2

pol. 3.1.2 hledisté s nepZipevnénymi sedadly
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100/0,8 + 195,16/1,2 = 288 osob !
Dle CSN 73 0831, &l. 4.3 jde o shromadovaci prostory 2SP-VBl..

Dle tab. A.1 pol. 3.1.2 - VPl - 150 osob
pol. 3.2 tanedni parket

100/1,0 + 195,16/2,0 = 197 osob
Dle CSN 73 0831, &l. 4.3 nejde o shromaZdovaci prostory

Dle tab. A.1 pol. 3.2.1 - VPL - 250 osob

c) ke zvy3eni po&tu osob s omezenou schopnosti pohybu nebo neschopngch
samostatného pohybu

Pofet osob s omezenou schopnosti pohybu nebo neschopnych samostatného pohybu

se vySe popsanymi stavebnimi Upravami n e z v y3uije

PD fe3i snadny pFistup pro osoby TP osazenim venkovni plodiny, na kterou
uvnitf objektu navazuje vnitfni vertikdlni ploSina propojujici 1.NP s 2.NP,
plosina je soulasti nové vytvofeného poZarniho tseku (unikové cesty) bez
pozéarniho rizika.

d) k zéméné vécné pFisludné projektové normy

Vy3e popsanymi stavebnimi Upravami se neméni vécn& pfisludna norma / GSN 73
0802 a CSN 73 0831/.

Dle CSN 73 0834, &1. 3.3 pfedmétem PD :

~ vodovod, kanalizace (odstavec b)

- zm&na vnit#niho &lendni prostord, kterou v ramci jednoho podlaZi nevzniknou
v nevyrobnich objektech mistnosti o podlahové plose vat3i nez 100 m? ,
prostor s podlahovou plochou v&t3i nez 100 m? viak miZe vzniknou rozddlenim
prostoru pavodné v&t3iho (odstavec f)

Zdivodn&ni :
Dle &1. 7.4 CSN 73 0872, je-1i zafizeni umist&né ve strojovné vzduchotechniky
uréeno pouze pro jeden poZarni Gsek, mife byt strojovna soudasti tohoto
poZérniho Gseku vEetnd vzduchotechnického potrubi, které ji s nim spojuje.

Dle &1. D.1.1. CSN 73 0831 jevistd bez provazi$té miZe byt soudasti poZarniho
useku hledisté (spolefenského salu), jevists bez provazité je kaidé jevists,
v némZ je svisla vzdélenost mezi nejvy3im bodem portdlového otvoru a osou
ty&i jevistnich tahl v nejvy33i poloze méné neZ 4,5 m .. ve skutednosti 4,4 m
viz. Protokol z revize jevidtniho tahového zafizeni konaného dne 25.8.2004

v Kulturnim domé v Kraslicich, pol. 9.

Poznamka
Soufasti PD ke stavebnimu povoleni byla &&st Fedici odstranéni zavad z vyse
uvedené revize.

Dle &1. 8.10 CSN 73 0802 vnit¥ni vertikalni plodina mlZe byt soudasti
poZarniho Useku bez pofarniho rizika, sestévajiciho pouze z tGnikovych cest.

Zmény staveb I nevyZaduji dalsi feni, p %e spliiuji po y ESN 73
0834 od. 4.

a) Pozérni odolnost ménénych nosnych prvkii stavebnich konstrukei, které
zajidtuji stabilitu objektu nebo jeho &4sti, nebo jsou poudity v
konstrukcich ohranidujicich tnikové cesty nebo oddélujicich prostory dotéené

arlovarsiého kraje
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znénou  stavby od prostori neménnych, neni sniZena pod pivodni hodnotg,
nepoZaduje se viak pozarni odolnost vy$Si nez 45 minut -

Zhodnoceni stavajicich nosnych konstrukci dle GSN 73 0834 a nové fedenych
konstrukci dle CSN 73 0834

Obvodové konstrukce a konstrukce nosné uvnit# poZarniho useku, které
zajiStuji stabilitu objektu

2d&né ze standardnich zdicich materi&lt tl. min. 450 mm s oboustrannou
omitkou

- pozZarni odolnost REI240D1

PoZarni zdi

zdéné ze standardnich zdicich konstrukei tl. min. 100 mm s oboustrannou
omitkou

- poZarni odolnost REISODL

Stropni konstrukce
prefa prvky kombinované z ZB monolitem s omitkou podhledu tl. min. 320 mm
- poZarni odolnost min. REI9OD1

Nosné konstrukce stfech
OK stfechy s podhledem, omitkou na podbiti
- pozérni odolnost min. RE45

Prefa prvky kombinované s ZB monolitem s omitkou podhledu tl. min. 320 mm
- poZarni odolnost min. REI9OD1

Upozornéni
Z prostoru pidy je nutné zpfistupnit rampu osvétleni silu .. poZarni odolnost
tohoto prvku bude zaji3téna zaklopem s garantovanou poZarni odolnosti EISm30.

Obdobnym zphsobem bude zajitén prilez do pidnich prostor, tzn. priilez bude
opatfen reviznimi dvifky s garantovanou poZarni odolnosti EISm30.

Konstrukce schodist
ZB monolitické
= poZarni odolnost min. REI9ODL

ShromaZdovaci prostor, hledi3té s jevistém dle &1l. D.5.1 je nutné Fedit jako
samostatny poZarni Gsek, nebo alespoli vidi ostatnim Sistem objektu jej
poZérné vymezit konstrukcemi typu E15, a to vietnd ru otvord p g
jako koufotdsné typ Sm.

Opatfeni
Vstupni dvefe do vlastniho prostoru hledi&td jsou typu min. EI-S,C,30DP3 a
jevisté se strojovnou VZT min. typu EW-5,C,30D3

Vstupni dvefe na pidu a do el. rozvodny - EWC,30DP3
Vstupni dvefe do zadnich schodit a chodby ze sdlu a z jevist& — EWC,S.30DP3.

Poznémka
NavrZené poZarni uzavéry jsou s pozérni odolnosti 30 minut (standardni
vyrobek)
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b) Stupedi hoflavosti stavebnich _hamot pouzz.tych v menehych stave
konstrukcich neni zvySen nad p ani v nikl NOVE POUEIES
hmot se stupném ho¥lavosti D3

~h

Ji% bylo realizovano.

Na povrchové Upravy stavebnich konstrukci uvnit# salu musi byt pouZit hmot
z tndou reakce na ohefl nejméné B-sl-d0, s indexem $ifeni plamene i = 0
mm.min™

Stavebni objekt m& stény a podhledy opatfeny omitkou.

Nové podlahové krytiny, pokud budou pokladany, musi byt nejméné tZidy reakce
na ohein Ds-sl.

Dekoragni materi&ly (textilni z4vésy, zéclony, &alounény nabytek ... )
zafizeni interieru i pro scénické vypravy musi spliovat kriteria dle CSN 73
0831, pfiloha E .. uvedené poZadavky budou zapracované do provozniho a
poZérniho Fadu provozu salu.

c) 8ifky a vysky pozarnd fenych ploch v ¥ &nach nejsou
zvétdeny o vice ne# 10% puvodniho nebo se aze, ze pova
vzdalenost vyhovuje pEisludnym technickym normém a predpistm, pop¥.
nepfesahuje i nevyhovujici stavajici odstupovou vzdalenost.

Jiz bylo realizovano.

d,f) Nové z¥izované prostupy viemi sténami, stropy jsou ut&snény dle GSN 73
0802

VeSkeré nové prostupy sténami a stropy lemujicimi sil, budou ut&sn&ny poZarni
ucpavkou s garantovanou poZarni odolnosti min. EI45 (normovy pofadavek dle
&SN 73 0831 je EILS5)

e) nové instalované VZT zafizeni v obj. délenych na poZarni dseky je
provedenc podle CSN 73 0872, nové instalované VZT rozvody v Sastech objektu
nedot&enych zménou stavby nebo ne&lenénych na pozarni aseky nesmi byt z
hoflavych hmot

Dle &l. 7.4 CSN 73 0872, je-1li zarizeni umisténé ve strojovn& vzduchotechniky
urleno pouze pro jeden poZarni tsek, miZe byt strojovna soudasti tohoto
poZérniho useku vEetnd vzduchotechnického potrubi, které 3i s nim spojuje.

Nové VZT potrubi je navrieno z materidlu druhu DP1, v podstZeinim prostoru je
VZT potrubi v celé délce a plode pozérni izolovano, garantovani poZarni
odolnost tohoto potrubi je EI30 (dle tab.l GSN 73 0872, pro III.SPB).

Poznémka
Pro zkoueni poz&rni odolnosti vzduchotechnického potrubi plati SN EN 1366-
L

g) Plivodni Gnikové a zésahové cesty nejsou zdeny ani prodloufeny nebo
jejich vysledné rozméry vyhovuji platnym normam.

Stavajici délky a 3ifky dnikovych cest jsou zachovény. Z prostoru
spolefenského sdlu s jevidtém kinosdlu vedou tFfi sméry tniku (dle tab.l GSN
73 0831 je nejmen: poZadovany podet Unikl 2) pies sousedni poZarni useky bez
poZérniho rizika na volné prostranstvi.

Dle &l. D.5.5 €SN 73 0831 Gnikové cesty ze shromadovacich prostor musi vést
min. prostorem bez pozarniho rizika dle &l. 5.3.6 GSN 73 0834
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Poznamka 9
Za prostor bez pozarniho rizika se miZe povazovat tak kterém T -
neni pozarni zatiZeni p, + p, v&t¥i ne¥ 15 kg.m™ a ktery e stavebné oddéleny
konstrukcemi alespoii EI-15DP1l, otvory v téchto konstrukcich musi byt

uzaviratelné, nepoaduji se viak poarni uzavéry, pokud v pfilehlych

prostorech oddélenych témito konstrukcemi je ve smyslu SN 73 0802 sou&in

Pan.3n.C nejvyde 45 kg.m™

Upozornéni

VeSkeré dvefe oddélujici prostory tnikovych cest (hal a navazujicich
schodist) od zbyvajicich prostor objektu (mimo soc. za¥izeni) ve vdech
podlazich budou typu EIC,30DP3 mimo atypickych pozarnich uzavéru dvou 3aten ..
tyto budou typu EI30DP3 (a budou dovybaveny kovanim koule-klika) .

Obsluha $aten bude 1né proskolena o zp £ ani Saten,

atypické pozérni uzavéry budou otevreny pouze v dob pfijmu a vydeje svrskd,

pak budou feny. Tento pozad k bude Y pozarnim ¥adu sélu.

Pozndmka -

PoZérni uz&vér typ EI byl navrZen s pfihlédnuti k dalSim moZnym u&elim
vyuZiti zbgyvajicich prostor objektu.

Dvefe na Gnikovych cestach z prostoru salu budou opatfeny panikovym kovanim.

Pfedpoklédana doba evakuace

E.s
T +
s&l s jevist&m .. 0,54 + 1,02 = 1,46 minut
Casovy limit pro evakuaci osob se shromaZdovaciho prostoru
te = 1,25.h"° /(a.c) = 2,78 sni¥eni o 30% - 0,83 = 1,94 minut

SniZeni o 30% .. €SN 73 0831, &1.D.5.8

V pfipadé, Ze plodina pro evakuaci osob TP nebude funk&ni, obsahem po¥arniho
fadu, bude Cinnost poZarni preventivni hlidky pfi kulturnich a spole&enskych
akcich, kterd stanovi povinnost &len poZ&rni preventivni hlidky p#i evakuaci
téchto osob - osoby budou sneseni po schodech dola (z CSN 73 0802, &SN 73
0831 .... mneni pro investora stavby stanoveny povinnost z#idit evakua&ni
vytah) .

Pokud dispoziéni Fedeni neumoZfiuje na tnikovych cestdch umist&ni dv.
oteviravych ve sm&ru uniku osob, lze p¥i E max. 200 osob ponechat dv
oteviravé proti smé&ru tdniku (CSN 73 0834, &l. 5.6.22).

eii

Poznamka

Pivodni PBR fe3eni stanovilo poZadavky nad ramec poZadavki ptivodni GSN 73
0831, oddilu D.5 pro stavebni Gpravy sdlu s jeviStém s ohledem na bezpe&nou
evakuaci osob v pripad& poZaru a s ohledem na jednotnoJ koncepcl resenl
interierd spoleénych tnikovych cest, zména &.1 p s P ky
v PBR ponechava beze zmény.

h) je vytvofen poZarni tsek z prostort podle 3.3.b) &SN 73 0834 pokud to CSN
73 0802 jmenovitd vyZaduji

S&1 s jevistém je od zbyvajicich prostor objektu poZérné oddélen konstrukcemi
s min. poZdrni odolnosti E15
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atstnbet o 028, bulle tuatit h

Investor stavby ma zamér instalovat zafizeni UPS,
samostatny pozarni Gsek tzn. po¥arni uzavdr uzavirajici tuto mistnost bude
typu EIC,30DP3.

i) v m&n&né Gasti objektu nejsou zm&nou stavby zhorSeny pivodni parametry
zaFizeni umoZfujici protipoarni zasah

Nouzové osvétleni svitivost min. 1 1x :

S&l s jevistém, prostory unikovych cest, budou dovybaveny nouzovym
osvétlenim, jednotlivé osv&tlovaci té&lesa budou mit v sob& zabudovany
ndhradni zdroj s dobou pouZitelnosti min. 60 minut (nebo budou napojena na
nadhradni zdroj el. energie - UPS (tento musi byt instalovdn v samostatné
mistnosti - sam. poZarnim dseku)).

Poznamka
Hlavni vypinal el. energie, bude voln& pfistupny a ¥&dn& oznaden.

Na el. rozvadée v UC nejsou kladeny %&dné poZadavky, jde pouze o prostor bez
poZarniho rizika.

Vybaveni objektu EPS
Objekt v soudasné dob& neni vybaven EPS
PoZadavek EPS N = (j.ap + 0s.0p) .0y = (1,4.1,1 + 2,0.1,6).0,71 = 3,2

Dle CSN 73 0875 se dopor u &uj e prostor silu vybavit samoZinnymi
hlési&i pozéru. (Investor stavby EPS nebude realizovat)

HP
84l s jevistém bude vybaven n = 0,15(S.a.c)%?
3 ks HP typ S 5 + 2x PG 6

strojovna VzT
1 ks HP typ S 5

Vnit¥ni hydranty

Stavajici vnit¥ni hydranty budou nahrazeny hadicovymi systémy s tvarové

stalou hadici délky 20 m, se svétlosti hadice alespoii 25 mm .. Prostorové

situovédni a polohové umist&ni vnit¥nich hadicovych systémd bude odpovidat &1.

6.2 a 6.7 CSN 73 0873, tzn.

- nejvzdalenéjsi misto v poZarnim useku bude od hadicového systému 30 m

- hadicovy systém bude umistén 1,1-1,3 m nad podlahou (m&Feno ke stfedu
za¥izeni)

Kromé rozvodi bé&Zné vody jsou v objektu rozvody vody po%drni, tj. rozvody
k vnitfnim odbérnim mistlm. Nové rozvody poZarni vody budou realizované
v nehoflavém provedeni.

Doklady ke kolaudaci je nutné p¥edloZit dle zékona 22/97 Sb. a navazujicich a
pozd&jSich predpist a montd%, provozuschopnost a funk&nost dle vyhl. 246/01
Sb.

Potrubi slouZici k dodavce poZarni vody musi byt ozna&eno &ervené.

Hydranty budou zavodn&né.

Pristupova komunikace :
P¥istupovad komunikace 5ifky 6,0 m vyhovuje poZadavkam CSN 73 0802, &1.
12.2.2 a 12.2.3 jde o m&stskou komunikaci se Zivi&nym povrchem.
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Vnit¥ni a vné&j$i zasahové cesty, nastupni plochy :

==

Dle SN 73 0802, &l. 12.5.1 stavebni objekt nemusi byt vybaven vnitfni %
zésahovou cestou, protipoZarni zésah lze G&inn& vést ze dvou stran objektu

- nepredpoklddd se zésah ve vySce nad 22,5 m

- v objektu jsou pozZérni useky se soudinitelem a < ne¥ 1,2

Dle CSN 73 0802, &l. 12.6.2 se vnéj8i zésahové cesty nevyZaduji, objekt nema
pochozi stfechu.

Dle &l. 12.4.4 CSN 73 0802 neni nutné u objektu zfizovat né&stupni plochy.

Elektroinstalace :

Upravovand ¢Cast el. instalace v reSené J&&sti objektu, bude svym konednym
provedenim odpovidat z&vérim o ur&eni vné&jsich vliva dle &SN 33 2000-5-51
ed3. U kolaudace feSenych vySe popsanych stavebnich uprav bude pfedloZend
platnéd revizni zprédva elektro.

Nouzové osvétleni svitivost min. 1 1x :

S&1 s jevistém, prostory unikovych cest, budou dovybaveny nouzovym
osvétlenim, jednotlivé osv&tlovaci t&lesa budou mit v sob& zabudovany
nédhradni zdroj el. energie s dobou pou?itelnosti min. 60 minut (nebo budou
napojena na ndhradni zdroj el. energie - UPS (tento musi byt instalovéan

Vv samostatné mistnosti - sam. poZ&rnim dseku)) .

Rozvody el. instalace, budou vedeny pod omitkou s krytim min. 10 mm.

Poznamka
Hlavni vypina& el. energie (bude nové umist&ny u vstupu se schodistovou
ploSinou) bude voln& pfistupny a bude ¥&dn& oznaden.

Na el. rozvadéfe v UC nejsou kladeny ¥&dné po¥adavky, jde pouze o prostor bez
po%drniho rizika.

Zavér

Pfi splnéni vy3e uvedenych podminek, prostory fedené PD (spoledensky s&l

s jevistém, soc. za¥izeni, kanceldf¥ a prostor unikovych cest ) maji
navy$enou poZarni bezpe&nost oproti puvodnim podminkam, vyhovujici v souasné
dob& platnym normém poZarni bezpe&nosti staveb s ohledem na GSN 73 0834 a GSN
73 0831 Zmé&ny staveb oddil D.5

Stavajici bezpednostni znadky a tabulky budou doplnéné podle pozadavkii a
stylizace CSN ISO 3864 & tni barvy a & tni znadky, CSN 01 8013
Pozarni tabulky a podle na¥izeni vlady.




