RRRRRRR

>>KRASLICE<<

Kraslice, kulturni dum - rekonstrukce a
stavebni upravy IV. etapa

DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

PS - 01 - PROVOZNIi ZARIZENI STROJNI
TECHNICKA ZPRAVA

DATUM ZPRACOVANI: 112015

GRADIOR, spol. s r.0., Kzikova 68, 660 90 Brno, Ot CZ43389406 strana 1 (celkem 12)
Zapséana v Obchodnim rej&t vedeném Krajskym soudem v Brroddil C., viozka 2658
tel.: +420 538 717 705, fax: +420 538 717 701, eérmm@gradior.cz, www.gradior.cz



GRADIOR

®
GRADIOR, spol. s r.o.

>>KRASLICE<<
IDENTIFIKACNi UDAJE
Nézev stavby : Kraslice, kulturni dim - rekonstrukce a stavebni tpravy IV. etapa
Misto stavby : Kraslice
Investor : Mésto Kraslice
Hlavni inzenyr projektu - Ing. Helena Michalkova
Projektant technologické ¢asti : GRADIOR, spol. s r.o.., KRIZIKOVA 68, 660 90 BRNO
Zodpovédny projektant : Vladislav Maca
Projektant :Ing. Roman LATTENBERG
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PRUVODNi ZPRAVA

Tato dokumentace byla vypracovana na zakladé osobniho projednani za Ucasti zastupcl investora,
provozovatele a hlavniho inzenyra projektu.

Na zékladé zadani bude vysledkem rekonstrukce scénické technologie vicetucelového salu a jevisté pro
potreby nasledujicich produkci:

- divadelni pfedstaveni a jiné kulturni akce mensich forem

- koncerty

- spoleCenske akce

- vyuka s vyuzitim modernich technologii (audio a projekcni technika)
- prednasky

- Skoleni

- konference

- jiné Cinnosti

V pfedchozich etapach bylo jiz rekonstruovano toto technologické vybaveni:

Ruc¢ni tahy R1-R14

Tahova sténa

Provazisté

Osvétlovaci a manipulacni lavky

Portalové véze

O O O O o o

Ochranné sitovani
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TECHNOLOGICKE VYBAVENI

HLAVNi OPONA ,F1“ + HARLEKYN

SALOVA RAMENA ,L1 - L10

ZADNi HORIZONT ,H1,H2

PREVESOVACI OSVETLOVACI BATERIE ,BI*
HLEDISTNI KONZOLY

ZATEMNENI OKEN HLEDISTE

NATERY

LATKOVE VYBAVENI

HLEDISTNi LUSTRY A RAMINKA
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1. HLAVNi OPONA ,F1“ + HARLEKYN

Ovladani rucni
Rychlost 2x0,5m/s

Rozhrnované opona tvofi latkovy pfedél mezi jevistém a hlediStém. Horni ¢ast je opatiena vykryvacim
harlekynem. Oponova draha je spole¢né s trubkou pro harlekyn uchycena ke konzolam, kotvenym do predni
stény. Latka opony je zavéSena na bézkach. Ovladani opony je rucni, rumpalem.

Stavajici zastarald oponové draha s ovladanim bude demontovana.

Rozmér opony: 5400 mm x 4 600 mm - 2x

Rozmér harlekynu: 9500 mm x 850 mm

2. SALOVA RAMENA L1-L10¢

Ovladani ruéni
Podet 5+5Kks

Rucné otocna ramena vykryvaji bocni prostory jevisté. Jsou ukotveny k hornimu a stfednimu madlu bocnich
lavek. Saly ,L1,L2* jsou umistény na 1. Grovni, ostatni $4ly na 2. Grovni lavek. Poloha ramen je zajisténa

aretaCnimi Srouby. Natér ¢erny mat.

Rozméry: 5600 mm x 1000 mm - 2x
9400 mm x 1000 mm - 8x
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3. ZADNI HORIZONT ,H1,H2*
Ovladani rucni
Rucné rozhrnované vykryty zadniho prostoru jevisté. Zadni horizont je vcelku, pfedni horizont je déleny. Drahy
s bézkami jsou zavéSeny na zabradli horni zadni lavky. Manipulace s horizonty je pomoci rumpald,

umisténych na zabradli spodnich boénich lavek. Zadni horizont-svétle modry odstin, pfedni horizont Cerny.

Rozméry horizontu: 9100 mm x 4 400 mm- 2x
9100 x 8 200 mm - 1x

4. PREVESOVACI OSVETLOVACI BATERIE ,BI*
Prevésovaci baterie ,BI slouzi k zavéSeni scénickych svitidel. Je tvofena zavésnou jeklovou tyci, ve které
jsou provedeny rozvody elektroinstalace. Na tyCi jsou kotevni Srouby pro svitidla.

Baterii je mozno zavésit na kterykoliv ruéni tah jevisté nebo ji pfipadné uskladnit. Natér ¢erny mat.

Délka baterie: 6 000 mm
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5. HLEDISTNi KONZOLY

Dovolena nosnost max. 80 kg/ks
Pocet 2ks

Tato skupina zahrnuje vodorovné konzoly, které slouZi k zavéSeni scénickych svitidel. Tyto jsou umistény ve
stfedni ¢asti hledisté po jeho obou stranach, pod obvodovym stropnim limcem. Kazdéa konzola je tvofena
nosnou tyCi z ocelové trubky @57x3,2. Tato je pfes plechové desky a pomoci kotev uchycena ke sténam

hledisté.

Délka 5000 mm

6. ZATEMNENI OKEN HLEDISTE

Ovladani ruéni
Podet 8 +8ks

Tato skupina umozni pfitemnéni salu pomoci latkovych zavésl na bo€nich oknech. Stavajici garnyze se
zavésy budou demontovany a budou nahrazeny novymi pribéznymi garnyzemi, jejichz soucasti bude pro
kazdé okno vzdy samostatna dvojice ,C* pojezdovych drah s bézkami, na které se uchyti latkovy zavés.
Zavésy budou na krajich uchyceny pomoci suchého zipu ke sténam, coz zvysi ucinek pfitemnéni a uprostred
okna se budou cca 10cm prekryvat. Bézky umozni také Uplné rozhrnuti zavésu ke krajim oken nebo je mozné

pomoci latkovych past provést podkasani zavésu. K tomu budou slouZit stavajici hacky — viz. foto.
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7. NATERY

Veskeré ocelové konstrukce na jevisti budou provedeny v odstinu ¢erny mat, napf.: RAL 9005.

8. LATKOVE VYBAVENI

Latkové vybaveni slouzi pro vykryti jevisté a zatemnéni salu. V3echny latky jsou provedeny v nehoflavé
upravé napf. Trevira CS. Jedna se o hlavni oponu, harlekyn, vykryvaci sufitu, $aly, horizonty a z&vésy oken.

Detaily ve vykazu vymér.
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9. HLEDISTNi LUSTRY A RAMINKA

Pocet lustrl 4 ks
Pocet raminek 12 ks

Osvétleni hledidté bude doplnéno 4 ks lustrd. Tyto budou ukotveny pfes strop salu do nosnikd pady. Ocelové
nosniky jsou pfedmétem dodavky stavby. Lustry jsou stacionarni, nespousténé. Pfedpokladana hmotnost
lustru je max. 150kg / ks.
Konstrukce lustri je tvofena zakladnim ocelovym ramem s draténymi kostrami pro uchyceni 63 ks étvercovych
sklenénych tubusu (sklarensky typ) a tchyty pro zarovkové objimky. Celkovy svételny tok od lustri musi byt
minimalné 80 000 Im, aby byl spinén pozadavek na osvétleni v hledisti podle CSN EN 12 464-1, tab. 5.30.
Rozmisténi sklenénych tubust je v soustfednych kruznicich, pfi¢emz nejvétsi primér je cca 900mm.
Jednotlivé kruhy jsou déle vySkové odsazené. S ohledem na udrzbu jsou lustry zavéSeny tak, aby vyska
horniho kruhu od stropu salu byla cca 500mm.

Déle bude osvétleni hledisté doplnéno boénimi nasténnymi raminky, ktera budou designové odpovidat
lustrim, tzn., ze dva sklenéné Ctvercové tubusy budou zavéSeny na ocelovém ramu s kotevni konzolou.

Stavajici nasténna svitidla budou demontovéana.

llustraéni foto lustru
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llustraéni foto ramu lustru
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llustracni foto raminka
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SEZNAM VYKRESU:
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