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— nosny prvek Zlabu
\ \ — dvoudilng zdpachovd uzavérka

WC

U1 umyvadlo s otvorem pro stojankovou baterii 55 cm + sifon chrom
+ stojankova pdkova chromovd baterie

kombi WC se svislym odtokem a hlubokym splachovanim, seddtko

VL keramickd stojatd vilevka s m¥izkou + ndsténnd drezovd baterie

S iz sestava systémového liniového odvodnént
+ sprchova chromova baterie + sprchové sada (ruéni sprcha+tyé+hadice)
+ sprchové dvefe zalamovaci 1000 mm, bily rdm s bezpe&nostnim sklem
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— odtokové téleso DN 50
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— 2x izolace koutu

d?]%f;k%k(vbg;éogék@dnL Gervena) — Ctvercové dérovany nerezovy vtokovy rost (B) s rdmem 19 mm
hydrant osadit preklad 2x | 100 — vyrovndvaci a spddovd deska s nalepenou izolacT 100x100 ¢cm s montdZi ke sténé

o — 2x spadovy klfn pro bo&nf strany L=1,2 m H1=6 m
odvétran lapolu — 1x profil pro napojent na sténu L=1,0 m

m

— 1x profil pro vstupni oblast (varianta pro bezbariérovy prechod) L=1,0 m + pulkulatd viozka
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cirkulace — potrubf PPR tiivrstvé s vnitin vrstvou CediCovych vidken (PN 16)
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