SESTAVA ROZVADECE

Ugel : Napajeni podruznych 4d&el v objektu K domu, v& méfen( el.energie

Umisténi:  1.PP - mistnost 021 - rozvodna

Pi denl: y skfifiovy d Y se 4 skinl s jednokiidlovymi dvefmi, v krytf IP 40,
wmam barvy. Dvefe pravé se zamky s 3..:3:@5 6x6 mm. Kryti po otevieni dveff IP 20.
Jednotlivé skiiné jsou na podstavcich vysky 100 mm. V dolni &asti skfini jsou listy pro
odleh&ovaci dr2aky Sonap. Skiiné jsou vyrobeny z plechu min. t.1,5 mm

Rozméry skfini: §=600 v=2000 hi=600mm

Celkové BNSmé sestaveného rozvadéte : §= n»oo v=2000 hi=600mm
je p nad y

Celni pohled na rozvadéé - névrh na rozmistén pristrojti :
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ROZVADEC RH - sestava
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1. POLE ( pfivodni)

QMo Odpinat trojpblovy 200 A, s napé&tovou spousti 230V AC ( vypinaci civkou )

E12+13  Elektromérové vana pro 2 trojfazové y. Osazeny 2 Y
pHimého fakturatniho mefeni CEZ

FA12+13  Hlavni jistite dvou samostatné fakturovanych odbéri

FvVo Svodié prepéti T 1, 3 x 25 kA ( jiskfisté umisténé pfed méfenim )

2. POLE (viastni méfeni spotfeby Kulturniho domu )

FA11 Hlavni jisti¢ 3x125 A
E11+HDO  Elektromérové vana pro 2 trojfézové y. Osazen 1
:mv:.:mzo .m_A:Bm:_:o méfeni CEZ, w_uo_: s tarifnim spinagem HDO
FU 11 T  pojistkovy odpinat s i 2A gG
TA 11 z_mzn_ transformatory proudu 125/5 A, 10VA, .0,5, cejchované
Z81b Zkusebnl svorkovnice
FA 01 Jistie jednopolovy 10A / B, pro jist&ni obvodu vypinaci civky odpinade QM 0

3. POLE ( podruzna méfeni vyvodi Kultumiho domu )

FA1+2  Trojpolovy jistic 40A/ B

FAS

FA9 Trojpblovy jistié 16A /B

E1+2 Elektromérova vana pro 2 trojfazové y. Osazeny 2 ¥
podruZného pfimého méfeni, s impulsnim vystupem

E8+9 Elektromérova vana pro 2 trojfazové y. Osazeny 2 Y

podruzného pfimého méfeni, s impulsnim vystupem

4. POLE ( vyvody pro podruZné rozvadéé Kulturniho domu )

FA3 Trojpblovy jisti¢ 25A /B
FA4 Trojpolovy
FAS Trojpblovy
FAG Trojpélovy
FA7 Trojpélovy jistic 40A/ B
Pole dale obsahuje prostorovou rezervu s listami, pro osazeni
ptipadnych dal3ich jistich
Pozn. Umisténi ych van pro f: &ni y musi spiiiovat podminku

vysky &lselnfku nad podiahou, . 1,5 - 1,7 m.
Ve 2.poli bude umist&no optoizolagni rozhranl ES 4004 a na vstupni strang

wie. 3.7 .4
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spojeno s vystupy i uE 11,
Veskeré zafizeni fakturaéniho méfeni v 1. + 2.poli musi spliiovat pfipojovaci
podminky CEZ.

Akce : Kulturni dim Kraslice
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