TECHNICKA ZPRAVA 3.7.1

UvoD

ProjektieSi novou elektroinstalaci v 1. a 2.Nfegnicasti objektu Kulturniho domu v Kraslicich.
Souwasti navrhu je hlavni rozvéglv 1.PP, obsahuijici faktunai meteni a napajeci rozvody pro vesSkeré
podruzné rozvatte objektu.

Kulturni dim je shromaZzdistn vice jak 200 osob a na elektromontazéchto objektech se vztahuje
povinnost oznameni zahajeni a uéemi praci odbornému dozoru podle v§yh3/2010 Sb.
Dokumentace je zpracovana v rozsahugimiém pro provedeni stavby ( DPSijlogzenym vykazem
vymér slouZzi pro vybr dodavatele.

ZAKLADNI UDAJE

1. El sf: 3PEN 50Hz 400V / TN-C-S
2. Ochranaiged Urazem el.proudem : automatickym odpojenimdodje, zasuvkove
vyvody doplrény proudovym chragem
3. Ra@ni spoteba el.energie : 11.500 kWh - stavajicid@db
15.000 kWh - pedpokladany novy odip
4. Hlavni jisté pred elektrormrem : 3 x 80 A - stavajicitpme neieni
3 x 125 A — pedpokladané nové ngmé nereni
5. Instalovany vykon : 61 kW — rekonstruova&asti
6. VrejSivlivy : viz prilohac.2 - Protokok.882

TECHNICKY POPIS

1. Napajeni

Objekt je napajen kabelem AYKY 3x120+70, z rozp@joivsking, na zadni $h¢ objektu. Skin je
souwasti kabelového rozvodiEZ. Fivodni kabel je veden v prostoru rozvodny ( miszh.p

v kabelovém kanalu a uk®éen na svorkachiprodniho vypin&e hlavniho rozvéaite. Tento zfisob
napajeni #stane zachovan.

2. Rozvéadc¢ RH

Novy skinovy rozvadc bude instalovan podélésty a uvolni prostor v rozvodnStavajici kabelovy
kanal bude rozEén pod tento rozvéd, ktery je sestaveny se 4 poli 600x600. V do&siti rozvadce je
navrzena liSta pro svorky, slouzici pro odlehi vodéa od tahu. V pivodnim poli je umisin hlavni
vypina s vypinaci civkou, ovladanou dlgkem , Total-stop“ u vchodu do objektu ( mistn. 106

V rozvéadici budou umisina 3 fakturani méieniCEZ a 4 podruzna tieni vyvodi. Fakturani
elektron®r i elektrongry podruzné, budou s impulsnim vystupem. \¢delEN v rozva&ci bude spojen
s hlavni ochrannoui{pojnici.

3. Rozva@¢R 1

Novy oceloplechovy n&&tny rozvade, slouzici pro ziazeni 1.NP, fednic¢asti budovy, je umish

v mistn.107. Jehotfvodni a vyvodni kabely jsou vedeny horem a zak8DK deskami ( viz stavebni
cast projektu ). Rozvad mimo swtelnych a zasuvkovych vyvédapaji rozvaéte RV a RP, které jsou
souwésti dodavek vertikalni a Sikmé vytahové ploSinglddsou napajeny podruzné rozvodnicesti p
kanceld&ich, ozngeny jsou podl€isel mistnosti (R 102 atd. )

4. Rozvodnice R102+R 104 +R 110+ R 144 + R 147

ZapusEné plastove rozvodnice napajginé a zasuvkove obvody v kandéta, které mohou byt
pronajimany. V rozvodnicich je proto rezerva ptipadné roz$eni zasuvkovych vyvadnebo pro
osazeni podruznéhogtieni. Ve vSech mistnostech bude provedena novaa@letialace, mimo
mistn.102, kde na rozvodnici R 102 budegmjena stavajici elektroinstalace ( podle revipnava je jiz
v soustav¥ TN-S.




5. Rozvodnice RO

Plastova zapu&ta skin obsahuje pouze modularni kolébkové spéngro ovladani ostleni prostoi
verejné pristupnych, z jednoho mista. Rozvodnice je ugnesu béniho vstupu do budovy, kdgiphazi
personal KD. Sping, které ovladaji svitidla, ktera nejsou z mistslaiiy viditelnd, jsou s prostlenim
pomoci doutnavky.

6. Rozvad¢ R 2

Novy oceloplechovy n&stny rozvade, slouzici pro 2.NP,ipdnic¢ésti budovy, je umigh v samostatné
mistn.209 a nahrazuje stavajici. Mimo napjestiedwych a zasuvkovych vyvadrie 2.NP a venkovnich
reflektor pod stechou ( v nadvorniasti traktu ), zajiuje i napajeni rozvadi R 2.1 + R 2.2 + R 2.3.
7. Rozvad¢ R 2.1

Stavajici rozvagt umistny v mistn.204, slouzi pro elizaeni kuchyl. Rozvad¢ bude pouze napojen
na novy vyvod z R 2, nebBgodle revizni zpravy je zde provedena nova elaidtalace v soustév
TN-S.

8. Rozvodnice R 2.2

Nova zapusina plastova rozvodnice v mistn.202, bude sloubitspévajici rozvod v kavatra salonku,
ktery nebude rekonstruovan a je v soustBM-C. Na tuto rozvodnici budoug@pojeny stavajici obvody.
Privod z R 2 bude jiz novym kabelem.

9. Rozvadc R 2.3

Novy nasénny plastovy rozvast slouzi pro 3.NP a to strojovnu VZT, WC a schad&i.NP. Jedna se
zasuvkovou sin doplrénou jistii pro oswtleni. Vlastni rozvagk pro z&izeni vzduchotechniky R 6
(ozn. MaR), je satasti dodavky technologie.

10. Rozvad¢R 3

Stavajici oceloplechové néshé sking, umisténé v chodb Saten pod jevi8im, mistn.218, budou
napéjeny novym kabelem z RH. Vlastni elektroinst& prostorach pod jevéh, Saten a schodis

v sousta¥ TN-C, zistava beze zamy. V rdmci akce budeédba zajistit propojeni obou rozv#&dvych
skiini na jeden fivod. Rekonstrukce téiasti budaeSena v dalsi etap

11. Rozva& R 4

Rozvadc¢ pro napdjeni 1.NP, zadeasti budovy, #istava stavajici. Napdji instalaci provedenou

v sousta¥ TN-S. Bude provedena pouze W§ma napajeciho kabelu z RH.

Vlastni rozvadé R 4 napaji rozvodnici R 4.1, pro maly sél ( mis43. ), ta pak rozvodnici RO na jevisti.
Cela tatotast distava beze zam.

12. Rozva& R 5

Tento novy rozvagt slouzi pro mistn.211 — sal a 212 — jexiMapdji nejen zézeni jevistni techniky,
ale i os¥tleni obou prostor,&snouzového. Rozvéd je sowasti dodavky tohoto ¥a&eni a v ramci této
akce je proveden pouze hlaviiiyod z rozvadce RH. Hlavni pivod je dimenzovan na vykonizzeni
40 kW, s moznou rezervou pragojeni dalSich 20 kW.

13. Rozva& R 6

Novy rozvad¢ pro napajeni Zé&eni VZT, ve strojové ( mistn.301 ). Rozvad, dodavatelem ozn. MaR,
napaji nejen pohony vzduchotechniky, ale obsahjejéch regulaci a je sa@asti dodavky VZT. Saiasti
této akce je pouzeivod pro zéizeni z rozvagke RH.

14. Rozva& R 7

Stavajici oceloplechové rozve slouzi pro napajeniiaeni v 1.PP. Rekonstrukce rozwod1.PP ma
byt provedena v dalSi etgps sowasné dob je cely rozvod provozovan v soustaMN-C. V ramci
nového kabelovéhorivodu je teba zajistit propojeni obou oceloplechovych rozead

15. Rozvad¢ R 8

Stavajici plastovy zapusty rozva@é, umistny vre objektu, vievo od vstupniho schodiSbbsahuje
zasuvkové vyvody a jejich ji&ti. Slouzi pro fipojeni d@&asnych stankv doke trhi. Rozvadc bude
piipojen novym kabelem z RH.

16. Rozvadé¢ R 9

Stavajici rozvaék umistny v garazi, bude napojen novym kabelovyitvpdem z rozvagte RH. Kabel
bude ulozen ve vykopu mezi rozvodnou a objekterazgar




17. Rozvad¢ R 12

Stavajici rozvagt plynové kotelny bude napojen novyrfiywdem z rozvégte RH. Rivodni kabel

v hlavnim rozva&i je napojen na vyvod faktutaiho elektrorru CEZ, nebd@ kotelnu provozuje jina
organizace.

16. Rozva& R 13

Stavaijici bytova rozvodnice, umist v chodb bytu, bude napajena novyriymdnim kabelem. Byt je

v soutasné dob napojen na vyvod jednofazového faktnéno elektronsru CEZ. Trojfazovy givodni
kabel byl volen pro fipadnou zvySenou kategorii elektrizace bytu.

17.Hlavni kabelové rozvody

Stavajici napajeci rozvody budou nahrazeny, pooif@agavku investora novymi, s Cu jadry. Napajeci
kabely budou vyuZivat stavajici kabelové trasyRPL.\&. prostu do vysSich podlazi. V 1.PP, na
chodbéach v 1.PP budou kabely uloZeny geava kabelovych rostech. V prostoru rozvodny jsdoeka
vedeny ve stavajicim kabelovém kanalu, ktery bodéien pod novym rozvadem RH. Cela napajeci
sit’ je provozovana v soustaTN-C, p‘rechod na soustavu TN-S bude proveden v jednotlivych
rozvadcich. Podle revizni zpravy je v celém objektu u d@¢u k dispozici zemnici 8j tvorené lanem
AlFe 50 mm2. Na tuto 8iby se mista rozdeni v rozvadcich piipojovala. V mistech stavajicich
rozvadcu, které budou v dalsi etapymenény, je ¥eba ponechat délkovou rezervu, aby nebylo nutné
v dalSi etap kabely nastavovat pomoci svorkovnicovychisk

18. El.instalace

Provedena celoplastovymi kabely s Cu jadry, ulog@ngydrazkach pod omitkou a kryty vrstvou omitky
tloustky alespd 1 cm. V kanceléch budou respektovanyipukladani vedeni instatai zony. Ve
vestibulu v 1.NP a hale ve 2.NP budou max vyuzdagy stavajicich vedeni na stropech, medaitidla
zastavaji ve stejné poloze. Stavajici svitidla nad@tich, budou v prostoru podest sniZzena pro sfj&idn
pristup. VeSkeré spitia budou instalovany ve stejné vysi tj. 1,2 m nadlgdoou, vyska uloZeni zasuvek
v kanceldich je pozadovana ve vysi 20 cm nad podlahou. \femygkych z@izenich bude vySka shodna
se spind&. Pokud dojde k sousdni vice gistroji vedle sebe, bude uzito spatgch rameku. Fi
instalaci budou déale respektovany ochranné zérshspumyvadel.

V 1.NP v prostoru vestibulu neni mozné provésthod kabél u schodi§, podél Zel.bet.giviaka.

Z toho divodu je navrZzen chrény kabelovy kanal s pozarni beZpesti EI 30 — viz vykr.3.7.x.

19. Odwitrani soc.zéizeni

Reseno odétravacimi ventilatorky 230V 50W, které jsou ovlagdlacitkovymi spinai u vstup do
soc.zdizeni. Spin& zapinaji dothova relé s nastavitelnou dobou diob. Tato relé budou umésia u
ventilatof.

20. Ostatni instalované #aeni

Venkovni reflektorové osileni je v sodasné dob napajeno a ovladano v mistn.226. Mistnost bude
zmenéna na WC pro TP, proto je napajei¢lpzeno do rozvade R 2 a seriovyigping& bude pelozen
do mistn.147 ( kancel@ KD ). V mistn.226, budou vagh svorkovany v krabici nad obklady.

Modem Wi-Fi v rohu vestibulu bude napojen z roz&dR 1 novym kabelem.

21.0sWtleni - viz vykr.3.7.2

Normou poZzadovana o&lenost pro jednotlivé prostory je uvedengasti — Seznam mistnosti. Hodnoty
byly dosazeny zévkovymi svitidly. Fes fiznost typu svitidel byly voleny &telné zdroje tak, aby
provozovatel uzival jen 3 typy — linearnii@é&y 36W, kompaktni zéavky1l8W a pro stavajici svitidla
usporné zavky E27/ 25W. VSechny s¥elné zdroje musi mit stejnou barviétsa — bilé 840.

Nouzové osstleni jefeSeno svitidly 11W, s vlastnim zdrojem, zajjicim oswtlenost anikovych cest

E = 1 Ix. Nouzova svitidla pro 1.NP zdji§i demontovana svitidla ze salu, pro 2.NP jsotaugvitidla
NOVA.

22. Ochranaijed urazem el.proudem

Zakladni ochranou je automatické odpojeni o& sizasuvkovych rozvaddoplnitnou proudovymi
chrangi. Ty vyZaduji soustavu TN-S, kterd je u vSech rabvgozvod realizovana. fechod na tuto
soustavu je v hlavnich rozv&tich R 1 — R 7. Mista rozténi jsou spojena se stavajici zemnici
soustavou.

Oswitleni sprchové kabiny jesSeno svitidlem napojenynigs oddlovaci transformator.i@d novym
hlavnim rozva&em RH bude polozen dielektricky koberec, vzhledemecddovymeastem kabelového
kanalu.




23.0chrana ped pozarem

Podminky jsou ufeny Pozaré bezpénostnimieSenim z prosince 2014, které je &mii stavendasti
projektové dokumentace. RBstanovi samostatny pozarni Gsek, kteryitsdl, jevist, hledist
ve.strojovny vzduchotechniky. Tento Usek jeskdré odclen pozarnimi dvieni ve vSech vstupech.
Prostupy kabdl do tohoto Gseku budoudsniny pozarnimi ucpavkami El 45. Unikové cesta z tohot
shromad’ovaciho prostoru vedegs halu, ob schodi& do 1.NP a vestibulem hlavnim vchodem nebo
bo¢nimi postranimi vstupy ven. Cel& unikova cestage jpozarniho rizika a je aslena nouzovymi
svitidly s vlastnim zdrojem, s dobou provozu 60 aiposkytujici ositlenost min.1 Ix.

Celé el.zéizeni KD musi byt vypinatelné, hlavni vypénaolné pristupny a ozngeny. PoZzadavek j@sen
v hlavnim rozva& RH, osazenim odpita s vypinaci civkou. Tu spinaditko , Total Stop“ v kovové
skiince, s plombovatelnym uzé&em dvei, v prostoru béniho vstupu — mistn.106.

24.Bezpe&nostni gedpisy

Celé rekonstruované elifzeni smi byt uvedeno do provozu po kladném vysladichozi revize.
Udrzbu el.z&izeni bude provad powteny pracovnik, s kvalifikaci alesp@odle § 6, vyht.50/78 Sb.,
sezndmeny s funkci #aeni. Z@izeni bude provozovano podle pokypredanych montézni organizaci,
pripojené spakebice podle navoil vyrobai.

Provozovatel ui pracovnika, ktery min. 1x &ic¢né prezkouSi funkci tlaitka ,Total Stop” a funkci
nouzovych svitidel ( vypnutim ozéeného jisite v rozvadci R 1 a R 2 ). Zaznam o zkousSce bude
proveden v souladu s organinédmiadem KD.

Prilohac.1 - Vypis pouzitych norem a¢dpisi

Vyhl.¢.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, vénznyhlasky¢.62/2013 Sb.
Vyhl.¢.268/2009 Sb. o technickych poZzadavcich na staxdyreni vyhlaskye.20/2012 Sb.
Vyhl.¢. 73/2010 Sb. o vyhrazenych elektrickych technitkgdizenich

(:?SN 33 2000-1 ed.2 Zakladni hlediska

CSN 33 2000-4-41 ed.2 + zma Z 1 Ochranaipd Urazem el.proudem

CSN 33 2000-4-43 ed.2 Ochranag nadproudy

CSN 33 2000-5-51 ed.3 V3eobecrtédpisy

(:?SN 33 2000-5-52 ed.2 Elektricka vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed.3 Provedeni uzénim ochrannych vodi
CSN 33 2000-7-701 ed.2 Koupelny a sprchy

CSN 33 2000-7-718 Spdlenska z#zeni a pracovist

CSN 33 2000-7-729 Wky pro obsluhu a udrzbu

CSN 331310 ed.2 Instalace uzivané laiky

CSN 332130 ed.2 Viiti elektrické rozvody

CSN 33 0165 ed.2 Barevné 2eai vodit

CSN EN 12 464-1 Ostleni pracovnich prostdr vnittni prac.prostory
CSN EN 1838 Nouzové osleni

CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace nai¢tenich



