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Vieobecné:

Na zakladé poZadavku stavebnika byl vypracovan projekt na vystavbu pristiesku a od-
stavné plochy pro umisténi tfi kontejnerd a jednoho ,Igla“. PHistup je ze stavajici mistni as-
faltové komunikace. Piistfeek s odstavnou plochou je vedle mistni komunikace.

Vystavba bude realizovana na pozemkové parcele &islo 513/2. Parcela je v majetku Mé&sta
Kraslice. Uvedena parcela je zapsdna pro obec Kraslice a katastralni uzemi Po&atky. Stavba se
nachazi v arealu obce Pocatky u Kraslic.

Jedna se o vybudovani pfistfeSku pro kontejnery na tfidény odpad (papir, plast, bio od-
pad) a igla pro sklen€ny odpad, v&etn¢ plochy s moznosti manipulace s kontejnery a ighi pii od-
vozu tfidéného odpadu.

Podle stanovisek spravcelh podzemnich siti, se v blizkosti zajmového tizemi nenachazi
Zadne podzemni vedeni, které by bylo tieba vyty<it.

Pred zapoetim praci bude nutné vyty¢it pozemkovou hranici mezi pozemkovou
parcelon 513/2 a 513/1 !I!!

Tato dokumentace byla zpracovana v souladu se zakonem &. 183/2006 Sb. o izemnim planovéani
a stavebnim fadu (Stavebni zdkon) a vyhlasky €. 268/2009 Sb. o obecnych technickych poZadav-
cich na vystavbu.

VytéZena zemina bude pouZita pro terénni pravy v rimci stavby.




Stavebni FeSeni:

1. Zaklady a zemni prace;

Pfed zapoletim s pfipravou zakladovych konstrukci bude provedeno odkopani terénu a
hloubeni zakladovych pasil. Pfed zahajenim vykopovych praci bude nutné vyty&it pozemkovou
hranici mezi p.p.€. 513/2 a p.p.&. 513/1, aby nedoslo k zasahu do sousedni parcely 513/1, ktera
neni v majetku Mésta Kraslice. Pied pfipadnym vstupem do komunikace bude nutno toto ohlasit
na TS Kraslice, které zajisti pfitomnost svého pracovnika. Tento dojednd potiebné podminky pro
provadéni praci.

Po vytyCeni hranice parcely bude provedena odkopavka terénu a budou hloubeny ryhy
pro zakladové pasy. Vyt€Zend zemina bude ukladdna v rdmci staveni$t® a bude pouZita pro pod-
sypy, obsypy a ostatni potfebné terénni tpravy.

Zakladové konstrukce budou provedeny z betonovych tvamic pro ztracené bedn&ni, bu-
dou pouZity tvarnice KB ZB-30 290x190x390 mm v barvé ptirodni, s hladkym povrchem vypl-
néné betonem tf. C16/20 s vloZenou vodorovnou armaturou @ 6 mm v kazdé vrstvé tvamic. Vo-
dorovné vrstvy zakladovych tvarnic jsou rovnéz po cca 200 cm vzajemng& provazany svislou ar-
maturou & 6 mm. Ukonceni konstrukce zakladil z tvarnic pro ztracené bednéni bude obednéno
oboustrannym bedn&nim a v 1l. 20 aZ 30 cm dobetonovano betonem tf. C16/20. Toto bude pro-
vedeno jak pod zdivem a pilifi pfistfesku, tak i pod osazenim zahradnich obrubniki vedle volné
a najezdové plochy.

Tvamice pro ztracené bednéni jsou osazeny na urovnany a hutnény polstaf ze $térku 16/22 mm,
vtl. 20 cm. Tento Stérkovy pol$tat bude slouzit pro vodorovné osazeni tvarnic ztraceného bed-
néni a soucasné jako drenaZ pro odvodnéni zakladové spary.

2. Svislé konstrukce:

Zdivo bude provedeno ze $tipanych tvarnic KB Blok KB 13-21 B 400 195x190x400 mm
v barvé pfirodni. Tvarnice budou §tipané ze &tyf stran a budou vyplnéné betonem t&. C16/20.
V rozich a pilifich bude zdivo vyztuZzeno armaturou 4x @ 10 mm, zapu$ténou 20 cm do z4klado-
vého pasu. Horni troveti zdkladového pasu je cca 20 cm pod urovni podlahy piistfesku. Na zdivo
v otvorech je do cementové malty osazena betonova plotova stfika pro modulovou Sitku 200
mm, PS 27 v barv€ piirodni 270/390 mm, tl. 95 mm. Stiiska u otvor( slouZi jako parapet.

3. Vodorovné konstrukce:

Na piedni a zadni st€nu jsou uloZeny dfevéné tramky 12/16 cm, dl. 6,5 m. Tramky budou
pfichyceny kotevnimi haky z oceli @ 14 mm, osazenymi do betonové vyplng zdiva. Kotevni ha-
ky budou na volném konci opatieny zavitem v délce 4 az 5 cm. Pod matice kotevnich hakd bu-
dou pouZity velkoploné podlozky. Pfesahy nad maticemi budou po konetném dotaZeni od¥iznu-

ty.




4. Krov:

Konstrukce krovu je pultova a je vytvoiena stfedni krytinou, ktera je uchycena do dieve-
nych tramki na pfedni a zadni stén&. Na obou §titovych stranach jsou pfipevnény prkna 3/20 cm.
Viechny dievéné konstrukee jsou trubldisky upravené (hoblované). Z &elni strany je dievény
nosny tramek opatfen dievénym obkladem, jak je zfejmé z fotodokumentace piiloZené
v technické zpravé. Dievéné konstrukce budou natfeny stejnym barevnym odstinem, jako je na
fotodokumentaci.

5. Stfecha a klempifské konstrukce:

Stiesni krytinu tvor Siroké ohybané¢ profily ., Trapézové“ fady 12, &slo profiln 12 41H,
vySka viny 49 mm, tl. plechu 1,0 mm. &itka pasu 610 mm, vaha 11,7 kgm™. PHi vypodtu mnoz-
stvi plechu je tfeba poditat s pfeloZenim viny, protoZe botni strana ka?dého sousedniho profilu je
0 jednu vinu pfelozena. Plechy jsou k tramkim ptipevnény Al vruty min. 6,0x60 mm s kovovou
a gumovou podlozkou.

6. Vvplng otvoriy:

Vytvofene otvory slouzi k prosv&tleni a vétrani, a nejsou nicim vypliovany. Parapet je
opatten plotovou stfiSkou pro modul 200 mm, PS 27 ptirodni 270/390 mm, 1l. 95 mm. Plotové
stfiSky jsou na zdivo osazovany do loZe z cementové malty a sloui jako parapety otvoru.

7. Podlahy a cbklady:

Plocha bude provedena z betonové zamkové dlazby 20/10/8 cm v barvé prirodni. V od-

kopaném, piipadn& upraveném terénu v hloubce cca 30 ¢m bude dno vykopu, nebo piipadného
zasypu urovnano., Po provedeni a odbednZni dobetonovanych konstrukei ztraceného bednéni
bude proveden hutnény $térkovy nasyp v tl. 20 cm, ze $térku frakce 16/22 mm. Na upraveny a
zhutnény povrch nésypu bude provedena vyrovnavaci vrstva z drté frakee 4/5 mm v 1l. 2 cm. Na
tuto urovnanou vrstvu drté€ bude kladena betonova zamkova dla¥ba. Dlarba bude provedena ve
spadu 2% smérem ke zpevnéné plofe vyrovnavaciho néjezdu. Mezi odstavnou plochou a vyrov-
névacim néjezdem budou osazeny zahradni obrubniky 50/25/8 cm, osazené do betonového lo¥e
zbetonu t¥. C12/15. Horni Groveii t&chto obrubnikd bude v drovni betonové zdmkové dlazby.
Spary betonové zamkové dlazby budou zapiskoviny.
Volnd zpevnéna plocha je ohranitena zahradnimi obrubniky 50/25/8 cm (jak je uvedeno
v projektu). Obrubniky budou osazeny do betonového loZe z betonu 1. C12/15 Obrubniky ohra-
niCujici plochu budou tuto o 5 cm pievySovat. Po obou stranach najezdu budou obrubniky v dél-
ce 100 cm vyrovnavat pfevySeni 5 cm a horni (roved dlazby.




Odi&zena zemina bude pouZita pro terénni Upravy a pfipadny pfebytek bude odvezen dle
ozic stavebnika do vzdalenosti do 5 km. Po vybudovani odstavné plochy budou kolem ob-
i provedeny nejnutngjdi terénni Upravy s CasteCnym zatravnénim. Ze zadni strany objektu
po celé delce proveden odvodiovaci Zlab z betonovych pifikopovych tvarnic {(Zlabovek)
0/8 cm, uloZenych do betonového loze 15 cm tl. z betonu tf. C16/20. Podkladni beton bude
en pasy ocelove armovaci sit€ s velikosti ok 10/10 cm a @ dratu 6 mm a &ifka pasu armo-
of sit je cca 50 cm. Jednotlivé pasy sité budou pfekladany o cca 20 cm.

ozi plochou néjezdu k piistfesku a stavajici mistni asfaltovou komunikaci, bude plocha z upra-
né zhutnéné zeminy, pro snadn€)$i mampulaci s kontejnery. Viechny upravované plochy teré-

ni budou zatravn€ny parkovou travni smesi.

Zavere¢né ustanoveni:

Odpady vzniklé stavebni &innosti budou likvidovany ndsledovng, P¥ipadna stavebni suf’
" bude pouzita do zasypil, pfipadné odvezena na skladku dle dispozic stavebnika. Stavebni materi-

aly budou skladovény vyhradné na pozemku stavebnika.
Béhem stavebni ¢innosti nesimi byt znemoZnén provoz na mistni asfaltové komunikaci.
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POPIS KONSTRUKCI

2.

10.

11.

12.
13.
15.
16.
17.

Tvarovky betonové pro zdivo KB 13-21 B 400 §tipané ze 4 stran, barva pfirodni, vyplnéné betonem
tf. C16/20. V rozich a pilifich vyztuzené armaturou 4x @ 10 mm, zapuiténou 20 cm do zakladové
konstrukce

Tvarovky sloupové §tipané ze 4 stran KB 13-21 B 400 v barvé pfirodni vyplnéné betonem tf. C16/20
a vyztuzené armaturou 4x @ 10 mm, zapust&nou 20 cm do zékladové patky

Zahradni obrubnik 50/25/8 ¢m, uloZeny do betonového loZe z betonu tf. C12/15 - 6,3 m
Homi uroveti obrubniku je v urovni 5 cm nad urovni dlazby

Zahradni obrubnik 50/25/8 cm, uloZeny do betonového loZe z betonu tf, C12/15 —2,0 m
Horni droveti obrubniku je ve spadu od zvy¥eného obrubniku do drovné dlazby

Zahradni obrubnik 50/25/8 cm, ulozeny do betonového loZe z betonu tf. C12/15 —8,5m
Horni firovefi obrubniku je v Grovni betonové zamkové dlazby -

Zpevnéna plocha pFistfedku, z betonové zdmkové dlazby - 9,3 m*
- Betonova zamkové dlazba 20/10/8 cm v barve prirodni
- Podsyp pod betonovou zamkovou dlaZbu drti frakce 4/5 mm — 2 cm
- Hutnény Stérkovy nasyp ze §térku frakce 16/22 mm v tl. 20 cm
- Upraveny terén
Zpevn¥na plocha volné odstavné plochy, z betonové zdmkové dlazby - 5,4 m*
- Betonova zamkova dlazba 20/10/8 cm v barvé ptirodni
- Podsyp pod betonovou zdmkovou dlazbu drti frakce 4/5 mm — 2 em
- Hutnény §térkovy nasyp ze stérku frakce 16/22 mm v tl. 20 cm
- Upraveny terén
Zpevnéna plocha vyrovnavaciho najezdu, z betonové zamkové dlazby - 13,9 m?
- Betonova zamkova dlazba 20/10/8 cm v barveé pfirodni
- Podsyp pod betonovou zémkovou dlazbu drti frakce 4/5 mm — 2 cm
- Hutnény Stérkovy nasyp ze §térku frakce 16/22 mm v tl. 20 cm
- Upraveny terén
Dievény tramek 12/16 cm dl. 6,5 m. Z &elni strany obloZeny dievénym obkladem., Tramky jsou
ukotveny do betonové vyplne zdiva z tvarnic. Tramky jsou pfed osazenim napustény natérem
proti hnilobé&. Predni strana od komunikace je obloZena dfevénym obkladem
dle fotodokumentace v technické zpravé
Siroké ohybané profily fady 12, &slo profilu“12 41H, vyska viny 49 mm, tl. plechu je 1,0 mm,
Sitka pasu 610 mm, vaha 11,7 kg.m™ (Nutno poditat s pfeloZenim viny). Plechy jsou k tramkiim
ptipevnény Al vruty min. 6,0 x 60 mm s kovovou a gumovou podloZkou.

Plotova stiigka pro modulovou §itku 200 mm, PS 27 piirodni 270/390 mm, tl. 95 mm
Boéni §titové prkno 3/20 cm, pfipevnéné k tramkiim. Délka prkna je 3,4 m

Upraveny hutnény terén mezi mistni komunikaci a najezdovou plocho pfistesku.
Stavajici mistni asfaltova komunikace

Betonové prikopové tvarnice 66/30/8 cm, kladené do betonového loze tl. 15 cm, z betonu tf. C16/20, s vloZenim
armovaci sité s oky 10/10 cm a @ dratu 6 mm. Jednotlivé pasy sité budou vzajemnd pfekryty cca o 20 cm
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- Upraveny terén

- Upraveny terén

- Upraveny terén

10.

Zpevnéné plocha pistfesku, z betonové zamkové dlazby - 9,3 m’
- Betonova zdmkova dlazba 20/10/8 ¢cm v barvé prirodni
- Podsyp pod betonovou zamkovou dlazbu drti frakce 4/5 mm — 2 cm
- Hutnény $térkovy nasyp ze §térku frakce 16/22 mm v tl. 20 cm

Zpevnéné plocha volné odstavné plochy, z betonové zamkove dlazby - 5,4 m’
— - Betonova zamkova dlazba 20/10/8 cm v barvé pirodni
- Podsyp pod betonovou zamkovou dlazbu drti frakce 4/5 mm — 2 cm
- Hutn&ny §térkovy nasyp ze §térku frakce 16/22 mm v tl. 20 cm

Zpevnéna plocha vyrovnavaciho najezdu, z betonové zamkové dlazby - 13,9 m®
- Betonové zamkova dlazba 20/10/8 cm v barvé pfirodni
- Podsyp pod betonovou zdmkovou dlazbu drti frakce 4/5 mm - 2 em
- Hutn&ny §térkovy nasyp ze §térku frakee 16/22 mm v tl. 20 cm

Dievény tramek 12/16 ¢cm dl. 6,5 m. Z &elni strany obloZeny dfevénym obkladem.,

Tramky jsou ukotveny do betonové vyplné zdiva z tvarnic. Tramky jsou pred
osazenim napustény natérem proti hnilob&. Piedni strana od komunikace
je oblozena dfevénym obkladem dle fotodokumentace v technicke zpravé

11.

Siroké ohybané profily fady 12, &islo profilu 12 41H, vy3ka viny 49 mm, tl. plechu

je 1,0 mm, Sitka pasu 610 mm, vaha 11,7 kg.m™ (Nutno poéitat s pfeloZenim viny).
Plechy jsou k tramkiim pfipevnény Al vruty min. 6,0 x 60 mm s kovovou a

gumovou podloZkou.

12.
13.
17.

Plotové sttigka pro modulovou §itku 200 mm, PS 27 ptirodni 270/390 mm, tl. 95 mm
Boéni titové prkno 3/20 cm, pfipevnéné k tramkim. Délka prkna je 3,4 m

Betonové piikopové tvarnice 66/30/8 cm, kladené do betonového loze tl. 15 cm,

z betonu t¥. C16/20, s vlozenim armovaci sit& s oky 10/10 cm a @ dratu 6 mm.
Jednotlivé pasy sit& budou vzajemné prekryty cca o 20 cm
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7. Zpevnéna plocha piistiesku, z betonové zamkove dlazby - 9,3 m?
- Betonov4 zamkova dlazba 20/10/8 cm v barvé pfirodni
- Podsyp pod betonovou zamkovou dlazbu drti frakce 4/5 mm -2 cm
- Hutnény 3térkovy nasyp ze §térku frakce 16/22 mm v tl. 20 cm
- Upraveny terén
8. Zpevnéna plocha volné odstavné plochy, z betonové zamkové dlazby - 5,4 m?
- Betonova zdmkova dlazba 20/10/8 cm v barvé pfirodni
- Podsyp pod betonovou zémkovou dlazbu drti frakce 4/5 mm -2 cm
- Hutn&ny 3térkovy nasyp ze §térku frakce 16/22 mm v tl. 20 cm
- Upraveny terén
9. Zpevnéna plocha vyrovnivaciho najezdu, z betonové zamkové dlazby - 13,9 m’
- Betonovéa zamkova dlazba 20/10/8 cm v barvé pfirodni
\ L _ ; - Podsyp pod betonovou zdmkovou dlazbu drti frakce 4/5 mm — 2 cm
H [_] ] ‘ - Hutnény §té&rkovy nasyp ze Stérku frakee 16/22 mm v tl. 20 cm
- Upraveny terén
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1

15. Upraveny hutngny terén mezi mistni komunikaci a najezdovou plocho piistiesku.
[ 16. Stavajici mistni asfaltova komunikace

P
{ 17. Betonové piikopové tvarnice 66/30/8 cm, kladené do betonového loze tl. 15 cm,

z betonu tf. C16/20, s vioZenim armovaci sité s oky 10/10 cm a @ dratu 6 mm.
Jednotlivé pasy sité budou vzijemné prekryty cca o 20 cm
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