TECHNICKA ZPRAVA

Zadatel: MESTO KRASLICE
Nam. 28 fijna &.p. 1438
35820 KRASLICE

Misto stavebni cinnosti: Ulice Pohrani¢ni straze
na p.p.¢. 42/1
katastralni izemi Kraslice

Nezev akce: ODSTAVNA PLOCHA PRO KONTEJNERY
SEPAROVANEHO ODPADU na p.p.&. 42/1
v ul. Pohranicni straze, k.. Kraslice

Objekt 02
Stuperi dokumentace: Projekt pro stavebni fizeni
Projekiant: PEgKA J]lle' — Projelktovdni jl adug[g?ch adrobuych staveb

35801 Kraslice

Pohrani¢éni straze 1801 h
ICO: 18731627

Vieobecné:

Na zaklad€ pozadavku stavebnika byl vypracovan projekt na vystavbu odstavné plochy
pro umisténi dvou kontejnerii separovancho odpadu. Ptistup je ze stavajici zpevnéné plochy.
Tato plocha je mimo komunikaci v ulici Pohraniéni straZe v Kraslicich.

Vystavba bude realizovana na pozemkové parcele &islo 42/1. Parcela je v majetku Mésta
Kraslice. Uvedena parcela je zapsana pro obec Kraslice a katastralni izemi Kraslice.

Tato dokumentace byla zpracovéna v souladu se zakonem &. 183/2006 Sb. o tizemnim plénovéni
a stavebnim fadu (Stavebni zakon) a vyhlasky &. 268/2009 Sb. o obecnych technickych poZzadav-
cich na vystavbu.

Vyté€Zzend zemina bude pouZita &aste€né pro zpétné tUpravy a &ast bude odvezena na
skladku dle uréeni stavebnika.




Stavebni FeSeni:

Jedna se o vybudovani odstavng plochy na separovany odpad véetng moinosti manipula-
ce s kontejnery pii odvozu odpadu.

Podle stanovisek spravel podzemnich siti, se v blizkosti zajmového Gzemi nenachézi

Zadné podzemmi vedeni.
Mezi zpevnénou plochou a odstavnou plochou pro kontejnery je proveden najezdovy prah z be-
tonovych silni¢nich obrubnikd. Silni¢ni obrubnik je uloZeny maleZato do betonového loZe
z betonu C12/15. Cela stavba je provadéna na ploSe s nezpevnénym povrchem. Mezi mistni ko-
munikaci a odstavnou plochou jsou ulozeny betonové silniéni obrubniky 100/30/15 cm. Obrub-
niky jsou uloZeny naleZato do betonoveho loze z betonu tf. C12/15 a jejich vn&j¥i hrana bude
v irovni mistni asfaltové komunikace.

Odstavnd plochy pro kontejnery je ohraniena betonovymi palisadami KADENT 11/18
cm, ktere jsou osazeny do betonového loZe z betonu tf. C12/15. Palisady vystupuji az nad zadni a
bo&ni terén. K palisédém je pfilozena izolaéni nopova folie. Mezi odkopanym ferénem a pali-
sadami je proveden zasyp Stérkem frakce 22/32 mm. Na provedeny zasyp je provedena vrstva
humusu vtl. 10 cm a bude zatravnéna. Stérkovy zasyp slou¥d jako drendz. Betonové palisady
jsou v délkach 40, 60 a 80 cm dle projektu.

Terén pro odstavnou plochu bude v celém rozsahu odkopan. Po odkopam terénu bude do
hloubky v priméru cca 30 aZ 35 cm vyhloubena jama pro konstrukei odstavaé plochy. Pod pali-
sadam bude vyhloubena ryha pro jejich osazen do betonového loze z betonu t. C 12/15. Plocha
bude provedena z betonové zamkové dlazby 20/10/8 cm ve spadu 2%. Stérkovy nasyp bude
slovZit rovnéz jako drenaz.

Plocha bude provedena z betonové zamkové dlazby 20/10/8 ¢m v barvé prirodni. V od-
kopaném terénu v hloubce cca 30 cm pod horni frovni betonové zamkové dlazby bude dno vy-
kopu urovaano. Do vykopu bude proveden $térkovy ndsyp vil. 20 em, ze $térku frakce 22/32
mm. Na upraveny a zhuinény povich nasypu bude provedena vyrovnavaci vrsiva z drté frakce
4/5 mm v tl. 2 ¢m. Na tuto urovnanon vistvu dri& bude kladena betonova zdmkova dlazba. Dlaz-
ba bude provedena ve spadu 2% smérem ke stavajici zpevnéné ploge. Spary betonové zamkové
dlazby budou zapiskovany.

OdtéZena zemina bude ¢astecné pouZita pro terénni Upravy a &astedng odvezena dle dis-
pozic stavebnika do vzdalenosti do 5 km. Po vybudovéni odstavné plochy budou kolem obrubni-
ki provedeny nejnutnéjsi terénni Gpravy s Sasteénym zatravnénim.

Zavéredné ustanoveni:

Odpady vzniklé stavebni ¢innosti budou likvidovany nasledovng. Piipadna stavebni suf’
bude pouZita do zasypt, pfipadn® odvezena na skladku dle dispozic stavebnika. Stavebni materi-
aly budou skladovany vyhradné na pozemku stavebnika,

Behem stavebni ¢innosti nesmi byt zamezen provoz do prostoru za bytové domy. Pripad-
nd potieba zaboru dalsi plochy, musi byt pfedem projednana s vlastnikem pfedmémého pozem-
ku





