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POPIS KONSTRUKCI
A
{1 |
1. Stavajici betonova plocha Kreslil: /| vypracoval: | . /! |odpovedny projektant - PESKA JIRI
2. Stavajici betonova opérna zed Jifi Peska | Jiff Peska | Y | Jifi Peska [ . J_/ | Projektovéni jednoduchych a drobnych staveb
o = ] ™S ] &. Pohranicni stréZe 1801, 358 01 Kraslice
3. ]]?’g‘;m;gt zi‘f;m gf;lbﬁigg?g 1 Sac,?’ uloZeny ]tl?le?io ?sc?]etong"gh; Kraj: Karlovarsky [ mo: Kraslice IE0: 187 31627 Mob. 602 143 528
£ ' - NS L OISR CTpRvhY - Investor. MESTO Kraslice Nam. 28 fijna 1438, 358 20 Kraslice e-mail: JirkaPeska@seznam.cz
4. Betonova zpevnéna plocha ze zamkové dlazby ve spadu 2% - 5,7 m -
- Betonova zamkova dlazba 20/10/8 cm v barvé pfirodni Ale: ODSTAVNA PLOCHA PRO KONTEJNERY Fomat_: 2 A4
- Podsyp pod betonovou zamkovou dlazbu drii frakce 4/5 mm —2 cm : . "?av'r”m‘ SARS
- Hutnény §térkovy nasyp ze §térku frakee 22/32 mm v tl. 20 cm SEPAROVANEHO ODPADU E‘a p.p.t_:. 421 Ueel: i
- Upraveny terén v ulici Pohrani€ni straze, k.4. Kraslice Cislo zakézky: 03/2016
6. Betonové palisady KADENT 11/18 em v délce 40, 60 a 80 cm osazené do betonového Dhickt Nz MBS e 1350
loZe z betomu tf. C12/15. Horni tiroveii palisad je v pfevyseni 10 cm, nad trovni : . Silovane ¥ LR
betonové zdmkové dlazby - 5,1 m Obsah: PUDORYS ODSTAVNE PLOCHY Eislo vikresu: 3






