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Vieobecné:

Na zakladé poZadavku stavebnika byl vypracovan projekt na vystavbu odstavné plochy
pro umisténi étyf kontejnerti separovaného odpadu (2x papir + 2x plast) a jednoho kontejneru na
sklo. Piistup je ze stavajici asfaltové plochy. Tato plocha je mimo komunikaci v ulici Pohrani&ni
straze v Kraslicich naproti $titové sténé& obytného domu.

Vystavba bude realizovana na pozemkové parcele &islo 42/1 a bude se dotykat i stavebni
parcely &islo 2074. Ob& parcely jsou v majetku M&sta Kraslice. Uvedené parcely jsou zapsany
pro obec Kraslice a katastralni tizemi Kraslice.

Tato dokumentace byla zpracovana v souladu se zdkonem &. 183/2006 Sb. o tizemnim pldnovéani
a stavebnim fadu (Stavebni zdkon) a vyhlasky €. 268/2009 Sb. o obecnych technickych pozadav-
cich na vystavbu.

VytéZena zemina bude pouZita Casteéné pro zpétné uipravy a st bude odvezena na
skladku dle uréeni stavebnika.




Stavebni Fefent:

Jedna se o vybudovani odstavné plochy na separovany odpad vietn® moZnosti manipula-
ce s kontejnery pii odvorzu separovancho odpadu.

Podle stanovisek spravel podzemnich siti, se v blizkostl zdjroového fizemi nachazi

vzdulne telefonni vedeni a vzdudné vedeni NN s betonovym sloupem. V blizkosti pod asfaltovou
plochou je podzemni NN kabel, ktery pod plochou vede k betonovému sloupu, po kierém je ve-
den v chranicce a dale pokrauje vzdusnym vedenim do ulice Nerudova,
Mezi asfaltovou plochou 2 odstavnou plochou pro kontejnery je proveden najezdovy prah z be-
tonovych silniCnich obrubnikl(. Silniéni obrubnik je uloZenv naleZato do betonového lode
z betonu C12/15. Cela stavba je provadéna na plode s nezpevnénym povrchem. Mezi stavajici
zpevnénou plochou a odstavnou plochou pro kontejnery jsou uloZeny betonove silniéni obrubni-
ky 100/30/15 cm. Obrubniky jsou uloZeny naleZato do betonového loke z betonu &, C12/15 a
jeiich vn&§i hrana bude v drovni mistni asfaltové komunikace.

Odstavna plochy pro kontejnery je ohranifena betonovymi zahradnimi obrubniky 50/25/8
cm, kiere jsou osazeny do betonového loZe z betonu tf. C12/15. Zahradnd obrubniky presahuji
odstavnou plochu o 10 cm. Po obou krajich jsou nabéhove zahradn{ obrubniky, kieré jsou osaze-
ny od Grovné povrchu odstavné plochy aZ do Grovné pfevydeni 10 cm. Nab&hové obrubniky jsou
po obou strandch v délce 100 cm.

Terén pro odstavnou plochu bude v celém rozsahu odkopan do hl. v primérn cea 30 a¥ 35
¢m. Plocha bude provedena z betonové zamkové dlazby 20/10/8 cm ve spadu 2%. V odstavné
plode bude provedeno & ks betonovych patek 30/30/60 cm z betonu tF. C16/20. Homi plocha
paiek bude ve stejné Grovni jako povrch zdmkoveé dlazby. Pod kaZdou betonovou patkou bude
proveden hutnény ndsyp 30/30/20 cm ze Stérku frakce 22/32 mm, na terém bude provedena
betonova patka. Nasyp bude slonZit rovnéZ jakoe drends,

Plocha bude provedena z betonove zamkové dlaZby 20/10/8 cm v barvé piirodni. V od-
kopaném terénu v hloubee cca 30 cm pod horni drovni betonové zdmkové dlazby bude dno vy-
kopu urovnano a budou dokopény patky. Do vykopu po osazeni betonovich zahradnich obrub-
nikil budou provedeny betonové patky. Po provedeni a odbednéni patek bude proveden #térkovy
nasyp v tl. 20 ¢m, ze Stérku frakee 22/32 mm. Na upraveny a zhutnény povrch nasypu bude pro-
vedena vyrovnavaci vrstva z drté frakee 4/5 mm v 1l 2 cm. Na tuto urovnanou vrstva drié bude
kiadena betonova zémkova dlazba. DlaZba bude provedena ve spadu 2% smérem ke stivajici
astaltove plose. Spary betonové zamkové dlaZby budou zapiskovéany.

Odtézena zemina bude astedne poulita pro terénni dpravy a ¢ésteéns odvezena dle dis-
pozic stavebnika do vzdalenosti do 5 km. Po vybudovani odstavné plochy budou kolem obrubni-
I provedeny neinuingi¥i terénmnd dpravy s éastednym zatravnénim.




Lavereiné usianoveni;

Odpady vzniklé stavebni {innosti budou bkvidovany nasledovné. Pfipadnd stavebni sut’
bude pouzita do zasypd, pfipadné odverzena na skladku dle dispozic stavebnika. Stavebni materi-
aly budou skladoviny vyhradné na pozemku stavebnika.

Béhem stavebni {nnosti nesmi byt zamezen provoz do prostoru za bytové domy. Pripad-
ng potfeba zaboru daldi plochy, musi byt pfedem projednana s viastnikem pfedmémého pozem-
ku.






