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A)Pruvodni zprava

a) Identifikac¢ni udaje stdvby, zakladni charakteristika a jeji ucel

Stavba: Stavebni Gpravy hibitovni kaple, zvonice a oploceni na st.p.¢.202,
p.p.¢.658 vie v katastralnim tizemi Tisové u Kraslic

Stavebnik: Mésto Kraslice, ndm.28.ijna 1438, 358 01 Kraslice
Stupett PD:  pro vydani ohlaseni stavby

|
Projektanti: ~ Dubj Véclav &.autorizace 0300721

|

Misto stavby: st.p.¢. 202, p.p.¢. 658 katastralni izemi Tisova u kraslic

iR

Datum: kvéten 201 %

Jedna se o stavebni Gpravy za ucelem obnovy
objektu kulturniho dédictvi venkova.

!

b) Udaje o dosavadnim vyuziti a zastavénosti izemi

Pozemek se nachazi na okraji byvalé obce Tisovd. Jedna se o areal hibitova.
Piistup k pozemku je po mistni komunikaci. Na pozemku se nenachézeji zadné
inzenyrské sité ani se neuvazuje s jejich zavedenim. Objekt hibitovni kaple se
zvonici se nachédzi 2,4 metru od p.p.€.660/1 a 51 metrid od oploceni lemujici
mistni komunikaci. De$tové vody jsou likvidovany zasakovanim na pozemku
stavebnika. Pozemek se fenachazi v zéplavovém ani poddolovaném uzemi.
Pfistup na pozemek po idobu vystavby bude stavajici piijezdovou mistni
komunikaci. Zajisténi vody a elektriky po dobu stavebnich uprav bude feseno
dovozem v nadobach a prehosnou elektrocentralou.
|
¢) Udaje o provedenych p;ruzkumech a_o napojeni na dopravni a technickou

infrastrukturu
Byla provedena mistni prohhdka za ucCelem zajisténi podkladi k projektové

dokumentaci. Dopravni a technicka infrastruktura zfistdva nezménéna.

itdveling

H PAM ARG e i

Meéstsky viad Kraslice

Qe bg T uEd i nihodh




d) informace o splnéni pozadavki dotéenych orgint
Nejsou vzneseny Z4dné pozadavky dotéenych organu.

e)informace o dodrzeni obecnvch pozadavka na vystavbu
Projektova dokumentace je zpracovana na zakladé vyhlasky ¢.268/2009 Sb. o
technickych pozadavcich na stavby.

fiiudaje o splnéni podminek izemniho rozhodnuti
Jedna se o stavebni Gpravy stavajiciho objektu.

|
g)vécné a ¢asové vazby stavby na souvisejici a podmifiujici stavby
Stavebni upravy hf‘bitoan kaple, zvonice a oploceni nebude etapizovano a
nejsou pozadovany ani feseny souvisejici ¢i jiné podmitiujici stavby.

|

h)predpokladana lhuta vxfstavby

Zahajeni stavby: ¢ervenec 2012
Dokonéeni stavby: prosinec 2012

/
i)statistické udaje o orienta¢ni hodnoté stavby
Zastavéna plocha hibitovni kaple 60,0 m2.
Obestaveény prostor h¥bitovni kaple 336,0 m3.
Celkova délka oploceni 340 m.
r
Orienta¢ni naklady na stavebni Upravy objektu + oploceni:

60,0 m2 x 8.800,- K& ......}.....528.000,- K&

340 m x 800,-K¢& ........... ......272.000,- K&

Celkové naklady .......... eeee 800.000,- K&
|
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B) Souhrnna technicka zprava

1.Urbanistické, architektonické a technické reSeni stavby

a)zhodnoceni stavenisté
Stavenisté se nachdzi okraji byvalé obce Tisova. Jedna se o aredl hibitova.
Pristup na stavenist¢ po dobu vystavby bude stavajici prijezdovou mistni
komunikaci. Zajisténi vody a elektriky po dobu stavebnich tprav bude feseno
dovozem v nadobach a penosnou elektrocentralou.

»
b)urbanistické a architektonické feseni stavby a pozemkii s ni souvisejicich
Jedna se stavebni Upravy, které pln€ zachovavaji pivodni vzhled objektu.
Vnitini prostory budou bez vyuziti, bude zajiSténo jejich pfirozené vétrani.
Taktéz oploceni bude pIn€ zachovévat ptivodni vzhled vcetné vstupni brany.
Je predevSim preferovéﬂa obnova objektu kulturniho dédictvi venkova,
dale jednoduchost provedeni s co nejvice tispornymi ekonomickymi néaklady.

|

|
c)technické feseni s popisem stavby a feSeni vnéjsich ploch

c1.1) stavebni upravy obiektu hibitovni kaple se zvonici

Jednd se o stavebni ﬁprév*y objektu hrbitovni kaple se zvonici. NavrZzené
technické FeSeni stavby wychazi z disledného dodrzeni viech piislusnych
obecné technickych pozadavkd na vystavbu a pii dodrzeni piivodniho vzhledu
dle dochovanych dobovych fotografii. Je navrzeno odstranéni vsech
poskozenych casti zdéné stavby, demontdZ dfevéné zvonice, demontiz
poskozené stiechy a dieveného krovu, odstranéni poskozené dievéné stropni
konstrukce. Objekt hibitovni kaple je nepodsklepeny, jednopodlazni s
podkrovim a dfevénou zvonici se zakladnim obdélnikovym ptidorysem 10 x 6
metru. Stfecha sedlova, upt‘ostf'ed vystupuje dievéna konstrukce zvonice. V I.NP
je mistnost diive slouZici, pro uskladnéni hibitovniho vozu, déle chodba se
vstupnimi dvefmi a stropnim otvorem do podkrovi a déle dali dvé mistnosti.
V podkrovi je zajistén vstip do dievéné zvonice. Stavajici dievéna zvonice je
staticky naruSena vyfezanim nékterych dievénych nosnych prvki. Pozistatky po
ocelovém uchyceni zvonu jsou poSkozeny a budou odstranény. Dievény krov je
navrzen pro snéhovou obla;st V — 2,25 kN/m2(Krusné hory). Stropni konstrukce
je navrzena dievéna s podhledem OSB desek (alt. STEICO desky). Desky budou
opatfeny natérem. V podkrovni ¢asti bude vytvofena pochilizna lavka z OSB
desek. Nebudou provadény zadné tepelné izolace stropu ani krovu. V podkrovi
bude dodrzeno ptirozené vétrém’ pomoci dievénych zaluzii v okennich otvorech.
; LRI
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Stejnym zplisobem bude zaji$téno vétrani nové dievéné zvonice. Stfecha bude
pokryta eternitovymi Sablonami v imitaci biidlice. Na stieSe zvonice bude
polozen titanzinkovy plech (alt.eternitové Sablony imitace bfidlice mala
Sablona). Okenni a dveini otvory budou zajistény novymi dfevénymi vyplnémi.
Drevéna vrata budou mit vétraci zamtizované okno a budou zajisténa dveinim
zamkem. Vstupni dievené dvere budou prosklené s nadsvétlikem. TaktéZ okenni

vyplné vINP budou dfevéné prosklené (dle dobovych fotografii). Bude
provedena sanace soklového kamenného zdiva a nasledné provedeno odkopéni
zeminy okolo objektu a nasledny kamenny zasyp. Nejblizsi okoli objektu bude
zatravnéno, bude vyfeSen odvod destové kanalizace mimo objekt a bude
zachovan stavajiciho systém zasakovani.

cl.2) stavebni tpravy oplooll,em'
|

Oploceni bude v celé své délce 340 metri demontovano. Budou nové kotveny
kamenné sloupky (na nékolika mistech budou dodany nové), budou dodany
novée dievéné rygle a drevéné plaiiky. Vstupni brana je sloZena ze dvou zdenych
cihelnych sloupt o rozmérech 900 x 900 mm a vysky 3metry. Sloupy jsou
zakonceny betonovou hlaV1c1 Stavebni Upravy spocivaji v odstranéni
betonovych hlavic, v demontdzi &asti zdénych sloupli a jejich nové vyzdéni
z plnych cihel a opétovné zajisténi betonovymi hlavicemi.

d)napojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu
Zustava stavajici napOJem

e)vliv stavby na Zivotni prdstf‘edi
Realizaci stavebnich uprav objektu nedojde k ohroZeni Zivotniho prostiedi
odpadnimi latkami. ;

)
f)feSeni bezbariérového uzivani stavby
Neni pfedmétem dokumenﬁ’ace.

r
g)pruzkumy a méreni ‘
Neni pfedmétem dokumentace.

h)iadaje o podkladech pro vivtvéeni stavby
Jedna se o stavebni Gpravy

|
i)¢lenéni stavby na jednotlivé stavebni objekty
Stavba nebude ¢lenéna.

'

)
j)vliv stavby na okolni pozémky a stavby

Stavba nebude mit negativﬁi vliv na okolni pozemky a stavby na nich umisténé.
!
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k)zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpeénosti pracovnikil
Na stavbé budou dodrzovany bezpecnostni piedpisy ve stavebnictvi Bl az B6 a
bude zajist€éna ochrana zdravi pracovnikii. Zpasob zajisténi bude fesen
s jednotlivymi dodavateli provadéjicimi stavebni prace, piipadné v ramci
smlouvy se stavebnim a technickym dozorem.

2. Mechanicka odolnost a stabilita
Stavba bude realizovana materidly a technologii zaruujici mechanickou

odolnost a stabilitu.

3. Pozarni ochrana stavby
Neni pfedmétem projektov€ dokumentace a neni pozadovéna.

\

4. Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostredi
Stavebni Upravy objektu obnovy hibitovni kaple se zvonici nebudou mit

negativni vliv na zdravi a Zivotni prostfedi.
5

5. Bezpecnost pri uzivani
Neni pfedmétem projektové dokumentace a neni pozadovana.

6. Ochrana proti hluku
Realizaci stavby nedojde k'ohrozeni Zivotniho prostredi hlukem.

i
7. Uspora energie a ochrana tepla
Neni predmétem projektovf’a dokumentace a neni pozadovana.

!

8. Reseni pristupu a uiiv%m’ stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu

a orientace :
Neni predmétem projektové dokumentace a neni pozadovéna.
!

9. Ochrana stavby pred §kodlivs"mi vlivy vnéjsiho prostredi
Stavba je feSena proti agre%’ivm’ spodni vode, proti seismicité a poddolovani.
|




10. Ochrana obyvatelstva
Stavba spliiuje zékladni poZadavky na situovani a stavebni feSeni z hlediska

ochrany obyvatelstva.

11. Inzenyrské stavby
Stavbou bude zajisténa likvidace destovych vod, bude zajiSténa povrchova
Gprava okoli stavby a také vegetacni a sadové tpravy

12.Vyrobni a nevyrobni technologicks zarizeni staveb
Neni pfedmétem projektové dokumentace a neni pozadovana.

|
[

C) Situace stavby

}
Soudésti zpracované PD je situacni vykres v métitku 1 : 700 .
|

D) Dokladova &dst

Soudasti projektové dokumentace jsou vyjadieni ucastnikl fizeni.

E) Zidsady organizace vystavby

Soudasti PD je zpracovand samostatnd piiloha zasad organizace vystavby.
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