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A., Zakladni 4

Nézev stavby : Zatepleni objektu
M§ Barvifskd &.p. 1771, Kraslice -
feSeni poZarni ochrany

Misto stavby : M$ Barvifskd &.p. 1771, Kraslice
Stuped PD : DSP

Projektant : Ing. Helena Michalkové, Nova Kyselka 36
Investor : Mésto Kraslice

U&el a umisténi stavby :

Budova M$ byla postavena v roce 1979. Jednd se o samostatné stojici
objekt, pravidelného pldorysu tvaru obdélniku max. pudorysnych rozmdri 26 x
11,5 + vstup 3,4 x 9,82 m.

KonstrukZné se jedn& o montovany skelet s vyzdivanym obvodovym plasté&m.
Stropni konstrukce je tvofena Zelezobetonovymi panely. Zastfedeni objektu
je dfevénym krovem nad urovni stropni konstrukce.

Stévajici plastovd okna s izoladnim dvojsklem a vstupni dvefe - jejich
vyména jiZ prob&hla a budou ponechény, beze zmSny.

PredloZend projektova dokumentace Fe¥i zatepleni obvodového pladté u
stavajiciho objektu M5 Barvifska &.p. 1771 v Kraslicich. Pfesné polohové
unisténi stavby viz. vykres Situace.

Obvodové  stény  budouw opatfené  kontaktnim  zateplovacim  systémem
z polystyrenovych desek tl. 160 mm, s povrchovou Gpravou ve formd
tenkovrstvé omitky. Soub&in& se zateplenim obvodovych stén bude provedena
vyména klempifskych prvkh na fasidd, vdetnd hromosvodd, okapovych svodi a
parapett.

Dale bude provedené zatepleni stfesni konstrukce nad vstupem a jeji
prodlouzeni ke stdvajici konstrukci stfechy nad vstupnim schoditém.

Pouzité normy :
€SN 73 0802 Nevyrobni objekty
€SN 73 0810:21 PoZarni bezpednost staveb - spoledna ustanoveni

B., Technologicka &ast :

Objekt M5 mé max. dvé nadzemni podlaZi a je podsklepeny. PoZarni vydka
objektu je do 12,0 m.

Popis stavebnich konstrukci objektu

Konstrukéné se jednd o montovanou skeletovou stavbu, obvodové stény jsou
zdéné ze standardnich zdicich materidld (cihly CDm, pbrobetonové zdivo).
Stropni konstrukce je tvorena Zelezobetonovymi panely. ZastfeSeni objektu
je nad drovni st&vajici stropni konstrukce.

Dle CSN 73 0802 a &SN 73 0810 Jsou stavebni konstrukce objektu nehoflavé.

Zatepleni obvodového plastd objektu :

Dle CSN 73 0810, &1. 3.1.3 na dodate¢né zatepleni objektt s poZérni vyskou
h £ 12,0 m nejsou kladeny 2adné poZzadavky; doporucuje se vSak postupovat
obdobné jako podle bodu al) a a3).

oh.
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Konstrukce se hodnoti jako uceleny vyrobek (povtgﬁg!é_vvrstvas tepelns
izolace, nosné rosty, upeviiovaci prvky, .) a za vyhovujici se povazu3jT
konstrukee, které splfuji nasledujici poZadavky :

al) konstrukce majici tfidu reakce na ohefl B, jde-li o konstrukce
s vySkovou polohou do h, € 22,5 m, pEidemi vyrobek tepeln& izola&ni
C&sti musi odpovidat alespoll tiidé reakce na ohei E a musi byt
kontaktné spojeny se zateplovanou sté&nou;

Na zatepleni fasady je navrieny polystyren tfidy reakce na ohefi E, tento je
kontaktné& spojny s fas&dou — vyhovuje.

a3) povrchové vrstva musi vykazovat index $ifeni plamene is = 0 mm.min™%;

Povrchovd vrstva navrZeného zatepleni je tvofend omitkou, ktera tomuto
poZadavku vyhovuje.

Dalsi pozadavky:
Vstupni portal do objektu M§ bude zatepleny KzS z desek z mineralnich
vléken - vyhovuje.

Dle CSN 73 0810 - zména 21, &l. 3.1.3.4 veSkeré horizontilni konstrukce
objektu musi byt ze spodni strany zateplené pouze hmotami tEidy reskes oo
ohefi Al, A2 (minerilni vatou), a to bez ohledu na poZarni vySku objektw.

Zhodnoceni obvodového plasts z hlediska poarné otevengch ploch ...
Dle &1. 8.4.12 CSN 73 0802 vn&j&i obklady obvodovych stén z hoflavych hmot
Se posuzuji jako poZarné oteviené plochy podle El. 8.4.4 a 8.4.5 GSN 73
0802. Tyto obklady &i jiné predsazené konstrukce u objekth vysky h € 12,0 m
mohou byt pouZity bez ohledu na poZarné bezpedné prostory sousedaich
pozarnich Gsekd téhoZ objektu.

PD feSi zatepleni obvodovych st&n polystyrenem tl. 160 mm
objemova hmotnost PS ..... 20 kg.m™?

vyhfevnost 39 MJ.kg™

PS tl. 0,16 m ce-.. M =0,16 x 20 = 3,2 kg

Q= MH" . . mee 3,2 . 39 = 124,8 MJ < 150 MJ

Dle S1. 8.4.5 CSN 73 0802 se nejedné o stény, GAstecns pofirnd oteviend
plochy.

Zatepleni (st¥edni) konstrukce nad vstupem :

Na stévajici stfesni konstrukci, bude poloZena izolace z minerdlnich desek
- vyhovuje.

V§ména hromosvodu
Ochzana pfed GZinky atmosférické elektfiny bude realizovéna dle CSN EN
62305. Ke kolaudaci objektu bude predlofend revizni zpréva hromosvods.

Uprava el. instalace

Upravy stavajici elektroinstalace budou realizovany dle z4&vérd o ur&eni
vnéjsich vlivh dle &SN 33 2000-5-51 ed3. Ke kolaudaci vySe popsanych
stavebnich dprav, bude predloZena platn& revizni zprava el. instalace.
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Sokoloy
V1iv stavebnich Gprav na moZnost evakuace osob z objekti_:. 9

Provedenim kontaktniho zateplovaciho systému, v&etnd s tim souvisejicich
stavebnich tprav, nedochdzi k ohroZeni osob evakuovanych z objektu.
PoZadavky na zatepleni v prostoru nad vychody z objektu se dle SN 73 0810-
21:2012 Sb. €l. 3.1.3.3 nestanovuji, objekt je vysky h, < 12,0 m. Unikové
cesty nejsou stavebnimi Upravami oprotl plvodnimu stavu nijak zhorSené.

Posuzované zatepleni M3 Barvi¥skd 1771, Kraslice je feSené v souladu s
poZadavky CSN - poZarni bezpeinosti staveb.



