B. Souhrnna technicka zprava

B.1 _ Popis Uzemi stavby

Charakteristika stavebniho pozemku
Objekt MS se nachézi v uzaném arealu (zahr&d Fristup na pozemek je sjezdem z ul.
Barviiska. Na pozemku se nachazi vzrostlaizdlavnaté plochy a prvkyetského histe

Vydet a zavry provedenych prizkumi a rozbonia (geologicky péizkum, hydrogeologicky
prazkum, staveb® historicky piizkum apod.)
Pred zpracovanim dokumentace byla v ramci&ami provedena prohlidka objektu.

Stavajici ochranna pasma a bezgaostni pasma
Pri provadni ETICS pod Urovni terénu jefeba respektovat ifpojky podzemnich
inZenyrskych siti (plyn, kabel nn,&advaci kabely, teplovod)

Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanéniizemi apod.
Jedna se o stavajici objekt

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana oKkg vliv stavby na odtokové pongry
v Uzemi
Odtokové por&ry se nemini

PoZadavky na asanace, demolice, kacentayin
Nejsou

PoZadavky na maximalni zabory zerdélského pidniho fondu nebo pozemk uréenych
k pInéni funkci lesa(docasné/trvalé)
Nejsou

Uzemng technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici doprateélanickou
infrastrukturu)
Stavajici

Vécné acasové vazby, podniiujici, vyvolané, souvisejici investice
Nejsou

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 el uzivani stavby, zakladni kapacity funknich jednotek
Ohcanska vybavenost — mas&a Skola pro 60

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonick&esSeni
Pavodni

B.2.3 Celkové provozniesSeni, technologie vyroby
Beze zndny

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
ReSeni bezbariérovéhdigtupu neni fedmétem této PD.



B.2.5. Bezpénost pii uzivani stavby
Pri provadni stavebnich praci musi byt respektovan provozaMs$avenist radré zajiséno
proti vstupu tetich osob hlawh déti. O rizicich se budou vzijerannformovat odpovdni
zastupci provozovatele a zhotovitele.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekta

StavebnieSeni

Je navrzeno zatepleni celého objektu certifikovamkypmtaktnim zateplovacim systémem tl.
izolantu v ploSe je 160 mm (EPS-F), udmdt nadprazi a paragetl. 30 mm pro izolant je
pozadovana hodnote=0,04 (W/m*K). Ve vstupu je navrzen izolant z miakxich viaken.
V nadprazi otvar budou osazeny okapky s integrovanou sovinou, u oken a dwé budou
pouzity gipojovaci profily, u osini budou pouzity ztuzujici rohové profily. \fipemi bude
proveden novy obklad z keramickych pagténer shodny rozsah sipodnim obkladem).

Konstrukéni a materialovéeSeni

Nedojde k zasahu do nosnych konstrukci
Mechanicka odolnost a stabilita
Zatepleni nema vliv na stabilitu objektu

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a techntogickych zafizeni
Technick&eSeni
Vycet technickych a technologickychizzeni

B.2.8 Pozarré bezp&nostniieSeni
Viz. samostatnéast dokumentace

B.2.9 Zasady hospodEeni s energiemi
Kritéria tepelr technického hodnoceni
Energeticka narmost stavby

Posouzeni vyuziti alternativnich zdi@nergii

Viz. energeticky audit

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na&acovni a komunélni prostedi
ZasadyieSeni paramalr stavby (¥trani, vytagni, oswtleni, zasobovani vodou, odpgad
apod.)

Nejsou gednetem stavebnich praci

B.2.11 Ochrana stavby ped negativnimi &inky vnéjSiho prostiredi
Ochrana ped pronikanim radonu z podlozi

Ochrana ped bludnymi proudy

Ochrana ped technickou seismicitou

Ochrana ped hlukem

Protipovodiova opateni

Nejsou pedn&tem této PD

B.3  P¥ipojeni na technickou infrastrukturu
Napojovaci mista technické infrastruktury
Stavajici




B.4  DopravnireSeni
Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Prijezd na staveni§tbude stavajicim sjezdem z ul. Baskia

B.5__ ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
Terénni Upravy
Po dokogeni ETICS budou provedenyé&pé terénni Upravy:
- Nové okapové chodniky kolem objektu
- Nové povrchové odtokové Zlaby do stavajicich vpusti
- Uprava dotenych zelenych ploch

B.6  Popis vlivi stavby na Zivotni pros¥edi a jeho ochrana
Vliv stavby na Zivotni prosedi — ovzdusi, hluk, voda, odpadyiap

Vliv stavby na pirodu a krajinu (ochranarevin, ochrana pamatnych stropochrana rostlin
a zivatich apod.), zachovani ekologickych funkci a vazebaiih

Navrh zohled#ni podminek ze z&vw zjiStovacihorizeni nebo stanoviska EIA

Navrhovana ochranna a be#pestni pasma, rozsah omezeni a podminky ochranie pod
jinych pravnich pedpisi

Nejsou pedn&tem této dokumentace.

B.7  Ochrana obyvatelstva
Splreni zakladnich poZzadaukz hlediska pléni Ukoli ochrany obyvatelstva
Neni grednétem této dokumentace

B.8  Zasady organizace vystavby

Potreby a spdeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisit

Stavebni material bude dovazenilgzrné a uskladén na vymezené ploSe zahrady. Plocha
bude stanovenaipiedani stavenist

El. energie pro péeby zhotovitele bude po dohbds provozovatelem objektieSena
piipojenim ges samostatnédieni. Ripojovaci misto uti provozovatel.

Napojeni na rozvod vody — napojeiiép podruzny vodo#n vyvodu na jizni fasad

Odvodreni stavenist

Stavajici systém odvodni do dvornich vpusti

Po demontazi dédvych svod zajisti zhotovitel provizorni odvedeni degsych vod pomoci
drenaznich hadic.

Napojeni staveni§tna stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavajicim sjezdem z ul. Bargka

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavebni prace nebudou mit negativni vliv na okstlavby a pozemky.

Zhotovitel zajisti material (polystyrén) tak, abgdo3lo k jeho rozptyleni po plodezani a
brouSeni desek bude pro¥ad za ochrannymi plachtami.




Ochrana okoli staven&t pozadavky na souvisejici asanace, demolicenkéisvin
Nejsou

Maximalni zadbory pro stavenéf{dotasné/trvalé)
Nejsou

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odipademisi pi vystaviE, jejich likvidace

- Pxi stavebnich pracich vznikne odpad zipmu pouZzitého materialu. Tento material a
vSechen ostatni stavebni odpad (obaly, vybouranétyhma okapovych chodnik
demontované klemjgké prvky apod.) budou likvidovany v souladu se ordggm ¢.
185/2001 Sb. o odpadech, ve&rhpozdjSich gedpisi,

Bilance zemnich praci, poZzadavky rfé&spn nebo deponie zemin
Prebyte&ny vykopek bude odvezen k@enou skladku.

Ochrana Zivotniho prosdi @i vystavie

- pii provadni stavby nebude poskozovana vzrostla tzelesouladu se zakonem
¢. 114/1992 Sb., o ochrampiirody a krajiny, ve zéni pozdjSich gedpisi a vyhlasky
¢. 395/1992 Sb., o ochraptirody a krajiny,

- na pozemku nedojde ke kaceni poiipsthroZzenou zete v blizkosti stavby je nutné
chranit ed poskozenim v souladuCSN DIN 18920 Sadovnictvi a krajitsivi —
Ochrana stroiin porosti a ploch pro vegetackipstavebniclkinnostech.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI NA STAVENISTI

Vzhledem k tomu, Ze realizace stavbyizm probihat za provozu MS je nutné dbat zvySené
bezpeénosti na stavenisti a jeho zafist. Provoz na stavenisti jgeba projednat se zastupcem
MS a vzajemi se seznamit sijpadnymi moznymi riziky.

Stanoveni podminek pro provadni stavby z hlediska bezpé&osti a ochrany zdravi

Stavebni prace budou provdy v souladu s poZzadavky:

1. naizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcieéhbezpé&nost
a ochranu zdraviippraci na stavenistich,

2. zakonat. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozaddndap&nosti a ochrany zdravi
pii praci v pracovipravnich vztazich a o zaj@ti bezpénosti a ochrany zdravitp
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracgpravni vztahy (zakon o zajiti dalSich
podminek bezpmosti a ochrany zdraviigraci),

3. naizeni vlady¢. 101/2005 Sb., o podro§8ich pozadavcich na pracovis& pracovni
prostedi,

4. naizeni vladye. 362/2005 Sb., o blizSich poZzadavcich na baapst a ochranu zdravfip
praci na pracovistich s nebezfra padu z vysSky nebo do hloubky,

5. naizeni vlady¢. 378/2001 Sbh., kterym se stanovi blizSi poZadakpezpeny provoz a
pouzivani strai, technickych zézeni, gistroji a n&adi,

6. natizeni vliadyc. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umidtezpénostnich znéek
a zavedeni signal ve zreni naizeni vliadye. 405/2004 Sb.

a dale pak s ostatnimi souvisejicinkegpisy, nap zadkonent. 262/2006 Sb., zakonik prace,

ve zréni pozdjSich pgredpid.

Béhem realizace dila budou pro¢ag drobné bouraci prace, drobné zemni prace, histoha
prace a prace souvisejici, montazni prace. VySelanje objem praci &nnosti Ehem



realizace dila bude proveden zhotovitelem stavbydlepopracovniho harmonogramu
a technologického postupu.

Skladovani a manipulace s materidlem

1.

Bezpe&ny prisun a odér materialu musi byt zaji&h v souladu s postupem praci. Material
musi byt skladovan podle podminek stanovenych ogob

Skladovaci plochy musi byt rovné, odvedé a zpevéné. Rozmisini skladovanych
material, rozméry a Unosnost skladovacich plocbketns dopravnich komunikaci musi
odpovidat rozrrim a hmotnosti skladovaného materialu a pouZityasjist

Material musi byt uloZen tak, aby po celou dobad&l/ani byla zajigha jeho stabilita a
nedochazelo kjeho poSkozeni. Podlozkami, zardzkaomErami, stojany, Kliny
nebo provazanim musi byt za§i8y vSechny prvky, dilce nebo sestavy, které bykjina
byly nestabilni a mohly se néklad prevratit, sklopit, posunout nebo kutéalet.

Prvky, které na seberipskladovani &sné doléhaji a nejsou vybaveny pro beapé
uchopeni nafiklad oky, hdky nebo drzadly, musi byt vzdy vzajémroloZzeny podklady.
Jako podklatl neni dovoleno pouzivat kulatinu ani vrstvené padiltvaené d¥éma
nebo vice prvky vokipolozenymi na sebe.

Sypké hmoty v pytlich se ¢n¢ ukladaji do vySky nejvyse 1,5m & pmechanizovaném
skladovani, jsou-li na paletach, do vysky nejvysm.INejsou-li okraje hromad zajity
nagiklad ogrami nebo stnami, musi byt pytle uloZzeny v bezipem sklonu a vazhtak,
aby nemohlo doijit k jejich sesuvu.

Nebezpéné chemické latky a chemické&ipravky musi byt skladovany v obalech
s ozngenim druhu a zjsobu skladovani, ktery &uje vyrobce, a ozgany v souladu
s pozadavky zvlastnich pravnicregpisi.

S odpady je nutno naklddat v souladu s poZadavagosenymi zvlastnim pravnim
predpisem.

Drobné zemni prace

1.

Na zaklad udaji uvedenych v projektové dokumentaci musi byt &ty trasy technické
infrastruktury, zejména energetickych a komunikah vedeni, vodovodni a stokové&sit
popipad jiné podzemni a nadzemrigazky nachazejici se na stavenisti.

Pred zahajenim zemnich praci musi bytemo rozmisini stavebnich vykap a jam

a jejich rozmdry a ukeny zmisoby €Zeni zeminy, zajighi stn vykopl proti sesuti,
zejména druh paZeni a sklony salykopi, zabezpé&eni okolnich staveb ohrozenych
provadnim zemnich praci odpovidaji¢idam hornin ve vykopech a stanoverisgb a
rozsah opdeni k zabra#éni piitoku vody na stavenidt

S druhy vedeni technického vybaveni, jejich trasguopripadt hloubkou uloZeni
v obvodu staveni&t s jejich ochrannymi pasmy a podminkami praévddemnich praci v
téchto pasmech musi byrgal zahajenim praci prokazatekeznameny obsluhy stéoa
ostatni fyzické osoby, které budou zemni prace quksy

Prace ve vySkach a nad volnou hloubkou

Pozadavky na bezpeost a ochranu zdravfigraci na pracovistich s nebezpa padu
z vySky nebo do hloubky stanovitieeni viady. 362/2005 Sb.



Zajisténi proti padu predmétia a materialu
1. Toto riziko bude vznikat u vSech praci ve vySkdehostory pod misty prace ve vysce
budou zajid&tny zabradlim v mistech vstupu do tohoto prostood iisty prace ve vysce,

které nepesahnou dobu jedné pracovniésy bude ohrozeny prostor ohrazen vystraznou
paskou natazenou ve vySce 1,1 m.

2. Material, ndadi a pracovni poficky musi byt uloZzeny, pdfpac skladovany ve vySkach
tak, Ze jsou po celou dobu ulozeni z&;ji§t proti padu, sklouznuti nebo shozeni jgkdm
prace, tak po jejim uk@eni. Pro upewni n&adi, uloZzeni drobného materialuréhiky,
Srouby apod.) musi byt pouzita vhodna vystrdjp.pk tomu @elu upraveny pracovni
ockv.

3. Pod misty vytahovani, zvedani a speéosimateridlu musi byt zaji&t dostaténé volny
prostor pro manipulaci. Po celou dobichto praci musi byt do ohroZeného prostoru
zamezen fistup zamstnan@m, ktefi nejsou pro tyto prace teni.

Opatieni pFi nebezpei z prodleni pii zachrané osob,feSeni provoznich nehod, havarii

1. Kazdou dlezitou udalost, ktera na stavenisti vznikne, muetlouci praci zapsat
do stavebniho deniku.

2. Kazdou mim@adnou udalost musi vedouci praci oznamit co rivejddostupnym
zpisobem svému naidenému, zajistit misto a zdroj vzniku miradné udalosti
v nezngnéném stavu do doby ffeezdu vedouciho organizace, policiefipadre
prislusného oblastniho inspektoratu prace.

3. Pfi poraréni nebo pracovnim Urazu musi spolupracovnici #ajigtorarénému
pracovnikovi co nejrychleji prvni pomociip. zajistit odbornou lékakou pomoc.

4. Dulezita telefonngisla:
- rychla zachrannd sluzba: @ 155
- hasti @ 150
- policie: @ 158

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbouwdafch staveb
Nejsou pednttem PD

Zasady pro dopra¥nnzenyrské opagni
Nejsou

Stanoveni specialnich podminek pro praévadtavby (provaghi stavby za provozu, ogahi

proti inkam vngjSiho prostedi @i vystavi® apod.)
Nejsou

Postup vystavby, rozhodujici &iiterminy
Terminy zahgjeni a dokéeni stavby budou znamy na zaldagsledki vybérovehotizeni na
zhotovitele stavby.

V Nové Kyselce
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