Technicka zprava

Travnata plocha mezi objektem kina a chodnikem v TyrSové ulici bude vyuZita jako venkovni
Pobytova plocha pro navstévniky matefského klubu.

Popis stavajiciho stavu

V plose se nachazi puvodni jiz nefunkéni vytahova Sachta na popel z 1.PP objektu kina a
septik, ktery byl napojen na méstskou kanalizaci a COV. Mezi kinem a septikem je kanaliza¢ni $achta,
ktera je sucha. Z prizkumu bylo zjisténo, Ze se jedna o kontrolni Sachtu na potrubi, které vede pod
kinem z ul. Havlickova. Vzhledem k tomu, Ze kino je napojeno do kanaliza¢ni stoky v ul. Havlickova, je
toto potrubi jiz nefunkcni. Za Sachtou je vSak na toto potrubi napojen odpad ze suterénu kina, ktery
slouzi pro odvedeni (Cerpani) spodni vody. Voda je Cerpana z prohlubné vytahové Sachty a jimky
v kotelné.

Dale jsou na plose umistény dva suSaky na pradlo. V rohu budovy je situovan vychod z byvalé
promitarny. Podél objektu je okapovy chodnik z dlaZdic.

InZenyrské sité
Podél chodniku a v chodniku v TyrSové ulici jsou vedeny tyto podzemni inZenyrské sité:
- Verejné osvétleni
- Kabelové vedeni NN
- Kabelové vedeni VN
- Sdélovaci vedeni
- NTL plynovod
Pfed zahajenim praci budou sité vytyCeny jejich spravci a budou respektovany podminky jejich
ochrany. Navrzené oploceni bude umisténo mimo jejich ochranné pasmo.

Navrh technického feseni
1) Likvidace septiku a Uprava kanalizace
- Betonova deska v¢. ocelovych nosnik( bude odstranéna
- Voda bude od¢erpana
- Pfitok a odtok bude propojen potrubim KG200, potrubi bude uloZeno do hutnéného
Stérkopiskového loZe a obsypano
- Stény septiku budou ubourany min 300 mm pod upraveny terén
- Prostor septiku bude zasypan vhodnym materidlem, nebo odvalem. Zasyp bude hutnén
- Plocha nad septikem bude ohumusovdana a zatravnéna (ornice t1.200 mm)
-V misté napojeni kanalizace z kina a kanalizace vedouci pod kinem z ul. Havlickova bude
provedena novéd revizni kanalizaéni $achta @600 mm (nap¥. systém Wavin) s poklopem
tfidy A15. Pfedpokladana hloubka Sachty je 1,6 m.
- Potrubi ve stavajici Sachté bude propojeno a Sachta bude zasypana

2) Uprava vytahové $achty

- Vytah bude kompletné demontovan

- Cerpadlo bude vyménéno za nové

- Ocelovy poklop v¢. betonové desky bude odstranén. Deska bude zafiznuta podél stény
zvysené Casti. Betonova deska zvysené Casti bude ponechana

- Rozpadlé zdivo Sachty bude ubourano (odhad cca 150 mm pod terén)

- Ubourané stény budou nové vyzdény z cihel plnych na MVC do urovné zdiva vyssi ¢asti.
Z vnéjsi strany bude zdivo omitnuto.

- Bude provedena nova bet. deska do ztraceného bednéni z trapézového plechu, presah
desky i horni lic bude korespondovat se stavajici deskou vyssi ¢asti

- Ze stavajici desky bude odstranéna izolace z asfaltovych past



Plocha bude napenetrovdna a opatifena izolaci z modifikovanych asfaltovych past (2
vrstvy, plnoplosné pritavené). Pro svislé napojeni izolace na sokl kina bude tento
vyrovnan CM

Na ochrannou vrstvu z geotextilie bude poloZzena betonova vymyvana dlazba 400x400
mm na podlozkach

Po obvodu vzniklé terasy bude osazeno zabradli, kotvené do bet.patek. Alternativné je
mozné zabradli kotvit do stén Sachty

3) Propojeniterasy s podloubim kina
Aby byl mozny pfistup na plochu z prostor kina, je tfeba odstranit masivni parapet s funkci
kvétindce mezi sloupem podloubi a sténou kina. Parapet i sokl kina je proveden na vazbu
z kamennych kvadra rliznych rozmérd. Vnitini ¢ast ,kvétinace” je betonova.

Kamennou parapetni desku zafiznout s licem sloupu

Kamenné zdivo rozebrat po kvadrech

Provést vyrovnani vodorovné plochy a stérkovou hydroizolaci

Doplnit kamenné zdivo mensimi kvadry,nebo deskami tam, kde vybourané kvadry zasahly
za lic sloupu (prtchodu)

Upravit/vyrovnat vyskovy rozdil mezi podlahou podloubi a terasou betonovou Sikminou
s dlazbou (200/200 mm protiskluzna, mrazuvzdorna, cihlovy odstin)

Odkrytou plochu sloupu a stény upravit a omitnout, pfi podlaze provést soklik 100 mm z
dlazby

4) \Vyrovnavaci rampa

Vyskovy rozdil mezi terasou a terénem bude vyrovnan rampou, ktera bude situovana

podél terasy v ndvaznosti na prichod z podloubi. Terasa zasahuje svym pldorysem cca do
poloviny prichodu. Na vnéjsi strané rampy bude zidka z palisad, mezi rampou a terasou bude
zidka z desek PZD od zabetonovanych sloupk( z profilll IPE100. Na zacatku rampy bude
osazen betonovy obrubnik, o ktery se zapre dlazba rampy. Podesta bude od Sikmé plochy
oddélena palisadou. Prostor mezi zidkami bude zasypan stérkodrti a zhutnén. Finalni plocha
bude z betonovych vymyvanych dlazdic 400x600 mm do piskového loZe.

5) Zabradli

Kolem terasy je navrzeno zabradli z ocelovych trubek a vyplni ze svafované sité. Pod

Urovni terasy bude na sloupky zabradli pfichycena pulkulatina @60 mm, kterd bude chranit
zdivo Sachty. Zabradli bude kotveno pomoci chemickych kotev k betonovym patkdm. Na
strané k rampé bude zabradli kotveno ke sloupklm IPE. Alternativné je mozné kotvit zabradli
do zdiva Sachty s tim, Ze sloupky budou ukonéeny cca 50 mm nad upravenym terénem.

6) Terénni Upravy, oploceni a vybaveni plochy

Po provedenych stavebnich Upravach bude celd plocha upravena a dorovnana ornici

véetné oseti. Na ploSe budou umistény herni prvky — vahadlova houpacka 1 ks, houpadlo na
pruziné 1 ks, piskovisté z plnych kilG se dvéma sedaky rozmér 2x2 m vyska 0,25 m, nosné
sloupky jsou osazeny v bet. zakladech na kovovych patkach (dle technického listu vyrobce).
Prvky budou osazeny do travnatého terénu.

Oploceni je navrzeno systémové ze svarovanych poplastovanych panelll vysky 1 m

(panely oploceni pro détska hristé- bez ostnll). Mezi sloupky budou osazeny podhrabové
desky. Branka bude dvoukfidla sitky 2m ve stejném provedeni jako oploceni.

Od rampy k oploceni je navrzen chodnik ze zdmkové dlazby, ktery bude za brankou

z Casti rozsiren. Chodnik bude ohrani¢en zahonovymi obrubniky do bet. opéry.

Stdvajici okapovy chodnik podél objektu kina bude v celém rozsahu odstranén a

proveden novy z z dlazby pouZité na terasu. Pod dlazbu bude provedena nova konstrukce ze



Stérkodrti vtl. 100 mm a loZe tl. 50 mm. Okapovy chodnik bude ukonéen zahonovym
obrubnikem do bet. opéry. Sitka chodniku 800 mm.

7) Ostatni konstrukce a prace
- Stavajici hromosvod vede po povrchu stropu a v misté budouci rampy prechazi pod
terén. Trasa hromosvodu bude v rdmci stavebnich praci upravena.
- Stavajici 2 susaky na pradlo budou odstranény v¢. betonovych patek
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