1.

B. Souhrnna technicka zprava

Urbanistické, architektonické a stavébachnick&eseni

a) Zhodnoceni staven&tu znény dokodené stavby téz vyhodnoceni&msného stavu

konstrukci

Objekt kina nevykazuje zavazné poruchy. Trhlinyybsthledany v jiznim kogtobjektu
(mezi salem a vstupiasti objektu). Trhliny s nef{Si pravépodobnosti vznikly vlivem
podmd&eni a sednutim objektu.

b) Urbanistické a architektonické&Seni stavby, péfpade pozemi s ni souvisejicich,

f)

9)

V prostoru salu budou ponechanyatly sedadel. Ve 4ac uprosted budou 3 sedadla
nahrazena stolem pro ungist audiovizudlni techniky. Na mistad 5 — 9 bude provedeno
vyrovnani plochy hledist pro umisgni interiérového étského koutku (cca 8 x 3 m).
Vyrovnani bude provedeno téskou konstrukci kotvenou do podlahy hleglistejnym
zpasobem bude provedeno vyrovnani na mfath 10 — 14. Na této ploSe bude uwrist
posezeni pro rode. Jevist s promitacim platnemigtane zachovano.

Ve foyer byla provozovana kavarna-cukrarna. Dispozbude bez velkych udprav
ponechéana. Vivodnim prostoru kavarny budou undisg herni prvky pro é&i. Pripravna
a kancel& budou stavelnpropojeny volnym prchodem (na misto stavajicich diyea
budou slouZit jakaajovna pro dti. Pro gipravu napaj bude slouzit kuchysky kout
(osazena kuchigka linka).

Pro denni osstleni ¢asti salu a moznostiipozeného wtrani budou v bénich stnach
(vyplnové zdivo mezi sloupy) a to z obou stran ve dvoasgednich polich sélu
vybourany otvory pro dvojici oken. Okna jsou nawideo velikosti 1000/1800 mm se
zdknym meziokennim pitem 200/450 mm. Nadprazi je limitovdno uloZenim iwit
fimsy a bude cca 1 m od podokagimsy. Parapet je dan vyskodegknych kryii
radiato. Okna budou op#gna zaterfujicimi roletami.

Plocha mezi objektem kina a TyrSovou ulici bude liggidaci septiku a zakryti
podzemni vytahoveé Sachty upravena jako pobytovaata plocha.

TechnickéeSeni s popisem pozemnich staveb a inZenyrskyebbstaeSeni vgjSich
ploch,
Jedna se o stavebni Upravy u¥sttivajiciho objektu, bez zdsahu do nosnych kdrstru

Napojeni stavby na dopravni a technickou infradtruk
Stavajici

Redeni technické a dopravni infrastrukturyetre /eSeni dopravy v klidu, dodrzeni
podminek stanovenych pro navrhovani staveb na podaloém a svazném tzemi,
Zmenou uzivani objektu nedojde ke &mi dopravni infrastruktury

Vliv stavby na Zivotni prostdi /eSeni jeho ochrany,
Multifunk¢ni provoz objektu nema negativni vliv na Zivotrogifedi

Reseni bezbariérového uzivani navazujicickejme pristupnych ploch a komunikaci,
Neni gedmétem dokumentace. VySkovy rozdil hlavniho vstupihadniku Ize vyrovnat
mobilnimi ndjezdovymi lyZinami.



h)

)

Prizkumy a m¥eni, jejich vyhodnoceni a deareni jejich vysledit do projektové
dokumentace,

Pro zpracovani PD byl prostor salu zdgem. Venkovni plochy byly geodeticky
zanereny.

Udaje o podkladech pro vyini stavby, geodeticky refeegi polohovy a vyskovy
systém,

Clereni stavby na jednotlivé stavebni a inzenyrské tpjektechnologické provozni
soubory,

SO - 01 Roz#ni zmisobu uzivani kina

SO - 02 Terénni Upravy

Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrandi gitavby ped negativnimi &inky
provackni stavby a po jejim dokeéeni, resp. jejich minimalizace,

Stavebni Upravy budou realizovany uymbjektu a nebudou mit vliv na okolni pozemky
a stavby. Pro finalni terénni Upravy bude pouziggdnmechanizace, pro likvidaci septiku
a Sachty bude pouzit zemni stroj a nakladni autdsnokzhledem k objemu praci,

Zpisob provadni zajiseni ochrany zdravi a bezgreosti pracovnikt

Provadni stavebnich a montaznich praci a pohyb na stivesd musiidit zakonem
309/2006 Sbh, kterym se upravuji dalSi poZzadavkypd&emsti a ochrany zdravitippraci

v pracovripravnich vztazich a o zaj$ti bezpénosti a ochrany zdravifipinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracajpravni vztahy (zédkon o zaj&ti dalSich podminek
bezpénosti a ochrany zdravifippraci) a néizenim vlady 591/2006 Sbh., o blizSich
minimalnich poZadavcich na beZpest a ochranu zdravfigraci na stavenistich.

Umisgnim interiérového é&skeho koutku a posezentasti hledi& nedojde k fitizeni

k)
nebude okoli nadémné zatiZzeno &inky stavby.
1)
2. Mechanicka odolnost a stabilita
stavebnich konstrukci hledist
3. Pozarni bezgaost
Viz samostatnéast PD.
4.

Hygiena , ochrana zdravi a Zivotniho pfedi

Provoz matiského klubu budou zaji@vat dva pracovnici, kie budou mit
k dispozici oddlenou Satnu v 1.NP a samostatné WC ve 2.Niedgdkladana
provozni doba 9:00 — 19:00 hod. \&bhernich¢innosti si voli rodie resp. dti,
hlidani dti si zajig'uji rodice.

Ve vstupu do klubu budou umdsty lavicky a botniky pro odkladani obuvi.
Pohyb po celém klubu bude pro vSechny néwsky v prezivkach. Odvy si
navsevnici budou odkladat na stojanovésaky, které budou vo#irozmiseny.
Socialni zéizeni . uklidové komory je stavajici.

Pro olierstveni dti bude slouzit prostorkajovny, kde si budou moci
navsgvnici(rodice) individuelr# pripravit teplé napoje (kavéaj). K dispozici budou k
prodeji balené népoje a trvanlivé balené cukroyifko gipravu napaj bude slouzit
kuchyiska linka s tezem. V prostoru kuchigkého koutu bude ro¢n umistno
umyvadlo.Cajovna bude vybavena stolky a Zidlemi pigi & predpoklada se 12-14
mist. Pro osazeni #aovacich pedneta budou vyuZity stavajici rozvodyiapodni
kavarny. Stna za kuchiskou linkou a u umyvadla bude ofmta keramickym
obkladem.



Vybaveni klubu

V prostoru byvalé kavarny budou ungisy jednotlivé herni prvky pro &,
stolky a Zidle pro ruko#né prace, Zidle a stolky pro raei
V prostoru sélu bude umést interiérovy @tsky koutek o rozrrech cca 2,5x8 m a
vySce 2,8 m. Jedna se o sestavu hernichapimolézaky, skluzavky, bazén s iy
apod.), které jsou vzajemnspojeny a uzdeny siti. Nad interiérovym hernim
koutkem bude prostor pro posezeni &idi

5. Bezpeénost g uzivani
Pred zahajenindinnosti klubu bude zpracovan provozad.
6. Ochrana proti hluku
7. Uspora energie a ochrana tepla
a) Splreni pozadavik na energetickou natpost budov a spémi porovnavacich
ukazatel podle jednotné metody vypkn energetické nadmosti budov,
b) Stanoveni celkové energetické spbl stavby.
Zmeéna uZivani prostor nenavysi stavajici energeticmiebu stavby.
8. ResSeni pistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopuass/bu a_orientace
Udaje o splaéni poZadavik na bezbariérovéeSeni stavby
VysSkovy rozdil hlavniho vstupu a chodniku Ize wywat najezdovymi lyZinami.
9. Ochrana stavbyed Skodlivymi vlivy vigjSiho prostedi
Radon, agresivni spodni vody, seismicita, poddalgvachranna a bez@®ostni
pasma, apod.
Jedné se o stavebni Upravy ve stavajicim objektu.
10. Ochrana obyvatelstva
Splreni zakladnich pozadaikna situovani a stavebiféSeni stavby z hlediska ochrany
obyvatelstva
11. InZenyrské stavby (objekty)
12. _ Vyrobni a nevyrobni technologickaizeni staveb
a) Ucel, funkce, kapacita a hlavni technické parametchhologického zé&eni
b) Popis technologie vyroby
¢) Udaje o patu pracovnik
d) Udaje o spotely energii
e) Bilance surovin, materiéla odpad

Nejedna se o vyrobni objekt.
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