A. Pravodni zprava

a) ldentifikace stavby

Stavebnik Meésto Kraslice )
Sidlo: Kraslice nam.28jna, P% 358 20
IC: 00259438

Misto stavby Kino — Havlg':kova ul. 1784
Kraslice, P& 358 01

Projektant HIP, stavebnéast
Ing.Helena Michalkova - PPP, Nova Kyselka 36, 38Xyselka
Autorizovany inZzenyr v oboru pozemni stavby, @keni o autorizaci
¢ 1121, v seznamCKAIT zapsana pod¢.0300054, autorizai
pojisteni ¢. 353-02-146-28.
ICO: 10343911

Elektr@ast — silnoproud: Ing. Jaroslav Kejzar
autorizovany inzenyr pro techniku priEsdi staveb-elektrotechnicka
zarizeniCKAIT 0300610

Pozarg bezpénostnireseni : Ing. Iveta Charouskova
autorizovany inZzenyr pro pozZarni begpest stavebCKAIT 0300462

Charakteristika stavby a jejééi
Objet kina pochazi ze 60. let minulého stoletivEni PD z roku 1956) a proigv
Gcel byl vyuzivan az do roku 2004.

DokumentacéeSi multifunkéni vyuziti salu a terénni Upravy u objektu

1) Multifunkeni vyuziti salu v navaznosti na nové vyuziti fgyermatesky

klubJedna se o vybudovaniizzeni pro rodie s @¢tmi pro voln@asové aktivity.

V prostoru salu budou ponechanjadly sedadel (celkem 61 divigk Ve 4.rad uprosted
budou 3 sedadla nahrazena stolem pro éniisiudiovizualni techniky. Na mistad 5 — 9
bude provedeno vyrovnani plochy hledigto umiséni interiérového &skéeho koutku
(cca 8 x 3 m). Vyrovnani bude provedeno tslsau konstrukci kotvenou do podlahy
hledisg. Stejnym zfisobem bude provedeno vyrovnani na miatb10 — 14. Na této ploSe
bude umistno posezeni pro rok. Jevidt s promitacim platnemigtane zachovano.

Ve foyer byla provozovana kavarna-cukrarna. Disp@biude bez velkych Gprav
ponechana. Vivodnim prostoru kavarny budou ungisg herni prvky pro &i. Piipravna
a kancelbudou stavelnpropojeny volnym prchodem (na misto stavajicich éiyea
budou slouzit jak@ajovna pro dti. Pro gipravu napaj bude slouzit kuchisky kout.

Socialni zéizeni pro navswniky i personal je stavajici.

1) Terénni Gpravy u objektu

Zelena plocha mezi objektem kina a chodnikem vawssilici je navrzena jako
pobytova zelena plocha pro nawstiky matéskéeho klubu. V této ploSe se nachazi
pavodni jiz nefunkni vytahova Sachta na popel z 1.PP objektu kireptiks ktery byl
napojen na ®stskou kanalizaci @OV. V ramci terénnich Gprav bude provedeno



propojeni kanalizace v septiku a septik nasterinSen. Vytahova Sachta bude zakryta . Po
provedenidchto praci bude plocha upravena, oseta a oplodekgnm plotem se vsazenou
brankou.

b) Udaje o dosavadnim vyuziti a zas#aesti Gzemi, o stavebnim pozemku a o
majetkopravnich vztazich,
Stavba se nachazi na st.p. 2000 k.U. Kraslicevarjajetku ndsta Kraslice.
Jiz rékolik let neni kino pro sy Ucel (promitani) vyuzivano, slouzi pouze jako zkusebn
hudebni skupiny a @asna vystoupeni. Foyer bylo v roce 2009 upraverr ooz
kavarna-cukrarna. V séasné dobjiz kavarna neni v provozu.

c) Udaje o provedenych gzkumech a o napojeni na dopravni a technickou irteukturu,
Pred zpracovanim projektové dokumentace bylo provedengieni stavajicich prostor a
jejich prohlidka (jivodni stavebni vykresy se nedochovaly). Bylo prevedzaniieni
plochy, septiku a vytahové Sachty.

Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturjekio se nerni.

d) Informace o spl@ni poZzadavk dot¢enych organm,
Projektova dokumentace byla vip&hu zpracovani konzultovana s &eiymi organy a
nasledg jim byla predloZzena k posouzeni. Jejich stanoviska jsou ohsavelokladové
Casti DSP.

e) Informace o dodrzeni obecnych pozad#évha vystavbu,
Dokumentace je zpracovana dle tatasu platnychCSN EN a v souladu s vyhl. 268/2009
Sh. o technickych pozadavcich na stavby.

f) Udaje o splréni podminek regulaniho planu, tzemniho rozhodnuti, popipadé
Uuzemrg planovaci informace u staveb podle § 104 odst. tagebniho zakona.
Navrhované zrny jsou uvnit objektu. VyuZiti plochy u objektu se némi.

g) Vécné acasové vazby stavby na souvisejici a patifici stavby a jind opateni
v dot¥*eném Uzemi,
Nejsou

h) Predpokladana llita vystavby &etné popisu postupu vystavby,
Lhita vystavby je dana zaj&tim finartnich prostedka.
Provedeni terénnich Uprav je nezavislé na stavehiavach uvnitobjektu
Popis postupu vystavby uvhitbjektu:
- Provedeni novych okennich otuor obvodovém plasti
- Demontéz sedadel a vyrovna@asti jevist pro umistni détského interiérového koutku
a posezeni
- Provedeni nové elektroinstalace prodkani ctskeho koutku a posezeni
- Drobné upravy ve foyer
Popis postupu terénnich Uprav
- Vycerpani a wyisteni septiku
- Propojeni potrubi nafftoku a odtoku
- Likvidace septiku (zasyp se zhgtmm)
- Uzawveni vytahové Sachty v 1.PR provedeni izolaci
- Uprava terénu (ohumusovani a zateani
- Oploceni plochy



i) Statistické udaje o orientni hodno¥ stavby bytove, nebytové, na ochranu Zivotniho
prostedi a ostatni v tis. & dale udaje o podlahové ploSe budovy bytéveéebytové
v m2, a o pétu byt v budovach bytovych a nebytovych.
Neuvadi se.

V Nové Kyselce
Duben 2014

Ing. Helena Michalkova

Dodatek k Pravodni zpravé

Dle pozadavku stavebnika bude rijd realizovan stavebni objekt SO-01 Réensi
zpasobu uzivani kina, na ktery bude vydano stavebwblpai.

Stavebni objekt SO-02 Terénni Upravy bude realizmésledd, na zaklad
samostatného povoleni. SO-02 je sta¥ebezavisly na SO-01.

V Nové Kyselce
kvétentervenec 2014



