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Tabulka oken

VENTILACNI,HORNI KRIDLO
OTEVIRAVE

PRO PAKOVY OVLADAC
VENTILACNIHO KRIDLA

0ZN|ROZMERY|POPIS Materidl Kovant Zasklent Ks
[mm]
01 [1000 x |OKNO PLASTOVE PLASTOVY |U SPODNIHO KR[DLA UMISTIT  [IZOLACNI DVOJSKLO
1800 DVOUKRIDLE, SPODNI KRIDLO [PROFIL KLIKU CO NEJINIZE K
OTEVIRAVE A PARAPETU 4
VENTILACNI,HORNI KRIDLO
OTEVIRAVE
02 [1000 x |OKNO PLASTOVE PLASTOVY [U SPODNIHO KR[DLA UMISTIT  [IZOLACNI DVOJSKLO
1800 DVOUKRIDLE, SPODNI KRIDLO |PROFIL KLIKU CO NEJINIZE K
OTEVIRAVE A PARAPETU; KOVANI ZAKOVAT 4

UNITRNI PARAPET OKEN — KERAMICKY OBKLAD BEZ PRESAHU. U POZICE 02 PROVEST V PARAPETU
DRAZKU PRO LANKO PAKQVEHO OVLADACE (LANKO SE NESMI KRIZIT SE ZATEMNUJICI ROLETOU)
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VYROVNANI VYSKOVE UROVNE PODLAHY
(TESARSKA KONSTRUKCE viz. vykres D.1.1.5)

KAZETOVY PODHLED

V ROHU VYMENA DESEK HOBRA TL. 10 mm (OPRAVA PO ZATECENI)
cca 4 DESKY 2*2,4 m

POZNAMKA

VSECHNY KONKRETNI NAZVY VYROBKU UVEDENE V TETO PROJEKTOVE DOKUMENTACI JSOU POUZE
ORIENTACNI A NEJSOU ZAVAZNE. SLOUZI JAKO MOZNY PRIKLAD NAVRZENYCH PRVKU S POZADOVANYMI
TECHNICKYMI VLASTNOSTMI. ZHOTOVITEL JE MUZE NAHRADIT VYROBKY A MATERIALY STEJNYCH
PARAMETRU S OHLEDEM NA ZACHOVANI FUNKCNOSTI A KVALITY DILA.
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