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TECHNICKA ZPRAVA D.1.4.1

Uvop

Projekt fesi roz3ifeni el.instalace v objektu Kino Kraslice v souvislosti s jeho novym vyuitim. Uprava se
tyké hlavn& nového osvétleni &sti hledists, které bude slouzit jako hraci koutek pro déti. Instalace tohoto
zétivkového osvétleni nevyvola zménu hlavnho jistide pted elektromérem.

Projekt je zpracovén v rozsahu nutném pro vydéni stavebniho povoleni, vikazem vymér je rozifen pro
vybér dodavatele.

ZAKLADNI UDAJE

1. ELsit: 3PEN 50Hz 400V / TN-C-S

2. Ochrana pted tirazem el.proudem : automatickym odpojenim od zdroje

3. Instalovany vykon nového osvétleni : 1,75 kW

4. Vngsi vlivy : Protokol pfiloZen k této technické zpravé

TECHNICKY POPIS
1. Napéjeni - vykr. D.1.4.3
v ¢ mi: i dny je vedle oceloplechové sk¥ing plastovy 4d&E2x 12 M,
ktery sloui pro 5 vyvodii nouzového osvétleni. Rozvad& bude oznaden RS 1 a jeho volny prostor bude
VyuZit pro jistic{ a spinaci ptistroje, nap4jejici osvétleni salu a novjch zisuvkovych vyvodd. Vzhledem ke
zvySeni odebiran¢ho proudu bude tfeba prekontrolovat ptivodni vedent, piipadng jej nahradit kabelem
CYKY 4x16. Misto rozdleni vodide PEN na PE a N bude spojeno s i dny.

2. Osvétleni - vykr. D.1.4.4

Podle CSN EN 12 461-1 je pro spoledensky prostor, tj. sezeni rodi&d poZadovéna osvétlenost Em=200 Ix,
pro hernu déti pak Em=300 Ix. Tento pozadavek je feen z4fivkovymi svitidly 2x36W, s krytem,
zabrafiujicim pédu rozbité lineamni zafivky ( vhodn jsou uzav¥ens svitidla uréens pro t&locviény ).
Svitidla jsou zav&Sena na kazetovém stropé v souvislych fadéch po 6 svitidlech. Prostor ,,sezeni pro
rodide” je osvétlen 1.fadou svitidel, samostatng ovladanou a napajenou jednofazovym pfivodem
zrozvadéte RS 1. Prostor ,hraci koutek pro déti“ je osvétlen 2.+3.+4. fadou svitidel, najednou ovlddanou
a napéjenou trojfizovym vyvodem zRS 1.

Svitidla jsou upevnéna na krétkych lankovych zévésech cca 0,5 m pod stropem a jsou umisténa v fadsch
mezi stropnimi k i. Vzhledem k tomu, Ze podélné laté kazetového stropu se neshoduji s body
24vEsi svitidel, jsou upevnény mezi kazetami pomocné dfevéné laté ( s bilym natérem ). Ty budou
upevneny na konstrukei podhledu a umozni uchyceni svitidel v potfebném mist. ( Svitidla mohou byt
uchycena piimo na pomocné lats, je viak tfeba je oddélit od podkladu nehotlavou, tepelné izolujici
podloZkou.

3. Ovladéni osvétleni

U vstupnich dvefi do sélu je instalovana zapusténa oceloplechové rozvodnice slouici pro ovlédani
vzduck hniky a bo&niho osvétleni sélu. V rozvodnici, ozn. RO, jsou nevyuzité tlagitkové ovladade,
z nichZ dva budou vym&nény za oto&né ovladage, se dvéma polohami ( O —T). Ty budou spinat civky
stykati KM 1 a KM 2, v rozvadé&i RS 1. Po provéfeni bude mozné vyuit 3 volnych ovladacich vodica
stévajictho vedeni mezi rozvaddgem RO a rozvodnou. Pokud nebude mo¥né tohoto vedeni vyuZit, je

v projektu pogitano s novym kabelem. Nové osazené spinage budou v rozvodnici RO #4dné oznadeny.
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Akce : Kino Kraslice - SO-01 Rozsifeni zplisobu uzivani provozu kina
D.1.4 - Elektroinstalace

VYKAZ VYMER

A Roz8ifen( rozvodnice RS 1 - materiél

1 Rozsiteni stavajici plastové rozvodnice 2x12M,
ozn. RS 1, o nésledujici pristroje :
S Trojpolovy jistic B 10A
1.2, Jednopolovy jistis B 6A
13 Jednopdlovy jistié B 10A
14. Jednopélovy jistié B 16A
1.5. Trojpélovy styka& 25 A
16. Jednopdlovy styka& 20 A
1.7. Trojpslovy spinat patkovy 63 A

1.8. Propojovaci lita trojpélova 16 mm2
B. Elektroinstala&ni material
2. Svitidlo stropni nebo zav&sné zafivkové 2x36W, s krytem,

s elektronickym pfedtadnikem, vhodné pro t&locvigny
2.1. Vybava pro priichozi 3f zapojeni
22 Plastové zavésné oko
23. Ucpévkova vyvodka M 20
24 Samosvorny zavés - 2 ks
25 Trubice 36W/840

3. Nouzové svitidio 11W, 1 hod, s piktogramem

4 Kabel CYKY J - 3x1,5
5. Kabel CYKY O - 3x1,5
8. Kabel CYKY J - 5x1,5
7. Kabel CYKY J - 3x2,5
8 Kabel CYKY J - 4x16

9

Vodi& CY 16 - zz1.
10. Lista vkladaci 17x17, hranatd, s dvojitym zamkem
. Lista vkladacl 25x15, hranat4, s dvojitym zamkem
12. LiSta vkladaci 40x40, hranatd, s dvojitym zamkem
13. Rohova podiahova lista 35x25
14, Krabice svorkovnicova odbo&na, pod omitku
15. Krabice piistrojova, pod omitku
16. Zasuvka 2+PE, 16A, 250V
17 Zésuvka 2+PE, 16A, 250V, IP 44, dvojnasobna
18. Otogny oviadag do rozvadéde RO
19. Pomocna dFevénd lat 30x2,5 cm, délka 32 m

19.1 Ctyfstranné hoblovani latf
19.2 Bily, neleskly, 3stranny natér

D.1.4.2

s s oo
55555550

24 ks

18ks
48 ks
24 ks
24 ks
48 ks

2ks

50m
30m
55m
125 m
2m
2m

30m
56m
10m
2m

9ks
6ks
6ks
2ks
0,3m3

26 m2
10 m2
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1.
1.2,
13.
14.
15.

O Nh DN

-

Rozsifeni rozvadéte RS 1 - montés

Jisti¢ jednoptlovy do 25 A, v&.zapojeni
Jisti€ trojpblovy do 25 A, v&.zapojeni
Packovy spinat do 63 A, v&.zapojeni
Stykaé jednopélovy do 25 A, v&.zapojeni
Styka trojpblovy do 25 A, vé&.zapojeni

Elekiroinstalaénl material - mont&?

Svitidlo zafivkové 2x36W, kryté, zavésné
Svitidio nouzové nast&nné 11W

Kabel CYKY 3x1,5

Kabel CYKY 5x1,5

Kabel CYKY 3x2,5

Kabel CYKY 4x16

Vodig CY 16

Ukongeni vodigt do 2,5 mm2
Ukenéenl vodiga do 16 mm2

Lista elektroinstalaéni do 20 mm $irky
Liéta elektroinstalagni do 40 mm &itky
Krabice svorkovnicova odbo&na
Krabice pfistrojova

Zasuvka zapu$téna 2P+PE, 16A, 250V

Zasuvka nasténna 2P+PE, 16A, 250V, IP 44

Otogny ovladag v rozvadési RO

Nosna konstrukee - dievéné laté na stropu
ProtipoZzarni utésnént prostupt

Pomocné stavebni prace

ProraZeni otvor( ve zdivu ciheiném do .60 cm
ProréZeni otvor(i ve zdivu cihelném tl.do 45 cm
Vysekanl kapes ve zdivu cihelném do velikosti 7x7x5 cm
Sekani drézek v cihelném zdivu o rozmérech 3x3 cm
Osazeni hmoZzdinek do 8mm ve zdivu, v&.vyvrt.otvort

Vyplnéni otvorli ve zdivu cihelném

HZS

Vychozi revize a

Upravy v rozvadési RO

Bks
1ks
1ks
1ks
1ks

1ks
4ks
15 ks
18m
45ks
5ks

24 hod
6 hod
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1.4.3

i

ROZVODNICE RS 1 - roz$ifen

dnice 2 x 12 modulll v rozvodné

stavajici plast

3PEN 50Hz 400V / TN-S

In=63A
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OSVETLENI - detail stropu D.1.4.4

Rozmisténi svitidel na kazetovém stropu ;

Rozméry plochy s kazetami : 11,6x8m
Celkovy rozmér stropu nad hledistém : 16 x 12 m

I N .
L L B B ]

1.tada svitidel

Vyvod &2
Vyvod &1
1 Multifunkéni 4l s hledistém pro 61 divaki l Hraci koutek l Sezenf pro rodice l
@ \ L
Navrh na uchyceni svitidel :
< 1740 ={ 300 I[: 1740

r—
L

Stropnf kazeta 1740 x 940, vy$ka 150 mm Pomocné dfevéna lat

Zévésné zéfivkové svitidio 2x36W
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ELEKTROINSTALACE
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