Technicka zprava

Popis stavajiciho stavu

Objekt kina neni ke svému plvodnimu ucelu nékolik let vyuzivan. Ve foyer byla kratky cas
provozovana ,Kavarna — cukrarna“. Stavebni Upravy spojené stouto zménou uzivani spocivaly ve
vybudovani nékolika pricek z SDK konstrukci a rozvoda ZTI.

Popis navrhovaného rozsiteni vyuZiti prostor kina

Zamérem je maximalni vyuZiti stavajicich prostor. Stavebnimi Upravami salu dojde k jeho
multifunkénimu vyuZiti. Budou zde ponechany 4 fady sedadel plivodniho kina pro filmovou, hudebni
a divadelni produkci a pro zdjmovou cinnost v téchto oborech. Zbyla ¢ast salu bude upravena pro
provoz materského centra. Bude zde umistén interiérovy hraci koutek pro déti a posezeni pro rodice.
Pro provoz matefského centra bude upraveno i foyer.

Bourdni

Na kazdé strané ve dvou polich obvodového vyplfiového zdiva salu budou vybourany otvory pro
dvojice oken 1000/1800 mm. Na provadéni bouracich praci bude pfizvan statik k posouzeni
vyplnového zdiva.

Bourdni otvorti bude provedeno ndsledujicim postupem:

- Vybourat pasy pro preklady

- Osadit preklady

- Vybourat zdivo pro otvory

- Vyazdit stredovy pilit

Ve foyer budou odstranény SDK konstrukce:
- (st pritky v budouci ¢ajovné
- Zakryti stavajicich dvefi do 2.NP a plvodnich prichodl do salu

V rdmci stavebnich Uprav budou vyménény nékterd plvodni okna a dvefe, jedna se o:
- Vyména dvou dievénych zdvojenych oken v mistnosti - Satna personalu
- Vyména bocnich venkovnich dvefi (hlinikové profily, prosklena kridla) rozmér dvefi
1800/2180 mm
- Dvefe do rozvodny el. instalace (stavajici dvefe v¢. zarubné budou vybourdny a nahrazeny
pozarnim uzavérem EI30C2DP1

Stdvajici dvere z foyer na boc¢ni schodisté budou vybourdny a otvor bude zazdén (vyzdivka min. 150
mm plynosilikat)

Demontaze

- DemontaZ sedadel v sale 5. — 14. fada a ve 4. rfadé 3 sedadla pro promitaci stil, celkem 109
sedadel

- DemontaZ obkladl z Akulitovych desek v¢. dievéného rostu ve ctyfech polich salu (pro
osazeni novych oken) — plocha obklad(i 4*(2,85x2,47)

- Demonta? dievéného oplasténi téles UT ve 4 polich a jejich zpétna montaz po osazeni oken

- Odstranéni povlakové krytiny PVC v ploSe pod zatéZovym kobercem (37,32 m2) vc.
odstranéni zbytku lepidla

Konstrukce svislé
Mezi dvojici oken bude nové vyzdén pilit 250/450 mm typu Porotherm 19 AKU, (parametry
P15, M10)




Konstrukce vodorovné

Nad dvojici oken budou osazeny 4 preklady z valcovanych profild 1¢.140 dl. 2700 mm.
Preklady budou uloZeny na plechy tl. 8 mm (rozmér 210x410 mm). Plechy budou osazeny do
maltového loZze na zdivu pilitQ.

Konstrukce tesarské

Vyrovnani hledisté do roviny bude provedeno tesarskou konstrukci. Sloupky a backory budou
kotveny ke stavajicim stupndm hledisté a to jak do stupnic, tak podstupnic. Konstrukce bude
zavétrovana prkny, boky pddia budou obloZzeny deskami OSB tl. 15 mm. Podlaha bude z fosen tl.50
mm a z desek OSB tl. 22 mm na pero a drazku. Fosny budou ke konstrukci uchyceny vruty, rovnéz
desky OSB budou kfo$nam uchyceny vruty. Rezivo bude vysuieno a opatfeno néatérem proti
drevokaznému hmyzu a houbam.

Konstrukce zamecnické
Ochranné zabradli nové vytvofenych ploch bude z uzavienych profild 40/40/5,5 s patnim
plechem 150/150/5. Sloupky budou pfisroubovany pres podlahovou konstrukci do nosnych trama.
Stdvajici vétraci zaluzie na fasddé budou vyménény za nové s povrchovou Upravou Zarovym
zinkovanim.

Podlahy
Ve foyer zlistanou podlahy zachovany. V séle bude provedena z ¢asti nova podlahova krytina

ze zatézového koberce (ve dvou barvach). Jedna se o tyto plochy: od dvefi do salu k plose pro détsky
koutek, vlastni nové plochy, schodistové stupné podél sezeni pro rodice (mimo podstupnici). Na
schodistovych stupnich budou pouZity rohové profily, v napojeni na stavajici krytinu prechodové
profily.

VypIné otvorl
Nova okna v sdalu budou z plastovych profil( s izolaénim dvojsklem (poZadavek pro celou

vypli U=1,2 (W/m2*K)). Horni kfidlo bude oteviravé, spodni kfidlo oteviravé a ventilacni. U pozice
»,2" bude do kovani zakovan pakovy ovlada€. Investor bude sezndmen s manipulaci takovéhoto
provedeni. Klika spodnich kfidel bude osazena co nejnize k parapetu (v 1/3 vysky kFidla).

V mistnosti pro personal budou vyménéna dvé stavajici direvéna okna za plastova s izola¢nim
dvojsklem, otevirava a ventilaéni, zaskleni neprihledné.

Bocni hlinikové dvefe budou vyménény za plastové s izolaénim dvojsklem (poZadavek pro
celou vypli U=1,2 (W/m2*K), spodni tfetina plna vyplr zamek bezpeénostni, stavé¢ dvefniho kridla)

Ve foyer budou osazeny dvefe s nadsvétlikem 2000/2000(2500) ve stejném provedeni jako
vstupni dvere.

Do elektrorozvodny budou vyménény stavajici dvere vc. zarubné za protipozarni EI30C2DP1

Obklady z kamene
Venkovni parapety novych a vyménovanych oken budou z Zulovych desek tl. 20 mm, s oblou
hranou a vodni drazkou, sitka parapetu 27 cm.

Obklady keramické

Vnitfni parapety budou provedeny z keramického obkladu bez presahu. V parapetu bude
provedena drazka pro bovden pakového ovladace ventilacniho ktidla. HI. parapetu 150 mm.

Za umyvadlem bude proveden keramicky obklad vysky 150 cm. Mezi kuchynskou linkou a
hornimi skfinkami bude obklad vysky 50 cm.

Malby
Bude provedena nova malba salu (pilife, fimsa a pas nad fimsou) + malba kolem novych

oken. Ve foyer bude provedena oprava maleb po stavebnich Upravach.



Ostatni prace

Pro nové rozvody el. instalace budou provedeny nové trasy elektroinstalace viz. samostatna
Cast PD.

Pro dvojici oken bude osazena zatemniujici roleta s el. pohonem (celkem 4 ks)

Pfed bouranim otvorl pro okna budou demontovany dievéné kryty radiatorl, které po
dokonceni praci budou zpét osazeny. Jedna se hoblovana prkna na difevéném rostu. Celkova
plocha demontovaného oblozeni 25,66 m2. Pocita se s vyménou cca 1/3 oblozeni.

Strop salu je tvoren rezonancénimi kazetami uprostfed plochy a deskami Hobra po obvodé
plochy. V rohu salu doslo v minulych letech k zateceni. Desky zde budou vyménény za nové
cca 4 desky o rozméru 2*2,4 m

Stavajici obklad z Akulitovych desek bude oci$tén (vysan prach) 6* (2,85*2,47) m*

V Cajovné bude na stavajici rozvody ZTI bude osazeno umyvadlo a diez s odkapavaci deskou,
¢ajovna bude vybavena kuchyriskou linkou dl. 2,8 m s hornimi skfitkami a détskym nabytkem
(stolky a Zidle).

Jako vypln nového zadbradli budou pouzity zachytné sité oko 45x45 mm, sila vldkna 4 mm, sité
budou na spodnim a hornim okraji opatfeny paskou sitky 50 mm pro provleceni napinaciho
lanka (zakazkova vyroba).

Po osazeni oken bude proveden natér fasady v polich s okny
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