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U

‘el a umisténi stavby :

Objekt kina pochazi ze 60. let minulého stoleti (pGvodni PD j 956) a
pro sviaj el byl vyuZivan af do roku 2004.
PfedloZend PD Fe$i multifunk&ni vyuZiti salu v ndvaznosti na ndfé vyuziti
foyer pro mate¥sky klub. Jednd se o vybudovani zafizeni pro rodiZe s d&tmi
Pro volnolasové aktivity.

V prostoru salu budou ponechany 4 fady sedadel (celkem 61 divaki). Ve 4. fadé
uprostfed budou t¥#i sedadla nahrazend stolem pro isténi audiovizualni
techni Na misto fad 5 - 9 bude provedeno vyrovnani plochy hlediité pro
umist&ni interiérového détského koutku (cca 8x3 m). Vyrovnéni bude provedeno
tesafskou konstrukci kotvenou do podlahy hledi3té. Shodnym zplisobem bude
provedeno vyrovnani na misto Fad 10-14. Na této ploSe bude umisténo sezeni
rodiga.

Jevi3té s promitacim platnem zGstane zachovano.

Ve foyer byla provozovdna kavarna-cukréarna. Dispozice bude bez velkych
stavebnich Gprav ponechana. V pivodnim prostoru kavirny budou umistSny herni
prvky pro d&ti. PEipravna a kancela® budou stavebné propojeny volnym
prichoden (na misto stavajicich dvefi) a budou slouZit jako Gajovna pro d&ti.
Pro piipravu nipojd bude slouZit kuchyfisky kout.

Socidlni zafizeni pro navitévniky i personal je stavajici.
Ostatni prostory v objektu ziistanou zménou stavby nedot&ené.

Pro denni osvdtleni &isti sa&lu a moZnosti pfirozeného vétrani budou v bodnich
sténich (vypliiové zdivo mezi sloupy) a to z obou stran ve dvou prostfednich
polich salu vybourény otvory pro dvojici oken. Okna jsou navriena o velikosti
1000/1800 mm.

Dotfené prostor se nachézi v objektu Kina v Kraslicich. Presné polohové
umisténi stavby je patrné ze snimku z pozemkové mapy.

PouZité normy :

Nevyrobni objekty

PoZarni bezpelnost staveb - spolein4 ustanoveni

Obsazeni objektl osobami

€SN 73 0833 Budovy pro bydleni a ubytovani

CSN 73 0834 zmény staveb

CSN 73 0873 zasobovani poZarni vodou

Publikace ,Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukei podle Eurokéddi™

Dle vyhld8ky &. 23/2008 Sb. - zmény &. 268/2011 Sb., $31 pfi zménd dokondené
stavby, zméné v uZivdni stavby nebo pi#i udrZovacich pracich se postupuje
podle CSN 73 0834.



// ’;,‘,9
Dle vyhldsky &. 23/2008 Sb. - zmény &. 268/2011 Sb. /532, 2 o) jejiz
uzivni bylo zapodato prede dnem nabyti udinnosti tédo vyh'i??@g;‘:{) si byt
splnény poZadavky v rozsahu stanoveném v $30. fo”: %
e

B., Cast technologicka

Jednd se o samostatny objekt, Gastednd podsklepeny, v )
nadzemnim podlaZim a v &isti se dvéma nadzemnimi podlazimi.

Stavebni konstrukce objektu :

Objekt jeho svislé nosné konstrukece, jsou zdéné =ze standardnich (z&%o
z cihel CPp) zdicich materiald s oboustrannou omitkou. Stropni konstrukce
jsou Zelezobetonové s omitkou podhledu. Konstrukce stfechy je z dfevénych
krokvi s podhledem v prostoru salu z kazetovych rezonanénich kazet na podbiti
a omitkou podhledu na podbiti ve 2.NP.

Dle &SN 73 0802 a CSN 73 0810 jsou stavebni konstrukce objektu smiZené.

Stavebni objekt kina neni déleny do poZarnich Gsekd, v objektu nejsou Zadné
prvky pozarni bezpednosti staveb.

Z hlediska pozarni bezpeCnosti vySe popsané stavebni fGpravy spadaji do
pusobnosti SN 73 0834 - Zm&ny staveb.

Vy3e popsané stavebni Upravy jsou z hlediska poZirni bezpednosti staveb pouze
zménou, kterd nevede

a) ke zvydeni poZarniho rizika, které je vyjédfeno zvydenim souinu p,.as.c o
vice neZ 15 kg.m™2

plvodni hodnota soudinu ps.a;.c v FeSenych prostorach
Pn-@x.Cc = 19,3 . 1,06 . 1,0 = 20,5 kg.m™?

mistnost s /m?/ Pa /kg.m? / a, S.pa S Dy dy
Eajovna 36,78 15 1,05  551,7 579,3
foyer 111,41 10 0,8 1114,1 891,3
WC, uklid 36,0 5 0,7 180,0 126,0
chodba 22,8 5 0,8 114 91,2
hledists 199,0 25 1,1 2975 3272,5
jevists 36,63 75 1,15 2747,3 3159,
Zatny ug 16,0 75 1,1 1200 1320
Satna zam. 1,98 75 0,7 29,7 20,8
460,6 8911,8 9460, 8

Pn = 19,3 kg.m? a, = 1,06 c=1,0

nové hodnota soudinu p..a,.c v FeSenych prostorach
Pa-a3p.¢ = 32,0 . 1,06 . 1,0 = 33,9 kg.m™2

mistnost S /m?/ Pn /kg.m2 / a, S.ps 8.Bp s
¢ajovna 36,78 15 1,05 551,7 579,3
herna 144,85 40 1,0 5794,0 5794,0
WC, Gklid 36,0 5 0,7 180,0 126,0
chodba 22,8 5 0,8 114 91,2
hledisté 165,56 25 1,1 4139 4552, 9




jevisté 36,63 75 1,15 2747,3

Zatny u&in. 16,0 75 1,1 1200
satna zam. 1,98 75 0,7 29,7
460,6 14755,7

Pe = 32,0 kg.m? an = 1,06 c=1,0

Poznamka : v PeSeném prostoru je dle CSN 73 0802, &l.
zatiZeni v prostoru pédia .. v dob& realizace sta
&SN nebyla v platnosti, z uvedeného divodu je prov
sou&inu pa.am.c pavodnich prostor s prostory s nové xoz$i
zpusobem vyuZiti

Hodnota pavodniho sou&inu pp.a@n,.¢ Vv feSenych prostoréch, se vyse sanymi
stavebni Gpravami spojenymi s roz3ifenim pivodniho zpisobu vyuziti kina
s navazujicimi prostory se zvySuje o 33,9 - 20,5 = 13,42 < 15 kg.m2

b) ke zvySeni podtu osob unikajicich z m&né&ného objektu, pokud se poZet osob
zapoGitatelny na kteroukoliv unikovou komunikaci zvy3i o vice neZ 20%
stavajiciho stavu; pokud se uréi zvyseni polet osob o vice nez 20%, musi se
soudasn& prokadzat, ze kterdkoliv dotlend stavajici komunikace vyhovuje podle
pfislusné pofarni normy uniku celkového poftu osob; i kdyZ jde o uvedené
zvgSené podty osob, avsak prokaii se vyhovujici stdvajici komunikace,
nepovaiuje se zvySeny pofet osob za zménu uZivani objektu, prostoru nebo
provozu

Pivodni normovy polet osob dle CSN 73 0818
potet sedadel .. 181 x 1,1 = 199 osob
poédium 36,63/1,5 = 24 osob

223 osob

7 feZeného prostoru vede vice NUC o celkové §
volné prostranstvi.

ce 5x 1,5 Gnikového pruhu na

Novy normovy podet osob dle CSN 73 0818

herna . 111,41/4 osob
sezeni pro rodile .. 18,39/1,4 osob
hraci koutek .. 33,44/2 osob

osob
osob

podet sedadel
podiun

147 osob

Poznamka : provoz ajovny slouzi pouze pro navitévniky fedené Zasti objektu.

Rozsifenim pivodniho zplisobu vyuZiti prostou kina s navazujicimi prostory se
pivodni normovy pofet osob v fesené Gasti objektu sniZuje.

Dovolena 3ifka Gnikovych cest

w=E/K.s=147/90 .1,0 = 1,5 Gnikového pruhu

7 Fesené S4sti objektu vede vice NUC po roviné na volné prostranstvi celkove
gi¥ky min. 3x 1,5 tnikového pruhu - vyhovuje.

Dovolena délka jedné NUC z feSenych prostor objektu dle &SN 73 0802, tab. 18
Pro ams = 1,06 je 35 m. Skuteénd Gélka NUC v PeSené &asti objektu na volné
prostranstvi je 20 m - vyhovuje.

¢) ke zvySeni po&tu osob s omezenou schopnosti pohybu nebo neschopnych
samostatného pohybu o vice neZ 12 osob na kterékoliv Unikové cest& z objektu



Pofet osob s omezenou schopnosti pohybu nebo neschop;

se vySe popsanymi stavebnimi dpravami spojenymi< s roz%i‘égszg
zpisobu vyuziti kina s navazujicimi prostory nezvy3uje tytolesep{o,
mohli vyskytovat, napZ. promitani uréené pro d&ti apod. .G 9

d) k z&mén& funkce objektu nebo m&n&né EAsti objektu ve v2kal
projektové normy

Pro posuzovanou &&st objektu zlistava v platnosti €SN 73 0802.

e) ke zméné& objektu néastavbou, vestavbou, piistavbou nebo k jinym p
stavebnim zm&nam

Predmétem projektové dokumentace jsou pouze vnit¥ni stavebni upravy, objekt
se nemé&ni pristavbou, ndstavbou ani vestavbou.

Dle CSN 73 0834, &l. 3.3 pfedmétem PD je vym&na, z&m&na nebo obnova
technologického zafizeni odst. c);

a
déle zm&na vnit¥niho &lené&ni prostorti, kterou v ramci jednoho podlazi
nevzniknou v nevyrobnich objektech mistnosti o podlahové plode v&tsi ne?
100 m* (odst.d).

Dle 1. 3.1 CSN 73 0834 lze vySe popsané stavebni Gpravy zafadit do zmény
staveb I.

Zmény staveb I nevyZaduji dalsi opatfeni, protofe spliiuji
poZadavky CSN 73 0834, kapitoly 4.

a) odolnost ménénych nosnych prvkd stavebnich konstrukci, které
zajistuji stabilitu objektu nebo jeho G&sti, nebo jsou pouZity v konstrukoich
ohranidujicich unikové cesty nebo oddélujicich prostory dotéené zménou stavby
od_prostori neménnych, neni sniZena pod pivodni hodnotu, nepoZaduje se viak
poZarni odolnost vy$si ne: 45 minut

PredloZend PD n e f e & i adné zdsahy do stavajicich nosngch konstrukci
objektu.

Opat#eni nakonstrukce, nové s poZzarné délici funkci :

Nové budou osazené poZarni uzaviry :
- dvefe odddlujici Eajovnu od el. rozvodny
- dvefe odd&lujici hernu od vnitniho schodists (zpFistupfiujici bytovou

jednotku ve 2.NP) nebo budou zazd&né

PoZarni dvefe budou vybaveny samozaviradem, ve kvalits alespofi C2 dle CSN EN
13501. Dvefai sestavy je nutné oznadit dle vyhl. 202/99 Sb. Dvefe jsou
pavrZeny a musi byt provedeny jako dvefni sestavy (kiidlo, kovani,
samozavira& apod.).

b) Tfida reakce stavebnich vyrobki na ohefi nebo druh konstrukci pouzitych
v m&nénych stavebnich konstrukcich neni oproti plivodnimu stavu zhoren; na
nové provedenou povrchovou Upravu stén a stroph neni pouZito vyrobki tEidy
reakce na ohefi E nebo F, u stropl (podhledd) neni pouZito hmot, které pri
poZéaru jako hofici odkapavaji nebo odpadavaji

Pfi vy3e popsanych stavebnich Upravach jsou navrZené a budou pouZité pouze
nehoflavé stavebni vyrobky a hmoty.

Poznamka : tesa¥skd dfevénd konstrukce je konstrukci podlahy, pouze Vyrovnava
vySkovou trovefi podlahy.



©) Sifka nebo vySka kterékoliv poZarn& oteviené ploch
neni zvétSena o vice neZ 10% ptivodniho rozmdru nebo se M
vzdélenost  vyhovuje prislusnym technickym normém
nepfesahuje stavajici odstupovou vzdalenost

PD fe3i osazeni 2x dvou oken do obvodovych sté&n prostoru hledid

Stanoveni odstupové vzdalenosti dle GSN 73 0802, tab. F.1
PV =729+ 5 kg.m® h=4,98m po=40% 1=12,6m d=51n

V PNP nové FeSenych oken nejsou situovény jiné stavebni objekty. Nové&
okna nejsou situovany v PNP sousednich objektd.

PNP od FeSenych oken nezasahuje mimo hranice pozemku ve vlastnictvi investora
stavby.

d) Nov& zfizované prostupy viemi sté&nami podle a) jsou ut&sndny podle 6.2 (SN
73 0810

Stény lemujici vySe uvedené prostory.

Prostupy rozvodi a instalaci technickych a technologickych zafizeni,
slekerickych rozvodt (kabelt, vodith) apod., maji byt naveZeny tak, aby ce
nejménd prostupovali poZarng délicimi konstrukcemi. Konstrukce ve ktergch se
vyskytuji tyto prostupy musi byt dotaseny aZ k vn&j3im  povrchim
prostupujicich zafizeni a to ve stejné skladbé a se stejnou poZarni odolnosti
jakou ma poZarnd d&lici konstrukece. PoZarnd dSlici konstrukce mize byt
pipadné i zaménZna (nebo upravena) v dotahované Gsti k vnéiSim povrchim
Prostupl, za predpokladu, Ze nedojde ke snifeni poZarni odolnosti a ani ke
zm&né druhu konstrukce (DPL apod.).

U piZe uvedenych prostupl pozdrné délicimi komstrukcemi se kromd dpravy
uvedené vySe zabrafiuje Sifeni pofaru hmoton (vyrobkem) potrubi a vnitfnim

prostupem potrubi, nebo jiného prostupujiciho zaFizeni. Toto t&snéni
prostupl se zajiStuje pomoci manzet, tmeld & jinych vyrobkd (dile jen
manZet), jejich poZarni odolnost je urena poZadovanou PoZArni odolnost:

pofarn® dilici komstrukce, za postatujici se povaZuje odolnost do 90 mimats
tésnéni prostupd se hodnoti podle 7.5.8 CSN EN 13501-2:2008, a to v tichte
pEipadech :

a) poZarni odolnost EI

- kanaliza®ai potrubi, t¥idy reakce na ohefi B a: F, sv&tlého priifezu pres
8 000 mm’ ve vertikalni poloze a 12 000 mm® v horizontalni poloze
s odchylkou do 15° (EI-UU nebo EI-CU)

T Potrubi s trvalou ndplni vody nebo jiné nehoflavé kapaliny, tiidy reakce na
ohefi B aZ F, svétlého prifezu pres 15 000 mm? (EI-UC)

T potrubi slouZici k rozvodu stladeného &i nestladeného vzduchu &i jingch
nehoflavych plynt v@etnd V2T rozvodd, tfidy reakce na ohefi B az F,
svétlého prafezu pfes 12 000 mm? (EI-UC)

- kabelovych a jinych el. rozvodi tvoZenych svazkem vodicd, pokud tyto
prostupuji jednim otvorem, maji izolace Si¥ici poZér a jejich celkova
hmotnost je v&t#i nez 1,0 kg.m™>

b) poZarni odolnost E-C/U, nebo E-U/C apod., a to ve vdech pfipadech
uvedenych v bodé a), pokud jde o prostupy pozarnd d&lici konstrukci
klasifikace EW.

Pokud poZarné& délici konstrukci prostupuje vedle sebe vice potrubi podle bodu
a) nebo b) a jejich svdtla prifezové plocha je vétdi nez 2 000 mm?, ptidemz
jejich vzédjemna osova vzdalenost je men3i ne# 300 mm, musi byt v3echna tato
potrubi uté&sn&na manZetami podle 7.5.8 CSN EN 13501-2:2008.



KaZdy prostup musi byt zfetelné oznaden stitkem obsahuj
- poZarni odolnosti

- druhu a typu ucpavky

- datu provedeni

- firm&, adrese a jméné zhotovitele

- oznadeni vyrobce systému

KaZdy novy prostup musi zéstat volné pfistupny pro moZnost jé:gg?;u
kontrol provozuschopnosti.

e) nov& instalované V2ZT zaFizeni v objektech d&lenych &i
poZarni Gseky, nebo v Zadstech objektu nedotenych zm&nou stav)
provedeno podle SN 73 0872; nové instalované VZT rozvody v Sastech
nedotlenych zm&nou stavby nebo nedlendnych na poZarni Useky nesmi byt
z vyrobki tfidy reakce na ohefi B a: F

PredloZend PD nefe3i nové rozvody VaT.

f) nové zfizované prostupy viemi stropy jsou utésnény podle 6.2 ESN 73 0810
Stropni konstrukce vy3e uvedenych prostorf.

viz. odstavec d)

g) V ménéné casti  objektu nejsou plvodni Gnikové cesty zuZeny ani
prodlouZeny, nebo se prokiZe, e jejich rozméry odpovidaji normovym
poZadavkim a ani neni jinym zplisobem oproti pivodnimu stavu zhorSena jejich
kvalita

V ménéné Gasti objektu nejsou pavodni tnikové cesty ziZeny ani prodlouZeny.

h) je vytvofen poZarni dsek z prostordi podle 3.3b) GSN 73 0834 pokud to GSN
73 0802 jmenovité vyzaduji

Dle CSN 73 0802, &l. 5.3.2 vySe popsané stavebni Gpravy si nevyZaduji dalsi
déleni objektu do poZdrnich useki. Osazenim vySe uvedenych  poZarnich
uzdverl, dojde ke zvySeni stavajici poZérni bezpeinosti v ZeSenych
prostoréch.

i) v ménéné Zasti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny pivodni parametry
zatizeni umoZfiujici protipoarni zasah

Oproti ptvodnimu stavu nedochdzi ke zhorSeni parametri u  zafizeni
umoZfiujicich protipoZarni zasah v objektu.

ReSena &&st objekt je v soufasnosti vybavena
- vnitfnim hydrantem C52 .. beze zmdny

Urdeni podtu HP dle CSN 73 0802 :

n =0,15.(S.a.¢)%° = 4 ks

V feSeném prostoru bude instalovéno 4 HP typu P6.

KaZdy pfrenosny hasici pristroj pradkovy bude umist&n na svislé stavebni
konstrukci. Rukojet hasiciho pfistroje umist&ného na svislé stavebni

konstrukci musi byt nejvy3e 1,5 m nad podlahou.

V souladu s §9 vyhladky MV &. 246/2001 Sb., o poZdrni prevenci bude pf#i
kolaudaci prokézéana provozuschopnost hasicich p#istroji dokladem o jeho



plombou spoudtéci armatury.
Kontrola hasiciho pPistroje se provadi v rozsahu
pravnimi predpisy, normativnimi poZadavky a privodni dokbqe:
kazdém jeho pouZiti nebo  tehdy,  vznikne-1i

musi

Prvni kontrola provozuschopnosti hasiciho p#istroje
nejdéle jeden rok pfed jeho instalaci.
instalace zafizeni EPS :
Dle CSN 73 0875, &l. 4.2.1
a) podle poZadavki prévnich predpisl
b) podle pozadavkid technickych norem pro piisludné objekty (CSN 73 0802,
73 0804, CSN 73 0831 .. a dal3ich norem)
c) podle poZadavki této normy

dle ¢1. 4.2.2

a) v pfipadé, Ze celkové plocha poZarniho useku S pEesahuje plochu $>0,5Spay

ve vyrobnich poZarnich usecich 5. aZ 7. skupiny vyrob a skladovych provozl

a zdrovedi hodnota p,>50 kg.m™?

ve vyrobnich a nevyrobnich poZarnich usecich, kde je podle jinych norem

poZadavek na instalaci samodinného stabilniho za¥izeni

¢) v poZarnich usecich vyrobnich i nevyrobniho charakteru s obsazenim osobami
podle CSN 73 0818 nad 50 osob a s vySkovou polohovou hp>30 m (kromé objektd
0B2 podle CSN 73 0833) za pfedpokladu, Ze plocha t&chto poZarnich asekd je
>neZ 0,3 Sy a soudasné p, > 15 kg.m™?

d) pozarnich usecich vyrobniho a nevyrobniho charakteru s plochou S> nef 0,3
Suax, které jsou umisténé ve 3. a niZ$im podzemnim podlazi, s podtem osob
podle CSN 73 0818 E > 50, pokud parametr odv&trani v poZarnim useku je
Fo<0,035 m'/?

b

) ve vyrobnich nebo nevyrobnich poZarnich usecich, kde neni projektovén
konkrétni zplisob vyuZiti, pokud plocha téchto poZarnich usekd je v&ti nez
30% dovolené mezni plochy (podle GSN73 0802 nebo GSN 73 0804)

d) na zaklad§ poZadavku vlastnika objektu, provozovatele Zinnosti,

pojistoven ..
) podle poZadavku PBR anii by EPS byla poadovéna jinym pfedpisy

V reSené &asti objektu se nepoZaduje instalace EPS.

SHZ :

Dle CSN 73 0802, &l. 6.6.10 neni pro FeSenou ast objektu poZadovéno stabilni
hasici zafizeni

- pidorysné plocha Fedené Cast objektu je men3i nei 4000 m?

- SHZ neni poZadovano jinymi normami a pFedpisy

80z :

Dle CsN 73 0802, &l. 6.6.11 neni SOZ pro redenou &ast objektu pozadovéno

- v feSené asti je ménd nef 150 osob podle GSN 73 0818

- S0z neni poZadovano jinymi normami ani pFedpisy

- doba evakuace osob z FeSené Gasti objektu neni del3i neZ doba zakoufeni
podle CSN 73 0802, &1. 9.1.2

Dal3i pozadavky :
Stavajici bezpednostni znatky a tabulky budou dopln&né podle poZadavki a
stylizace CSN ISO 3864 Bezpeldnostni barvy a bezpednostni zna&ky, CSN 01 8013
Pozérni tabulky a podle nafizeni vlady.



Elektroinstalace NN
&

Upravovand &ast el. instalace v objektu bude svym kon
odpovidat z4v&rtm o ur&eni wvndjsich vliva dle GSN 33 2050»?, U, Xolaudace
feSenych vySe popsanych stavebnich tiprav bude predloienay§a{,nét evizni
zprava elektro. 0.

V feSenych prostorach, vzhledem k uZivéni prostory dé&
jednotlivymi vychody =z mistnosti s hraci plochou instalow:
§ ndhradnim zdrojem el. energie s dobou pouZiti min. 15 minut.

PZi splnéni vyse uvedenych opatfeni Fedené prostory spliiuji podminky CSN
poZérni bezpe&nosti staveb.
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