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Kraslice kino, rozsifeni zplisobu uzivani a terénni upravy

K..-p.C.: Kraslice

Stavebnik: Mésto Kraslice , nam.28.fijna 1438, 35821 Kraslice

Ucel stanoviska: Povoleni stavby - stavebni rezim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribu¢ni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny RWE
Distribu¢ni sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko:

K predlozené PD sdélujeme toto nase stanovisko z pohledu dotyku na plynéarenska zafizeni.
V blizkosti zajmového prostoru stavby se nachazi toto plynarenské zafizeni :NTL plynovod PEd 160

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zdkona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist. Tento
souhlas plati pro Uzemni fizeni, fizeni o Uzemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby,
zjednodusené Uzemni fizeni, ohlaseni, stavebni fizeni, spole¢né tzemni a stavebni fizeni, vefejnopravni smlouvu o
provedeni stavby nebo ozndmeni stavebniho zdméru s certifikdtem autorizovaného inspektora.

V zajmovém Uzemi se mohou nachazet plynarenska zafizeni jinych vlastnik( ¢i spravcd, pripadné i dlouhodobé
nefunkéni/neprovozovana plynérenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze.

Plynarenské zafizeni je chrdnéno ochrannym pasmem dle zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpis.

Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti plynérenského zafizeni, ktery ¢ini:
a) u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodi a plynovodnich pfipojek, jimiz se rozvadi plyn v zastavéném tzemfi
obce 1 m na obé strany od pudorysu,

b) u ostatnich plynovodi a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany od ptdorysu,

¢) u technologickych objektd 4 m od plidorysu

P¥i realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provédéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni:

1) za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji vsechny ¢innosti provdadéné v ochranném pasmu
plyndrenského zafizeni (tzn. i bezvykopové technologie),

2) stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plyndrenského zafizeni je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek
stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, popf. Upravy
terénu provadéné v ochranném pasmu plynarenského zafizeni povazovany dle § 68 zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisli za ¢innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména
trasy navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné,

3) pred zahajenim stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenskych zafizeni bude provedeno vytycéeni
plynarenského zafizeni. Vytyceni provede piislusna provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz
nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55). Pfi Zddosti uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v ivodu tohoto
stanoviska. Bez vytyceni a pfesného urceni uloZeni plyndrenského zafizeni nesmi byt stavebni ¢innosti zahéjeny.
Vytyceni plyndrenského zafizeni povazujeme za zahdjeni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského
zafizeni. O provedeném vytyceni bude sepsan protokol,
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4) bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zakon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd, pfipadné
dalsi pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou,

5) pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynarenského zafizeni,
rozsahem ochranného pasma a témito podminkami,

6) pfi provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je investor povinen ucinit takova
opatieni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni nebo ovlivnéni jeho bezpecnosti a spolehlivosti provozu.
Nebude pouzito nevhodného naradi, zemina bude téZzena pouze ru¢né bez pouziti pneumatickych, elektrickych,
bateriovych a motorovych néradj,

7) odkryté plynarenské zafizeni bude v pribéhu nebo pfi pferuseni stavebni ¢innosti fadné zabezpeceno proti jeho
poskozeni,

8) v pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pred zahdjenim stavebni ¢innosti provedeno
obnazeni plynarenského zafizeni v misté kizeni,

9) neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plyndrenského zafizeni (v¢. izolace, signaliza¢niho vodice,
vystrazné félie atd.) na telefon 1239,

10) pred provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude provedena kontrola
dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynérenského zatizeni a kontrola
plynarenského zafizeni. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast (formuléf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.
cz nebo Zéakaznicka linka 840 11 33 55). Pii zadosti uvede zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v tivodu
tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené
kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni zafizeni zasypano. V pfipadé, ze
nebudou dodrzeny vyse uvedené podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho
zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby-nebo provést na své naklady kontrolni
sondy v misté styku stavby s PZ.

11) plynarenské zafizeni bude pfed zasypem vykopu fadné podsypano a obsypano tézenym piskem, zhutnéno a
bude osazena vystrazna félie zluté barvy, vse v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou faddné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni,

13) poklopy uzavéru a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni v¢. hlavnich uzavérd plynu (HUP) na odbérném
plynovém zafizeni udrzovat stéle pristupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti,

14) pfipadné ziizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich strojl apod. bude realizovdno mimo ochranné
pasmo plynarenského zatizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) bude zachovéna hloubka ulozeni plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) pfi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich strojii a mechanism zabezpecit pfipadny piejezd pres plynarenské
zarizeni ulozenim panel( v misté prejezdu plynarenského zafizeni.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v piiloze tohoto stanoviska a to 24 mésict ode dne jeho vydani.
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Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s Zadosti v¢etné jejiho souladu s platnymi predpisy plné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadnd dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V pripadé dalsi korespondence nebo jednani (napt. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5000949631 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55.

Jana Duchkova

technik PZ MS-Plzen 11

oddél. reg. oper. spravy siti Plzen
RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o.
+420377097677
jana.duchkova@rwe.cz

Pfilohy: Detailni zakres plynarenského zafizeni, Ovérend piiloha zadatele
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zaftizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5000949631 ze dne 28.05.2014.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Mésto Kraslice , ndm.28.fijna 1438, 35821 Kraslice. K.4.: Kraslice.
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Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5000949631 ze dne 28.05.2014.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Mésto Kraslice , ndm.28.fijna 1438, 35821 Kraslice. K.4.: Kraslice.

519.01
6516/7
6516/5 roggo\*' — 2 = & komun I kace-asfa lt
“\\Loce “, 35“5 travnaté plocha
g Z "
\LO‘“ C“Odﬂ @
6516/8
& &
6864/1 - 2101
<
chodnik-kostky “,\7
troavnaté plocha ©
-+ 996075
&
travnatd plocha 567/1
KINO
&.p1784 LEGENDA
PorkovITHl AVAJICI INZENRSKE SITE
8 —— =~ ——  PODZEMNI KABELOVE VEDENI VEREJNEHO OSVETLENI
6864/3 —— ~» ——  PODZEMNI KABELOVE VEDENI WN
—— ~s ——  PODZEMNI KABELOVE VEDENI NN
— ~— — —  PODZEMNI KABELOVE SDELOVACI VEDENI
> KANALIZACE
PODZEMNI NTL PLYNOVOD
—_— s —— PRIPOJKA VODY
—mmmmmmmmemmeme——-= OCHRANNE PASMO INZENYRSKYCH SITI
. 775/1 UPRAVY V UZEMI
—+—+—+ NOVE OPLOCENI ZELENE PLOCHY
I PROPOJENI PRITOKU A ODTOKU V SEPTIKU
996100 \I' LIKVIDACE SEPTIKU
@) NOVA 3ACHTA
- 20 & o® SUSAKY NA PRADLO ODSTRANIT
556
L KANALIZACI V SACHTE PROPOUIT

SACHTU ZRUSIT

PRED ZAHAJENIM PRACI BUDOU VYTYCENY INZENYRSKE SITE

6864/4

Kreslil: Vypracoval: HIP:

hp designjet 500 Iynmichalkova Ing.Michalkova ING.HELENA MICHALKOVA - PPP
Nové Kyselka 36, Kyselka

IC 10343911 tel. 353 941 154

Investor:  MESTO KRASLICE Formét : 3A4
Akee : Datym : 0412014

e KRASLICE - KINO Utel : DSP
SO -02 Terénni (pravy C.oakizky:  04/2014

Mgfitko: 1:250 | Kétovano: m
Obsah vykresu : SITUACE & vikresu: D.2.2




	form[0]: 
		2014-05-28T16:06:26+0200
	ADOBE LC





