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Technicka zprava
Oprava fasady — dim déti, Havli¢ckova ¢.p. 1286, Kraslice

Popis objektu
Jedna se 0 samostatné stojici objekt — vilu z 30. let dvacatého stoleti. Objekt je podsklepeny,

|.PP je Castecné zapusténo pod terénem, jeho zdivo nad terénem je z lomového kamene,

s pfiznanymi sparami. Nadzemni ¢ast je dvoupodlazni s obytnym podkrovim. Padorys je
Elenity, fasada hladka. Stfecha je valbova s mansardami. Stfesni krytina je v plose

z hlinikovych Sablon, pfesahy stiechy jsou falcované s médéného plechu. Rovnéz zZlaby a
svody jsou meédéné. Dodatecné byla k objektu pristavéna jednopodlaZni pfistavba s pultovou
stfechou. V roce 2008 byla v objektu vyménéna okna {z dfevénych za plastova s izolacnim
dvojsklem}. Dvere zGstaly pavodni. Hlavni vstup je kryt loubim. Zadni vstup je kryt pfesahem
stropu pristavby.

Navrhované opravy objektu
Oprava fasady
- Venkovni omitka je hladka stukova na mnoha mistech odfoukla, stuk rozruseny, uzka
fimsa ve Stitu priiceli je z ¢asti odpadla
- Pro opravu fasady je navrZen systém Baumit:
poskozend a odfoukia mista budou otlucena, cela plocha fasady bude oskrabana
ocelovymi Skrabaky
otlucena mista budou vyspravena ruéni Baumit jadrovou omitkou
na celou piochu bude nanesena baumit omitkova stérka {Putzspachtel) v minimalni tl.
3 mm |; v misté trhlin vlozit do stérky pas sitoviny
celou plochu napenetrovat Baumit univerzalni zaklad
finalni uprava bude provedena probarvenou omitkou Baumit nanopor K2 {3krabana 2
mm) .
- Mezi puvodnim objektem a pfistavbou bude priznana dilata¢ni spara {omitku
profiznout kotoucovou pilou a sparu vypinit silikonem pro exteriér (transparentni)
Oprava soklu
- Kamenné soklové zdivo je pfedsazeno o 8 cm a ukonéeno fabionem z MC
- Ukontujici fabion z omitky odsekat; spary vyskrabat do hloubky min 20 mm
- Plochu kamend upravit ,Stokovanim a chemicky osetrit hydrofobizaénim pfipravkem
- Na misto fabionu bude osazen Zulovy ,parapet”, ktery bude zapustén pod omitku.
Povrch bude drsny, roh zakulaceny se spodni okapovou drazkou. Parapet bude
osazen v mirném sklonu. Pro lepeni parapetu a vysparovani zdiva bude pouzito
materialu firmy Schénox pro kamenné prvky.
- Obdobné budou provedeny parapety sklepnich oken
Oprava podbiti hlavni stfechy
- Pfesah stfechy je cca 50 cm, je obloZen prkny, nosna konstrukce je pravdépodobné
soucasti krovu. Podbiti je ve velmi Spatném stavu
- Podbiti bude v celém rozsahu demontovano, nosna konstrukce bude posouzena po
jejfm odkryti
- Nové podbiti bude z jednostranné hoblovanych prken na pero a drazku, podél zdiva
bude navic osazena ozdobn3 lita, ¢elo bude z jednostranné hoblovaného prkna a
bude pfetazeno pres podbiti o 15 mm




Pouzité fezivo a obnaZzena plvodni konstrukce budou napustény pfipravkem proti
dfevokaznému hmyzu a houbam (bezbarvym pro staré fezivo)

Viditelné plochy budou opatfeny dvojnasobnym napoustécim natérem pod lazuru a
dvojnasobnym vrchnim natérem (odstin lazury viz barevné feSeni)

Podbiti v podloubi hlavniho vstupu bude opéleno, pfebrouieno a nové natfeno (3x
napoustéci natér, 2x lazura)

Podbiti strechy pfistavby

Podbiti bude demontovéno véetné Cel a nahrazeno novym z palubek

Podhled nad zadnim vstupem je tvrdy (hurdiskovy strop s omitkou). Na ocelové
nosniky bude ukotven nosny rost z hranoit 80/80 mm a spolecné s pfesahem stfechy
obloZen palubkami. Detaily a rozméry budou upfesnény na stavbé

PouZité fezivo a obnazend plvodni konstrukce budou napustény pfipravkem proti
dfevokaznému hmyzu a houbam {bezbarvym)

Viditelné plochy budou opatieny dvojnasobnym napoustécim natérem pod lazuru a
dvojnasobnym vrchnim natérem {odstin lazury viz barevné feseni)

Uprava vikyfa

Ve vikyfich byla vyménéna puvodni dfevéna okna za plastovad, z vnéjsi strany viak
nebyla vypénéna spara zacisténa. Byla pouze zafiznuta montdZni péna, ktera vlivem
UV zafeni klimatickych zmén degraduje.

Stavajici dfevéna konstrukce vikyfi {Cela, krokve,bednéni) bude zkontrolovana,
pfipadné poskozené prvky bude nutné vyménit

Krokve budou opdleny, pfebrouseny a nové natfeny (viz. vyse v této zpravé)

Celo vikyti bude obloZeno jednostranné hoblovanymi prkny tak, aby byla pfekryta
vypénéna spara.

Naroii bude prekryto médénou kryci listou

Podbhiti stfechy bude obloZeno palubkami

Oprava stiechy — klempitské prvky

V ramci opravy fasady bude provedena kontrola stiechy a provedena pfipadna
oprava

PFi vyméné podbiti pFesahu stfechy budou vymeénény podokapni zlaby v€. svodd, za
nové médéné. Médéné svody budou ukonceny na fasadé pod podbitim, dale budou
pokracovat v plastovém provedeni.

Haky budou opraveny (pFipadné vyménény): mechanicky ocistit draténym kotoucem,
chemicky odrezit. Natér 2x zakladni + 2x vrchni natér. Nanytovat nova pera.
Ohdobné bude provedena oprava snéhovych zachytavaci

Vstupni dvefe

Po provedeni odborné prohlidky pivodnich masivnich dfevénych vstupnich dveri
bude rozhodnuto o zplsobu jejich renovace
Zadni dvefe budou opéaleny pfebrouseny, napustény a natfeny v odstinu podbiti.

Oprava balkdnu

balkdn v praéeli nemuze byt vzhledem ke svému technickému stavu vyuZivan.
Zabradli ma vysku 80 cm, povilakova krytina je opravovanid a na konci své Zivotnosti
V ramci opravy bude vyménéna kompletni skladba a osazeno nové zdbradli
Asfaltové pasy véetné podkladniho betonu budou vybourany, lemovani zdi bude
odstranéno, zabradli bude vybourano

Nova skladba balkénu

-spadovy beton vyztuZen siti min.tl.50 mm, spad 1,75%




-Polypropylenova textilie , Filek 300"

-svarovana PVC félie Alkorplan se sklenénou vyztuzi-3517 t1.1,2 mm

- Polypropylenova textilie ,Filek 300

-Extrudovany polystyrén t1.50 mm (pokud to dovoli vy3ka celé skladby)
- Polypropylenova textilie ,Filek 300

-Dlazba na podloZkach

-Klempirské prvky z poplastovaného plechu (lemovani zdi,okapnice)
-oplechovani parapetd bocnich zidek, novy zlab a svod — méd’
-médéna kryci lita vytaZzené félie

Zabradli

Zabradli bude nové z ocelovych U profil(i, bude uchyceno pomoci chemickych kotev a
styénikovych plechid do boénich zidek

Ztuzeni v pficném sméru bude provedeno profily ,L“ kotvami do titového zdiva
Vypli zabradli bude ze Zebirkového pletiva 40/40 ptibodované k ramu z profilu ,L*
30/30

Horni madlo dfevéné uchycené k nosné ocelové konstrukci

Povrchova Uprava Zarovym zinkovanim+praskova barva

Dokoncujici prace

Drobné prvky na fasadé (dvirka, Zaluzie...) budou o€istény a natreny

Pfed zahajenim praci je nutné zajistit vzdusné vedeni nizkého napéti

Vzduinou telefonni linku mezi ZS a domem déti je nutné zajistit proti poskozeni
Ocelové zabradli zadniho schodisté bude ociSténo a nové natfeno

Zadni schodisté bude ocisténo tlakovou vodou, spary vyplnény
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