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Identifikaéni idaje kanalizace:

Vlastnik kanalizace: Mésto Kraslice
Nam 28 fijna
358 20 Kraslice
Provozovatel: KMS Kraslicka méstska spolegnost s.r.o Kraslice

Odpovédna osoba: ..

Datum a podpis | e
Vodopravni ufad Magstsky urad Kraslice
Namesti 28 fijna 1438
358 20 Kraslice

tel: 352 370 411

Krajska hygienicka stanice: Krajska hygienicka stanice, Sokolov
Petra Chel&ického 1938, 356 01 Sokolov
Tel 352323 111

Udaje o stavebnim povoleni a rozhodnuti s nakladani s vodami

Dne 11.8.2003 vydal Méstsky uiad v Kraslicich , odbor Zivotniho prostfedi rozhodnuti pod
&j ZP-2069/2002-231-OZA o povoleni stavby. Toto rozhodnuti nabylo pravni moci 18.9.2003.
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1.Zakladni ustanoveni:

Rozsah a platnost provozniho Fad

provozni fad je vypracovan podle vyhlasky. €.195/2002 a ji se take fidi. Je vypracovan
podle platnych existujicich podkladii, dokumentace a podle skutetného provedeni
stavby. Pokyny pro obsluhu jednotlivych prvki kanalizace respektuji pfislu$na nafizeni
a predpisy

provozni Fid je vypracovan jako zakladni dokument kanalizace

zpracovana provozni fad nabyva dnem schvaleni

pokud se vyskytnou zivaznéj$i zmény , dopliiuje se ihned ve vSech vytiscich

dnem schvaleni jsou povinni v§ichni pfislusnici provozovatele jej dodrzovat. O provozu

kanalizace je vedena dokumentace.

Rozdélovnik

provozovatel
vlastnik kanalizace

Seznam priloh:

situace
dokumentace CS
provozni denik

2.Zakladni udaje o kanalizaci

2.1. Popis stokové siteé:

Stokova sit je rozdélena do dvou objektd.
- gravitadni ¢ast kanalizace 5
- &ast vytlainé kanalizace s 6-t1 CS

2.1.1 Gravitaéni £ast kanalizace

Gravita¢ni kanalizace je provedena pomoci potrubi REHAU PE DN 300 se zausténim do
stavajici stoky v arealu firmy ....... Kanaliza¢ni stoka odvadi splaskové vody z ulice
Svatavska cesta — zastavba RD a piederpavané splaskové vody z lokality Hranicna. Sachty jsou
provedeny betonové prefabrikované, vodotésne.

Kapacitni idaje  Stoky de§fové kanalizace

stoka REHAU DN 300

E 1526,5 m
El 62,5 m
ES 46,5 m

celkem 16355 m
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2.1.2. Ciast vytlaéné kanalizace

Vytlaéna kanalizace je provedena v lokalitd Hraniéna od CS &1 ( celni pfechod ) az po
zausténi do gravitacni stoky §39. Kanalizace je provedena z potrubi HDPE 110 PN10 a trasa
je vedena pievazné dle navrZené trasy — viz situace priloha &.1. Na této Casti kanalizace je
umisténo 6 ks &erpacich stanic, které jsou pfipojeny na vytlaény fad vzdy samostatnou
uzaviratelnou piipojkou . Sachty jsou provedeny betonové prefabrikované, vodotésné.

Kapacitni udaje:

Stoka HDPE 110 PN 10
Tlakova 1573 m

2.1.3 Piehled hlavnich zdroji vod

Odpadni vody v této Gasti kanalizace jsou vody splaskové vedouci ze zastavby RD a ob&anske
vybavenosti ( restaurace, trznice, benzinoveé pumpy)

2.2 Hlavni objekty na stokové siti.

A) Vstupni revizni Sachty
Vstupni revizni Sachty provedené z Yelezobetonovych skruzi a prefabrikovaného
selezobetonového dna osazené poklopem tfidy A a nebo tfidy D

B) Cerpaci stanice

Podzemni elezobetonova jimka o priméru 2100 mm, osazena gerpadly 2x Wilo
s elektronickym snimanim hladin. Cerpadla jsou pfipojena pomoci spojného potrubi — viz
schéma CS k pfipojce na vytlatnou kanalizaci. Na tomto propojovacim potrubi je umisténa
zpétna klapka. Cerpadla jsou uloZena na spoustécim zafizeni, které je spoleénou dodavkou
s Cerpadly.

C) Odleh¢ovaci komora AS BALOK K 600:
Podzemni plastova jimka, ktera odlehCuje destove vody a piipadné privalové desté ze stavajici
betonové kanalizace DN 600.

D) Vzdusnik, Kalnik - Tvofen armaturami od firmy Vodka. Tyto armatury jsou osazeny na
vytlaéném potrubi HDPE 110 PN 10 v elezobetonovych Sachtach. Umisténi — viz situace Cast
Hrani¢na
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2.3. Seznam organii a organizaci, kterym se hlisi mimoradné situace
7a mimoradné situace jsou predevi§im povazovany stavy, které¢ mohou zanechat nepfiznivé
nasledky na stokové siti, Serpaci stanici nebo recipientu.

Tisniové volani

= Hasiésky zachranny sbor 150
. Zachranna sluzba 155
3. Policie 158
Provozovatel kanalizace
| 4 | KMS Kraslice | | |
Vodohospodarsky orgian
5. Méstsky Giad Kraslice- referat
Zivotniho prostredi
Jiné
6. KHS- Gzemni odbor Sokolov 352323 111
8. Ceska inspekce Zivotniho prostiedi
oblastni inspektorat Plzen 377 236 783

3. Pokyny pro provoz a lidrzbu stokové sité.

3.1 Zakladni povinnosti provozovatele
Povinnosti provozovatele je zajistit bezpeény a plynuly odtok odpadnich vod stokovou siti,
dlouhou Zivotnost sité, jeji ptistupnost a dobry technicky stav.

To zajistuje zejména:
- dodrzovanim tohoto provozniho fadu
- zabezpedenim udrzbou a &isténim stokové sité
- provéfovanim kvality odpadnich vod
- adrzbou odlucovace ropnych latek
- volnym pfistupem k reviznim Sachtam

3.2. Zakladni provoz a udrzba — stokova_sit’

Do &innosti zakladniho provozu a udrzby stokové sité patfi:
- planovana obsluha a udrzba fizena provoznim fadem (prohlidky ,&isténi,udrzba)
- aktualni opravy a zasahy vyplivajici z prohlidek, které se musi odstrafiovat v Casovém
sledu podle naléhavosti, tak aby byla zarugena provozu schopnost sité.

Pravidelné preventivni prohlidky stokové sité, které se provadéji nejméné 1x za rok
- vizualni kontrola stokové sité

- &iténi a proplachy- provadét v zavislosti na zanaSeni potrubi
- vymény,opravy v disledku nevyhovujiciho technického stavu
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3.3 Zakladni provoz a idrzba - objekty na stokové siti

Do Cinnosti zakladniho provozu a idrzby objektt na stokové siti patii:

planovana obsluha a udrzba fizena provoznim fadem (prohlidky,¢isténi, idrzba)
aktualni opravy a zdsahy vyplivajici z prohlidek, které se musi odstratiovat v Sasovém
sledu podle naléhavosti, tak aby byla zaru¢ena provozu schopnost sité.

vstupni Sachty a odleh&ovaci komora: prohlidky vstupnich Sachet a odlehdovaci
komory se provadgji pii cyklickém &isténi, revizich a Gdribé stok nejméné 1x za rok .
Poskozené, nevyhovujici a opotfebené poklopy a ramy se musi ihned po zjisténi zavady
vyménit, zkorodovana stupadla musi byt co nejdiive vyménéna a natfena proti korozi.
Nanosy necistot na sténach a stupadlech se musi odstranit pied vstupem do stok ,
nejméné viak 1x za rok.

Cerpaci stanice: Prohlidky u Cerpacich stanic se provadeji o to zejména u :

Cerpadia - podrobné€ zpracovano v navodu na pouZiti Cerpadel

Zpétné kulové ventily- Bo&nim otvorem zkontrolovat funkénost a pfipadné
vycistit

Zelezobetonova Cerpaci Sachta- je tfeba &istit od nanost tuky, piipadé vy&istit od

piskil a necistot , které nejsou obsazeny v b&zné splaskové vodé. Kontrolu provadét

Elektronické spinani — je tfeba kontrolovat zda neni obaleno tukem, pfipad€ jinymi
necistotami.

Veskeré kontroly se u Cerpacich stanic provadéji nejméné 1x za mésic.

Proviadét obsluhu a Gdrzbu &erpacich stanic musi jen osoba ZNALA ve smysiu vyhlasky
¢.50 z roku 1978.

©)

Vzdusnik: Prohlidky se provad&ji pouze vizuelni kontrolou — kontrola 1x za rok

Prehled cetnosti a kontrol stokové sité a objektii na stokové siti

zarizeni Cetnost prohlidek Poznamka
Vstupni §achty , odleh&ovaci komora Nejmén€ 1x za rok
Cerpaci stanice Nejméné 1x za mésic
vzdusnik Nejméné 1x za rok
Stokova sit’ Nejméné 1x za rok

VeSkeré zipisy o kontrolich , &i§téni a ddribé musi byt vedeny a archivovany
v provoznim deniku. Provozni denik musi obsahovat zaznamy o zvla§tnich udailostech,
napiiklad nehodich ¢&i havariich.
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3.4 Provoz v zimnim obdobi:

Hlavni zasady provozu v zimnim obdobi:

1. Udrzovat bezpeéné vstupy k Serpacim stanicim a pfistup k el rozvadédiam.

2. P¥i udrzovani provozu pii nizkych zimnich teplotach je  tieba ve zvySené mire
dbat na dodrZzovani piedpisi BOZ.

Zimni obdobi klade na obsluhu zvy$ené naroky. Hrozi soufasné zvySené nebezpeli
pracovnich urazi a je nutno provadét pomocné prace s udrzovanim &erpaci stanice i ostatnich
objektd na siti v provozu (odstrafiovani namrazy, odklizeni snéhu apod.). Za naledi nebo
snéhu musi byt pristupové cesty posypany piskem nebo jinym inertnim materialem.

Pied ptichodem zimy zajisti obsluha vSechna nutna opatfeni pro neruSeny provoz a to
zejména:

o upravi plochy v okoli Eerpaci stanice , pfip.u rozvadéCe RMS

. ptipravi potfebné hmoty a nafadi pro zimni provoz (posypovy material, Skrabky,
lopaty apod.)

Vsechny venkovni provozni prostory (piistupové cesty) musi pracovnik v zimé& snézi-1i nebo
pii naledi, po o€isténi posypat piskem nebo podobnym materialem. Odpovédnost za
dodrzovéni téchto pokynti ma vedouci provozu, ktery povéii (uréi) obsluhu k provadéni.

opatieni pro chod ¢erpadel v zimnim obdobi:

V zimnim obdobi je nutné nechat erpadla ponofena v kapaling, ktera nezamrza. Stane-
li se , ¥e zmrznou v hydraulickém prostoru zbytky vody, je nutné erpadlo ponofit pred
uvedenim do provozu do vody.

3.5. Provoz pii mimoiadnych situacich

V dobg epidemie se bude obsluha Fidit pokyny a piikazy okresniho hygienika.
V dobg povodiiové situace se bude obsluha fidit pokyny povodiiové komise.

4. Pokyny pro sledovani a kontrolu provozu stokové sité

O sledovani a kontrole provozu kanalizace se vede zakladni dokumentace , které obsahuje:
- provozni denik

- kniha revizi, zmén a oprav kanalizace
- provozni zaznamy o kanalizaci

4.1. Provozni denik

Provozni denik musi obsahovat nasledujici informativni tdaje:

- Jméno, telefonni &islo a adresu odpovédné osoby provozovatele
- Jméno a telefonni &isla pracovnikil , jimZ je nutné podat hlaSeni v ptipad€ nehody ,
mimofadné situace
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Dale obsahuje:

- &asové plany prace

- pracovni pokyny, které zapisuje vedouci a nebo jeho zastupce provozovatele, kontrolni
organy

- denni zaznamy: datum, poéasi,teplotu,pracovni dobu, slovni popis provadéné prace,
pouzité mechanizmy,podpis vedouciho

4.2. Kniha revizi , zmén a oprav

Knihu vede vedouci provozovatele a nebo jim povéfena osoba. Zapisuje do ni viechny zmeény a
dopliiky kanalizace, napiiklad nova napojeni, nove revizni Sachty
Dale se zapisuje: _ viechny vady zafizeni zjiSténé pii Gisténi, revizich a opravach

-nafizeni organd pii prohlidkach provozovaneho zafizeni

Zapis musi obsahovat: -dobu zjisténi
-nazev zafizeni
-podstatu zjisténi
-komu a kdy bylo zjisténi nahlaseno
~datu a jméno toho kdo zavadu nahlasil

4.3. Provozni zaznamy 0 kanalizaci

Knihu kterou vede a zpracovava provoz kanalizace
-poruchy

-préce na stokové siti

-prace na CS

5. Pokyny pro bezpecnost a hygienu prace.

Bezpeénost prace:

Provadét obsluhu a udrzbu Eerpacich stanic musi jen osoba ZNALA ve smyslu vyhlasky
¢.50 z roku 1978.

Vedeni organizace provozovatele je povinno podle zdkonnych ustanoveni organizovat a
zajistovat péci o bezpeCnost a hygienu prace po strance osobni a v&cné, hlavné odbornym
dohledem nad pracovniky a jejich praci a pravidelnymi kontrolami stokové sité a jejich
objektu.
Organizace je povinna:

- kontrolovat a vyzadovat, aby zaméstnanci provozovatele pouzivali ochrannych odévil a

pracovnich pomiicek
- podrobit pracovniky pied zafazenim na pracovi§té kanalizaci 1ékaiské prohlidce
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Ochranné pomiicky

Ochranné pomtiicky 2 odévy vietne obuvi poskytuje vedeni organizace spravujici kanalizaci a
to podle prostiedi na pracoviti a druhu vykonévané prace.

Ochranné pomiicky a odévy musi byt zhotoveny tak, aby pracovnikiim pri praci co nejmené
prekazely.

Na ochranu proti Skodlivym Géinkam se pouzivaji rukavice, ochranna obuv,masky.gumove

obleky
Pracovnici na kanalizaci musi pouZivat vzdy rukavice a to v podzemi gumove a na povrchu

kozené.

Vedeni organizace spravujici je povinno vybavit kazdeho pracovnika osobnimi a ochrannymi
pomiickami a odévy podle platnych predpist.

6. Vyhlasky,normy a prepisy souviseiici s provoznim
radem

Souvisejici normy - . ;
' SN 013448

CSN 01 3450 ) Vﬁkresy ve sia\_.rebn'pc_:tvi — Vykresy zdravotnich instalaci,

ESN 013481 .| Vykresy stavebnich konstrukel = Vykresy betonovyieh Konstrukel _
SN EN 45014 \Vseobecna kritéria pro prohlasent dodavatele o'shodé .
¢SN EN 45004

 '\Zeobecnd Kritéria pro ginnast riznych ypil-orgénl provadgjicich ins ekci

ESN 01 8003 ZAsady pro bezpegnou prédi v chemickych laboratorich - s
EsNIsOas6a- | Bezpetnostnl barvy @ bezpeenostni znacky . _ i
T cSNO018013 Pozami tabulky e g o g T -
9 . (SN.018014 . _“Tabulky k oznagovani rostord s tlakovymi nadobami na plyny
10 | ESNISO 7001 Vefejné informadni znacky 5
A1 SNISO.7000 | Znagky oio pouZiti na zafizenich — Rejstiik a prehled
12 ESN 01 8029 Dopravni znacky na pozemnich komunikacich :
13 ¢SN.06 1008 "PozAmi bezpetnost tepelnych zafizent |
14 ESN 07 8304: | Kovove tlakové nadoby k dopravé plynds = Provozni pravidia
15 | . . CSN.122002 Ventilatory = Vaeobecné bezpegnostni poZadavk
16 GSN 13 0072 " Potrubi - Oznatovani potiubi podie srovozni tekutin _ -
7  CSNEN124 “Poklopy @ Vtokové mfize pro dopravni plochy. = Koh‘strukerii zAsady, zZkousent,
L o . oznadovani, fizeni jakosti & ' . .
18 | CSN EN 1433 - ‘Odvodiiovaci Ziabky pro dopravrii a p&si plochy Kiasifikace; konstrukgnl zasa-
: dy, oznadovani ahodnocent shod .
19 ¢ ESN EN 13101 ‘Stupadla pro podzemni vstupni Sachly = ‘Pozadavky; pznaeov'am,' zkouseni a
'J;hodnocle_nl shody - . - _ _ _ _
_ CSN EN 14396 Zebiiky pevné zabudované v Zachtéeh
ESN1SO 12480-1 Jeraby ~ Bezbeéné pouiivénl ~ Cast1: VEeobecnd .
GSN EN 61140 . - ‘Ochrana p‘Fe_d.Ur-a_ier_ﬁ elektrickym proudem — Spolena ustanoveni pro instalaci |-
: . azafizent < - f - . . ] ’J




23

CSN 331310 Elektrotechnické predpisy — Bezpe&nostni predpisy pro elektricka zafizeni urCe-
) na k uZivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace
24 CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zafizeni
25 CSN 33 2000-3 Elektrotechnické predpisy — Elektricka zafizeni — Cast 3: Stanoveni zakladnich
charakteristik
26 CSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické predpisy ~ Elekiricka zafizeni — Cast 4: Bezpenost ~ Kapitola
41: Ochrana pred Urazem elektrickym proudem
27 CSN 33 2000-6-61 Elektrické instalace budov — Cast 6-61:Revize — Vychozi revize
28 CSN 33 2130 Elektrotechnické predpisy — Vnitini elektrické rozvody
29 CSN 33 2180 Elektrotechnické predpisy CSN — Pfipojovani elektrickych pfistrojii a spotfebidi
30 CSN 332190 Elektrotechnické predpisy — Pfipojovani elektrickych strojd  a  pohon
s elektromotory
31 CSN EN 60204-1 Bezpe&nost strojnich zafizeni — Elektricka zafizen( strojd — Cast 1: Vieobecné
pozadavky
32 CSN EN 60079-14 Elektricka zafizeni pro vybudnou plynnou atmosféru — Cast 14: Elektrické insta-
lace v nebezpednych prostorech /jinych nez dulnich)
33 CSN 34 0350 Elektrotechnické predpisy CSN — PFredpisy pro pohyblivé pfivody a pro filirova
vedeni
34 CSN 34 1390 Elektrotechnické predpisy CSN — Predpisy pro ochranu pFed bleskem
35 CSN 34 1610 Elektrotechnické predpisy CSN .— Elektricky silnoproudy rozvod v primyslovych
provozovnach
36 CSN EN 50110-1 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich
37 CSN EN 50110-2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich (narodni dodatky)
38 CSN 34 3100 Elektrotechnické piedpisy €SN — Bezpe&nostni predpisy pro obsluhu a praci na
elektrickych zafizenich
39 CSN 34 3108 Elektrotechnické predpisy CSN — Bezpetnostni pfedpisy o zachazeni
s elektrickym zafizenim pracovniky seznamenymi
40 SN EN 50144-1 a2 2-18- | Bezpetnost elektrického rugniho nafadi — Cést 1 aZ 2-18
41 CSN 46 5735 Priimyslové komposty _
42 CSN EN 12613 Oznatovad flie:z plasti pro kabely a potrubi ulozené v zemi
43 CSN EN 916 Trouby a tvarovky z prostého betonu, dratkobetonu a Zelezobetonu
44 CSN EN-917 Vstupni a revizni $achty z prostého betonu, dratkobetonu a Zelezobetonu
45 CSN 73 0802 PoZarni bezpednost staveb — Nevyrobni objekty
46 CSN 73 0823 PoZamé technické viastnosti hmot — Stupefi hoflavosti stavebnich hmot
47 CSN 73 0873 PoZarni bezpe&nost staveb — Pozami vodovody
48 CSN 73 1208 Navrhovani betonovych konstrukci vOdohOspodéFéky'ch objektt
49 CSN 73 1404 Navrhovani ocelovych konstrukei vodohospodafskych staveb
50 CSN P ENV 13670-1 Provadéni a kontrola betonovych konstrukc{— C4st 1: Spole€na ustanoveni
51 CSN 73 3050 Zemni prace — V3eobecné ustancvenia
52 CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
53 CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni
54 CSN 73 6660 Vnitini vodovody
55 CSN EN 806-1 Vnitini vodovod pro rozvod vody urgené k lidské spotiebé — Cést 1: V3eobecné
56 CSN 73 7505 Sdruzené trasy méstskych vedeni technického vybaveni
57 ¢SN 75 0905 Zkousky vodot&snosti vodarenskych a kanalizadnich nadri
58 CSN 752130 Kfizeni a soub&hy vodnich toki s drahami, pozemnimi komunikacemi a vedenimi
59 CSN 75 2410 Malé vodni nadrZe
60 CSN 75 3415 Ochrana vody pfed ropnymi latkami — Objekty pro manipulaci s ropnymi latkami a
jejich skladovani
61 CSN 75 5050 Chlorové hospodéfstvi ve vodohospodafskych provozech
62 CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho'a zévlahového potrubi
63 CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pFipojky
64 CSNEN 752-2 a7 7 Venkovni systémy stokovych siti a kanalizagnich pripojek — Cast 2 az 7
65 CSN EN 1671 Venkovni tlakové systémy stokovych siti
66 CSN EN 1091 Venkovni podilakové systémy stokowvych siti
67 CSNEN 1610 Provadéni stok a kanalizagnich pfipojek a jejich zkousent




68 CSN EN 12889 Bezvykopové provadéni stok a kanalizagnich pfipdjek a jejich zkouSent
69 CSN 75 6190 Stavby pro hospodafska zvifata ~ Faremhi stokové sit§ a kanalizaéni pripojky —
Skladovani statkovych hnojiv a odpadnich vod
70 CSN 75 6230 Podchody stok a kanalizadnich pripojek pod drahou a pozemni komunikaci
71 €SN 75 6261 Destové nadrze
72 SN 75 6401 Gistimy ‘odpadnichvod pro vice neZ 500 ekvivalentnich obyvatel
73 CSN 75 6402 Cistimy odpadnich do 500 ekvivalentnich obyvatel
74 CSN EN 12255-1 2% | Cistimy odpadnich vod ~ &ast 1 a2 15
15
75 CSN 75 6406 Odvadérii a:&isténi odpadnich vod ze zdravotnickych zafizeni
76 CSN 75 6415 Plynové hospodafstvi &istiren odpadnich vod
77 CSN 75 6505 Zneskodfiovani odpadnich vod z povrchovych Gpraven kovii a plastd
78 CSN EN 858-1'a72 | Odlugavace lehkychkapalin (napf. olejé a benzinu) — Cést 1 a2 2
79 CSN 75 6551 Odvadéni a:gisténi odpadnich vod s obsahem ropnych latek
80 ESN EN 1825-2 Lapaky tuku — Cast 2: Vybé&r jmenovitého rozméru, osazovéni, obsluha a Gdrzba
81 CSN 75 6601 Strojné-technologicka zafizeni &istiren odpadnich vod — V&eobecné poZzadavky
82 CSN 75 6760 Vnitinf kanalizace
83 CSN EN 12056-1 a2 5 Vnitini kanalizace = Gravitadni systémy = Cést 1 az 5
84 CSN EN 12109 “Vnitfni Kanalizace — Podtlakové systémy
85 CSN EN 12050-1 a2 4 Cerpaci stanice odpadnich vod na vnitfni kanalizaci - - Cast1az4
86 €SN 75 6909 ‘Zkoudky vodotssnosti stok,
87 CSN 75 7220 Jakost vod - Kontrola jakosti povrchovych vod
88 ESN 75 7221 ‘Jakost vod — Klasifikace jakosti povrchovych vod
89 GSN 75 7300 Jakost v6d -- Chemicky a fyzikaini rozbor - VEeobecna ustanoveni-a pokyny
90 CSN EN 12879 Charakterizace kaltl — Stanoveni ztraty Zihanim a zbytku po Zihdni
91 CSN EN 12880 Charakterizace kal(i — Stanoveni veskerych latek a obsahu vody
92 CSN EN 12176 Charaktérizace kald = Stanoveni pH.
93 CSN EN 13342 Charakterizace kal( — Stanoveni dusiku podle Kjeldahla
94 CSN EN 13346 Charakterizace kalQ'— Stanovenl stopovych prvkii a fosforu — Extrakce lugdvkou
: kralovskou -
95 CSN CR 13714 Charakterizace kal = Nakladani s kaly ve vztahu k jejich vyuZiti nebo ukladani
96 CSN CR 13767 - Charakterizace kalil — Pokyny pro spalovani kalll s tuky a shrabky nebo bez nich
a7 CSN CR 13768 Charaktetizace kalli — Pokyny pro spoleééné spalovani kall a Komunikativhich
odpadt
98 CSN CR 13097 Charakterizace kall = Poky_y pro vyuziti v zemédélstvi
g9 CSN 75 8084 Pokyny k udrZeni a rozéirem zpiisobli vyusiti a zneskodiiovani kal
100 CSN 75 8085 Pokyny k vyuzwém kalt pr| rekultivaci pudy ' '
101 &SN 83 0901 Ochrana povrchovych vod pred zneastemm V3eobecné poZadavky -
102 (&SN 83 8030 Skladkovani odpadi = Zakladni podminky pro navrhovani a vystavbu skladek
Souvisici TNV .
1 TNV 75 0747 Ochranna zabradli na objektech vodovodU a kanalizaci
2 TNV 75 0748 Zebfiky na objektech vodovédi a kanalizaci
3 TNV 75 0951 QOznalovarnii potrubi podle protékajici latky ve vodohospodéfskych provozech -
4 TNV 75 2131 Odbé&mé a vypustné objekty na vodnich tocich
5 TNV 75 5516 Svarovan! vodovodniho a kanalizaéniho potrubi z plastd
6 TNV 75 5517 Kurzy pro svafovani a lepeni plast
7 TNV.75 5518 Vizuaini hodnocen{ svarovych spoju
8 TNV 75 5520 Svatovanl plastl — Svarovaci metody
9 TNV 75 6011 Ochrana prostiedi kolem kanalizagnich zafizeni
10 TNV 75 6262 Odleh&ovaci komory a:separatory
- 11 TNV. 75 6611 Stanoveni oxygenadni kapacity aera&nino zafizeni ~ Stanoveni v isté vodé
12 TNV 75 6613 Navrhovani aeraénich systém &istiren odpadnich vod - Pneumaticka aerace
13 TNV 75 6614 Navrhovani aeradnich systémi &istiren odpadnich vod — Mechanicka aerace




14 TNV 75 6616 - Biologické odstrariovani fosforu v aktivaénich nadrzich

15 TNV 75 6910 Zkousky kanalizagnich objektd a zafizeni

16 TNV 75 6925 Obsluha a Gdrzba stok

17 TNV 75 6930 Obsluha a tdrzba Gistiren odpadnich vod

18 TNV 75 7961 .| _Stanoveni zahu&tovacich a odvodiiovacich viastnosti kalli
19 TNV 75 8090 Hygienizace kall v Gistirnach odpadnich vod

Souvisici technicka doporuéeni

1

Névod na obsluhu a adrZbu &erpadel EMU

Souvisici pravni predpisy

1 Zakon €. 65/1965 Sb., zakonik prace, v platném zn&ni
2 Zakon &. 20/1966 Sb., o pédi o zdravi lidu, v platném znéni
3 Zakon €. 50/1976 Sb., 0 Gzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), v platném znéni
4 Zakon &. 17/1992 Sb., o Zivotnim prosifedi, v platném znéni N
5 Zakon €. 396/1992 Sb., o statnim odbomém dozoru nad bezpe&nosti prace (Upiné znéni s plsobenim pro GR,
jak vypl{va z pozdéjSich zmén a dopinéni)
6 Zakon &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném zné&ni
7 Zakon €. 353/1999 Sb., o prevenci zavaznych havarii zpisobenych vybranymi nebezpednymi chemickymi Jat-
kami a chemickymi pfipravky a o zm&né zakona &, 425/1990:Sb., o okresnich tfadech, Gpravé jejich pisobnos-
ti a o nékterych dal$ich opatfenich s tim souvisejicich, ve znéni pozdgjsich predpist, (zakon o prevenci zavas-
nych havaérii), v platném znéni
8 Zakon €. 240/2000 Sb., o krizovém Fizeni a 0 zmé&né nékierych zakonid (krizovy zakon), v platném znéni
9 Zakon &. 258.-‘20008!: o0 ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond, v platném znéni
10 Zakon & 361/2000 Sb., 0 provozu na pozemnich komunikacich a zménach nékterych zakonl, platném znéni
11 Zakon €. 458/2000 Sb., o podminkéch podnikani a o vykonu statni spravy v enérgetickych odvétvich a o zméné
nékterych zakont (energeticky zakon), v platném znéni
12 Zakon &. 100/2001 Sb., o pqsu'zo.vé'ni vlivli na Zivotni prostiedi a 0 zmé&né nékterych souvisejicich zakonl (z4-
kon o posuzovani viivil na Zivotni prostiedi), v platném znéni y
13 Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych daldich zakonu, v platném znéni
14 Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné nékterych zakonl Jvodniz&kon), v platném znéni
15 Zékon &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a ° zpéné nékterych z&kond (zakon
o0 vodovodech.a Kanalizacich), v platném znéni
16 Zakon CNR &. 133/1985 Sb., o poZamiochrans, v platném znéni
17 Zakon CNR &. 37/1989 Sb., 0 ochrang pied alkoholismem a jinymi toxikomaniemi, v platném zn&ni
18 Nafizeni viady &. 352/2000 Sb., kterym se méni nékteré vyhlasky ministerstev a jinych spravnich Gradd
19 Nafizeni viady €. 502/200Q Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymii Gginky hiuku a vibraci, ve zn&ni nafizeni
viady €. 88/2004 Sb.
20 Nafizeni viady &. 172/2001 Sb., k provedeni zakona o poZarni ochrang, v platném znéni
21 Nafizen{ viady €. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi praci, v platném
znéni
22 Nafizeni viady &. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZadavky pro bezpe&ny provoz a pouzivani strojd,
technickych zaFizeni, pristrojii a naradi
23 Nafizeni vlady €. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence, hladeni a zasflani zdznamu o Grazu, vzor
zéznamu o Urazu a okruh organu a instituci, kterym se ohla3uje provozni Uraz a zasila zdznam o Grazu
24 Nafizeni vlady . 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz$i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostiedkd
25 Narizeni viady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe&nostnich znagek a zavedeni signall,
v platném znéni
26 Nafizeni viady €. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znegisténi povrchovych a odpadnich
vod, néleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrehovych a do kanalizaci a o citlivych ob-
lastech .
27 Vyhlaska CUBP a CBU &. 50/1978 Sb., 0 odborné zpiisobilosti v elekirotechnice, v platném znéni




28 Vyhléska GUBP & 85/1978 Sb., o kontrole, revizich a zkougkach plynovych zafizeni, v platném znéni,

29 Vyhlaska CUBP a CBU &, 18/1979 Sb., kterou se urluji vyhrazena tiakova zafizeni a stanovi nékteré podmmky
k zajisténi jejich bezpednosti, v platném znéni

30 Vyhlaska CUBP a EBU &. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizen a stanovi nékteré podmin-
ky k zajist&ni jejich bezpegnosti, v platném znéni

31 Vyhiaska CUBP a CBU &. 20/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena elektricka zafizeni a stanovi nékteré pod-
minky Kk zajisténi jejich bezpe&nosti, v platném znéni

32 Vyhlagka CUBP a Cbu & 21/1979 Sb., kterou se urduji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajiténi jejich bezpe&nosti, v platném znéni

33 Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zajidténi bezpelnosti prace a technic-
kych zafizeni, v platném znéni

34 Vyhl4ska CUBP a €BU & 324/1990 Sb., o bezpe&nosti prace a technickych zafizeni pii stavebnich pracich

35 Vyhlaska CUBP & 91/1993 Sb., k zajisténi bezpeénosti prace v nizkotlakych kotelnach

36 Vyhiaska Ministerstva dopravy a spojil €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich,
v platném znéni

37 VyhlaSka Ministerstva pro mistni rozvoj €. 132/1998 Sb., kterou se provadgji néktera ustanoveni stavebniho
zakona, v platném znéni

38 Vyhiadka Ministerstva Zivotniho prostiedi a Ministerstva zemé&délistvi €. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezped-
nych vlastnosti odpadd

39 Vyhiaska Ministerstva dopravy a spojii & 30/2001 Sb., kterou se provadéjf pravidla provozu na pozemnich
komunikacich a Uprava a Fizeni provozu na pozemnich komunikacich, v platném znéni

41 Vyhlaska Ministérstva pro mistni rozvoj &. 137/1998 Sb., 0 obecnych technickych pozadavcich na vystavbu

42 Vyhl4ska Ministerstva zem&d&istvi &. 474/2000 Sb., o stanoveni pozadavkd na hnojiva, v platném znéni

43 Vyhtaska Ministerstva vnitra &. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho
poZarniho dozoru (vyhladka o poZarni prevenci) =

44 Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostiedi &. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpad(, Seznam nebez-
peénych odpadl a seznamy odpadd a statd pro cely vyvozu , dovozu a tranzity odpadi a postup pfi udélovani '
souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadil (Katalog odpadu)

45 Vyhladka Ministerstva Zivotniho prostfedi €. 382/2001 Sb., o technickych podminkach pouziti upravenych kald
na zemédélské padé

46 Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostfedi & 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladahi s odpady.

47 Vyhlaska Ministerstva zem&d&lstvi &. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zmé&né& néktérych zakont (z&kon o vodovodech a Kanalizaci), v platném
znéni

48 Vyhlagka Ministerstva zemé&délstvi &. 471/2001 Sb., o technickobezpegnostnim dohledu nad vodnimi dily

49 Vyhlagka Ministerstva zemé&délstvi €. 20/2002 Sb., o zpUsobu a Cetnosti méfeni mnoZstvi a jakosti vody

50 Vyhlaska Ministerstva zem&d&lstvi &. 195/2002 Sb., o néleZitostech manipulaénich fada a provoznich fadu
vodnich dél y

51 Vyhilagka Ministerstva Zivotniho prostredi & 293/2002 Sb., o poplatcich za vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych

52 Vyhlagka &, 590/2002 Sb., o technickych poZadavcich pro vodni dila

53 Metodicky pokyn Ministerstva Zivotniho prostfedi €. 5/2003 k nafizent viady &. 61/2003 Sb., o ukazatelich a
hodnotach piipustného znedisténi povrchdvych a odpadnich vod, naléZitostech povolerii k vypousténi odpad-
nich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech (V&stnik MZP &. 6/2003)

Poznamka:




