1.Podklady pro vypracovani

1.PoZzadavky investora

2.situovani rozvoil TZB

3.zangfeni stavby

4.platné pedpisy a normy

5.udaje zji&né z gedchazejici PD a energetického auditu

2.Napojeni na sité technickeé infrastruktury

UT rozvody budou f&pojeny ze stavajici plynové kotelny na &isybudovanou plynovou
kotelnu ktera se nachazi na stejném gnisimiséna v suterénu kina.

V piipad vybudovani novych rozvadJT budou tyto napojeny na nbvybudovanou
plynovou kotelnu.

Lokalni plynova kotelna o celkovém vykonu 70 kW nei ve smysluCSN 07 0703
Plynovou kotelnou .

3.Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Podminky pro provashi stavby z hlediska bezf®osti prace dle Ni&zeni vliady

¢. 591/2006 Sb. o blizSich miniméalnich poZzadavcialhezpénost a ochranu zdravfigraci
na stavenistich, Zdkorka 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadddap€nosti

a ochrany zdraviippraci v pracovipravnich vztazich a o zajiii bezpénosti a ochrany
zdravi i cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracgpravni vztahy (zakon o zaj&ti
dalSich podminek bezgmosti a ochrany zdraviigpraci), N&izeni vladye. 362/2005 Sb., o
blizSich pozadavcich na bezpest a ochranu zdravfigpraci na pracovistich s nebezfpra
padu z vysky nebo do hloubky a dalSich platnyclplgmwstnich pedpisi.

4.Pozarné bezpecnostni reSeni stavby

Vypracovano samostatmpozarnim specialistou




5.Technickeé reseni - Kotelna na plynna paliva

VSeobecw :
Stavaijici stav:

V souwasné dob se jedna o plynovou kotelnu bez kategorie, Keeranistna v suterénu
pavilonu kina.

Kotelna slouzi k vytémi klubu a kinosalu.

V kotelrg jsou v sodasné dob osazenyit funkéni plynové kotle o celkovém vykonu 70kW.
Tyto plynové kotle slouzi vyhradrk ohrevu UT. Oltev TV je @ipravovan lokals.

Podklady pro vypracovani PD:

1. Projektova dokumentace UT — zpracovana OSP Sokotoku 1978.
2. Zamgieni stavajiciho stavu kotelny.

Jedna se o rekonstrukci lokalni plynové kotelktera neni ve smysiiSN 07 0703
plynovou kotelnou. )
Déle se jedna vypracovani novych rozirddil v¢é. umiséni a osazeni novych otopnyaciess.

DemontaZze kotelny:

Kompletni demontédZech stavajicich plynovych kétlvéetns rozvodného potrubi a armatur.
Kompletni demontéaz vybaveni strojovny UT .

Cast&na demontaz plynového potrubi.

Demontaze stavajici elektroinstalace a MaR souvisedemontazi katl

Potrubi, které je v s@asné dobjiz nepouzivané a odstavené bude vynsa zaslepeno.
Daéle Zistanou zachovany veskerdyody studené vodydetrs jejich méteni, kominova
télesa, které vSak budou openty Fislusnou viozkou pro nové plynoveé kotle.

Systém od¥trani a pivodu spalovaciho vzduchustane roviz stavajici.

Systém MaR bude ro¥# kompletd demontovan, elektroinstalace bud&pisobena
novému stavu.

Navrh rekonstrukce kotelny:
Vypoétova ¢ast:

Tepelna ztrata objektu :

uT 111,6 GJ/rok 14,3 kW arev V1
193,5 GJ/rok 24,8 kW é&fev V2

TUV pripravovana lokalé

Celkem 305,1 GJ/rok

tem 13°C

te -17°C



tis 19°C

tes 3,9°C
délka top.obdobi 254 dny
Teplotni spad 55/45°C

Navrh vykonu kotelny:

uT 40 kW

VZT 30 kW

Celkem 70 kW

Navrh koth :

UT + VZT: kondenzéni kotel Geminox THRS 10-35C 10-35 kW — 2ks
Celkem 70 kKW

Technické parametry Geminox THRS



Typ kotle 5-25C* | 5-25M-75V | 5-25M-75H* | 5-25B-120* |  10-35¢C 10-50C

provedeni

homologace

modulace vykonu

multifunkéni Fidici jednotka
druhy (smésovaci) topny okruh

vykon

normovany stupen vyuZiti

hotdk

spotfeba zemniho plynu
spotieba propanu

spotifeba spalovaciho vzduchu
odvod spalin

maximalni teplota spalin
pritok spalin

vyuzitelny pretlak ventilatoru

CO,

2

NO, (tfida £.5)

co

ztrata pfi pohotovostnim rezimu
priatok vymeénikem

provozni pretlak

maximélni teplota vody

objem vody

objem expanzni nadoby
maximalni elektricky priken

elektrické napéti/frekvence

elektrické kryti

terpadlo
hluénost pfi minimalnim vykonu

Sitka
hloubka
vyska

odvod spalin

vstup plynu

vstup/vystup UT
vstup/vystup TV

vystup odvodu kondenzatu
vystup pojistovaciho ventilu
hmotnost

* téz v dvouokruhoveé verzi DC
** na pfani

rozsah %
SIEMENS
SIEMENS  clip-in
tep.elny W
pfikon
jmen. vykon
80/60 °C chid
tepel. vykon
50/30°C e
92/42 CEE %
75/60 °C %

40/30°C %

kruhovy

G20 mi/hod.
G31 kg/hod.
max. m?/hod.

komin/turbo
75/60 °C °c

kg/h
Pa
GN %
GP %
3% 0, mg/m?
pramérné  mg/m?
3%0, mg/m?
primérngé mg/m?
T FOSE w
T,40°C w
imenovity  I/hod.
min. I/hod.
uT bar
TV bar
uT fe
v i)
ut I
v |
|
provoz w
stand by W
V/Hz
BS IP
G IP
GRUNDFOS =
odstuplm dB (A)
mm
mm
mm
3 mm
Cyy mm
mm
bez vody kg

solo zasobnik 751 zasobnik 751 zdsobnik 120 | sdlo sdlo
CEO085AQ0543 CEQ0B5AR0323 CE0085AR0323
20-100 20-100 20-100
LMS 14 LMS 14 LMS 14
AGU 2.550 AGU 2.550 AGU 2.550
5,0-24,5 10,0-35,0 10,0-49,5
4,8-23,9 9,6-33,0 9,7-48,7
5,4-25,8 10,0-36,0 10,0-52,6
108,5 108,2 108,2
96,5-97.5 95,9-97,1 95,9-97,1
106-108 105,1-107,7 105,1-107,7
pfedsmésovani pfedsmésovani
0,53-2.59 1,06-3,71 1,06 - 5,29
0,39-1,90 0,78-2,73 0,78 - 3,88
30 43 61
Bzaﬂ:;afcaa B?3+C13'[C33
58-67 58-67
9-44.1 18-59.,4 18-90
100 100
8-9,5 8-9,5
10,56-11,5 10,5-11,5
10-40 26-51 30-55
16 31 36
0-30 0-25
10 8
150 150
85 85
1030 1500 2000
300 450 450
1-3 (4**) 1-3{a**) 1-3 (4*")
1-6 =
80 80
65 =
2,5 8 8 8 5
dle zdsob. 75 75 123 dle zdsob.
8 8 8 18 extern{
2= TLOME 53-200
9,2 9,2
230/50 230/50
42 42
44 44
UPM 15-70 UPS 15-70
31,2 36,4 40,2
540 540 1000 600 765
361 467 467 697 361
760 1500 760 1735 760
80 80
80/125 80/125
1 ak
1 1
- 3/4 3/4 1 -
20 32 20 25 20
3/4 3/4
63 114 114 141 78

*** v dvouokruhové verzi DC je nutné pfipogitat piikon tfirychlostniho ¢erpadla pro MTO - L. =40W, 1. =60 W, |Il. = 80 W



Zabezpeaovaci zaizeni — navrh tlakové expanzni nadoby a pojistnéheentilu

Pro zabezp&®ni otopné soustavy systému UT bude instalovakavh expanzni nadoba 80 |
Expanzni potrubi DN20.
U kazdého kotle bude instalovan pé@gaci ventil DN20 s oteviracinigtlakem 250 kPa.

Prafez sedla pojistného ventilu :

Pot = 250 kPa... oteviraci fetlak pojistného ventilu
Qn =35kW ... jmenovity vykon zdroje tepla

So= 10mm? ... vypaiteny minimalni pittez sedla pojistného ventilu

navrzeny pojistny ventil 3/4* KD

So= 113mm? skuteny prifez sedla navrzeného pojistného ventilu

d; =14 mm ... minimalni vnitni pramér vstupniho pojistného potrubi
d> =14 mm ... minimalni vnitni pramér vystupniho pojistného potrubi

Privod spalovaciho vzduchu

Objem kotelny :
V =137 m3
137 > 70 — vyhovuje dle TPG 704 01

Navrh komina

Spaliny z kot budou odvaghy kouovody do stavajicich kominovychigluch.

Napojeni na komin bude provedeno se sdruzenéhaladsgalin piimér 160 mm.

Stavajici vloZzka bude z jmuchu demontovana a nahrazena novou kominovouadokilon
160 mm pro kondenzai kotle.Resny pimér a typ kominové vlozky bude tgsrén na
stavié kominickym mistrem.

U¢innéa vyska komina je 10 m.

Potreba tepla pro vytagni objektu

24.Q. D .
S L~ 35107
My - fr |:ti5 - te:l GWT.r = {305,1GJ/r0k

Qoapr, =

Celkové potireba tepla

varr+ Qtuvr =305,1+ 0 =305,1 GJIr



TechnickéreSeni:

Plynové kotelna bude umésia v suterénu objektu Kina.

Zdrojem tepla pro UT celého objektu jsou navrzewg kondenzéni kotle Geminox THRS o
celkovém vykonu 70kW.

Kotle budou napojeny do kaskady, kaskada bude demaesystémem Tiechelman.

Hned za kaskadou kétbude umisin hydraulicky vyrovnavadynamického tlaku, na ktera
bude napojen sdruzeny ra@tavac a skirac.

Rozlovat a skira¢ ma ti vyvody 2x sméSovana wtev UT 1x rezerva pro napojeni VZT.
Jednotlivé ¥tve budou osazeny trojcestnymi&uvacimi ventily se servopohonem a
cerpadly, kterd budotizena na proporcionalni tlak.

Napojeni na stavajici systém UT bude provedéivegenim nového potrubi na stavajici
potrubi, které bude napojeno pod stropem strojovny.

Jestlize budou realizovany rozvody UT sdwdou napojeny ve stavajicich trasach UT.
(Typy jednotlivych¢erpadel, siSovacich armatur, uzaviracich armatur atd. vizestva
cast této PD)

Cast UT rozvody a otopné &lesa:

Nové rozvody UT jsou navrzeny téive stavajicich trasach rozviod T.Jedna se rozvody
k otopnym &lesim do klubu a kinosélu.

Rozvody pro kinosal budou vedeny ve stavajicim éophkanale.Stropni panely topného
kanalu budou odstr&ny po montazi rozvadUT bude topny kanal stropnimi panelysop
zakryt. Rozvody UT v topném kanéle budou izolovémgeralni vinou t.30mm a obaleny Al
folii s pletivem.

Rozvody pro klub budou vedeny pod stropni konstrak® a budou uchyceny do kotvicich
trmeni Corfix.

Pripojky k jednotlivym otopnymdesim jsou pak vedenyips strop.

Otopna ¢lesa jsou pepasitana na tepelny spad 55°/45°C.Otopfiéda jsou pouzita Kermi se
standardni vyskou 600 a 900 mm typ kompaktepa reguléni termostatickou vioZzkou
V3KS.

T¢lesa jsou osazena spodnim regaien Sroubenim typu“H* Variocon.

Kazdé ¢leso bude osazeno termostatickou hlavici.

Neutralizace kondenzatu:

Kondenzéat od kominovyckles a jednotlivych kotl bude odveden PVC potrubim DN25 do
neutraliz&nich box.

MnoZstvi kondenzatu z jednotlivych kibje 6 | h @i pH 4,2.

Neutraliz&ni boxi budou napojeny do stavajéeirpané jimky spodni vody.

Typ neutralizaniho boxu : Neutra N70

Méreni a regulace

Kaskada kofl bude pracovat v zavislosti na venkovni tepleekvitermni regulace
s pozadavkem na teplotu prostoru.

Plynové kotle jsou vybaveny zakladni regulaci LM&iZa kotle budou dopény
komunikanim rozhranim OCI 342.



SmiSovani topnych okruthzajisti 2x modul pro TO1 a TO2 AGU2.550.Teplatprié vody
v kazdém okruhu bude hlidantilpznym¢idlem QAD36, Kaskadovéidlo B10 je sodasti
zakladni regulace LMS14.

Venkovnicidlo QAC34 bude umisho na severni strarobjektu min 1,3m nad terénem.
Vnitini teplotu v klubu bude zajiévat prostorovy fistroj QAA75.611 a vnihi teplotu v sale
prostorovy pistroj QAA55.110.

Potrubi :

Potrubi v koteltt bude prazast UT pouzito ocelové EN 10255 sweané plamenem a
obloukem.
Pro rozvody UT potrubi CU spojované kapilarnim péje

Tepelné izolace :

Tepelné izolace budou provedeny navlekovym pouzdramotrubi typu TUBEX se silou
sttny 20mm a povrchovou Upravou Al folie.

Rozvody UT v topném kanale budou izolovany mindrélnou tI.30mm a obaleny Al folii
s pletivem.

Natéry :

Na ocelové potrubi bude provedendngiroti korozi 1x zakladni 2x vrchni.
Stavebni Upravy:

Vytezani stavajicich ocelovych konstrukci — ocel@vé&a.(ocelové schodi&bude
zanechano.)

Otluceni zwtralych omitek v kotel&r70% z celkové vyrry , provedeni novych

vapennocementovych omitek s povrchovou Stukovoauaypr.
Vymalovani kotelny.



