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2.Napojeni na sité technické infrastruktury

Plynovod pro kotelnu je napojen na stavajigppjku NTL plynovodu, ktera je ukéena
v pilifi na obvodové snhé objektu.

Lokalni plynova kotelna o celkovém vykonu 70 kW nehve smysluCSN 07 0703
Plynovou kotelnou.

3.Vliv stavby na Zivotni prostredi

Stavebnitast — plynovod nemé negativni vliv na Zivotni piredi.

4.Bezpecénost a ochrana zdravi pfi praci

Podminky pro provashi stavby z hlediska bezgreosti prace dle Né&eni viady

¢. 591/2006 Sb. o blizSich miniméalnich poZzadavcialezpénost a ochranu zdravfigraci
na stavenistich, Zadkorta 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadddap&nosti

a ochrany zdraviippraci v pracovipravnich vztazich a o zaji§ii bezpénosti a ochrany
zdravi (i cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracgpravni vztahy (zakon o zaj&ti
dalSich podminek bezgmosti a ochrany zdraviigpraci), N&izeni vlady. 362/2005 Sh., o
blizSich pozadavcich na bezpest a ochranu zdravfigpraci na pracovistich s nebezfra
padu z vysky nebo do hloubky a dalSich platnyclplgmwstnich pedpisi.

5.Pozarné bezpecnostni reseni stavby

Vypracovano samostatmozarnim specialistou.




6.Technickeé reseni — plynovod

VSeobecr :

Jedna se rekonstrukci respektivepisobeni plynovodu novému stavuivddi
rekonstrukce plynové kotelny.

Nowv¢ upraveny plynovod bude napajet dva plynové konaarizkotle Geminox THRS
s vykonem 10-35 kW. Celkovyikon kotelny 70 kW.

Maximalni spateba jednoho kotle Q max — 3,71 m3/h.

Stavajici plynovod, ktery je v s@asné dob vybudovan kerem plynovym kotim bude z
¢asti demontovan — pouze od plyngmnke kothim.

Vypo¢étova ¢ast:

TPG 704 01 - Odyni plynova zéizeni a spdebice na plynna paliva v
budovéach

Qmax-7,42 m3/h
Qred — neni

Provozni petlak plynu NTL 2,1 kPa max
Spol&nacéast NTL plynovodu DN50 — vyhovujaigtava stavajici.
Provozni petlak NTL @i méieni 2,1kPa
L — 30m (k jednotlivym kotim)

19,4Vr2.Led 0,2

(p1-p2)dov
Qmax = 7,42 m3/h
Le =30*1,5=45m
pd
P= - = 3,33 Pa/m max.tlakova ztrata pbfru
Le

Stavaijici potrubi DN50 - vyhovuje




TechnickéreSeni:

Plynova pripojka:
Stavajici

Méreni plynu:

Stavajici HUP KU DN50 v nice na obvodové zdi objekt

Méteni plynu :

V souwasné dob se ngieni plynu nachézi v kotelrobjektu — plynonsr G4-BK - stavajici.Za
i pred plynonérem bude osazen uzaviraci ventil KU R950 DN25.

Plynovod pro kotelnu :

Stavaijici ¢ast plynovodu od HUP aZed fakturg&ni plynomer zistane zachovana.

Za plynongrem pokréuje plynovod po zdi CU 28x1,5 a je odiem samostatnymi odbkami
k jednotlivym plynovym spdebicam.

U kazdého spaebice bude instalovana rovh uzaviraci armatura- kulovy uzswkU R950
DN25.

Stavajici plynovod v kotetnje veden pod stropem.

Vétrani kotelny :

Objem kotelny : V =137 m3
137 > 70 — vyhovuje dle TPG 704 01
Spalovaci vzduch jefjyadén z mistnosti kde je spetbic umistn .

Spotiebice:

Plynové kondenzmi kotle Geminox THRS 10-35c s vykonem 10-35 kW @Q8&1 m3/h
ZP.

Plynové spdebice kategorie ,B“.

Navrh komina

Spaliny z koth budou odvaghy kouovody do stavajicich kominovychtgiuchi.

Napojeni na komin bude provedeno se sdruzenéhaladsmalin pimér 160 mm.

Stavajici viozka bude z jmuchu demontovana a nahrazena novou kominovouaogkilon
160 mm pro kondenzai kotle.Resny piimér a typ kominové vloZzky bude tgsrén na
stavié kominickym mistrem.

U¢inna vyska komina je 10 m.

Kotveni potrubi :
Kotveni potrubi se provede dlitSN EN 1775 DN 80-40 po 3 m DN 32 po 2,7m a DN @5 p

2,3m.
Objimky budou pouZzity ocelové z gumou.

Montaze plynovodu :



MontéZe plynovodu fi¥e provadt pouze organizace,ktera mégusné oprawvni dleCUBT
aCBU ¢.21/79 Sb. a vyht.554/90 Sb. a zak174/68Sb. ve a2mi poza@jSich gredpisi.
Vnitini plynovod bude proveden ditSN EN 1775

Svéesské prace siiji provadit pouze sviesi s (redni zkouskou dIESN EN 05 0710.

Uzemneéni plynovodu :

Plynovod musi byt uzergn dleCSN 34 1010 a vodivpospojen dle CSN 33 2030.
Toto se provede pomoci CU pasku a svorek Bernard.

ZkouSka tésnosti :

Domovni plynovod 10 kPa

Provede se pneumaticky vzduchem@®&N\ EN 1775 oddil 6 a7 na dvojnasobek provozniho
tlaku

Plynovod je &sny jestlize po 10 minutovém vyrovnani teploty naiiem dalSich 15-ti minut
pozorovana zadna zma zkusSebnihoiptlaku.

Revize plynovodu F,G — dod4 montézni organizace
Revize kominu — doda montazni organizace
Revize elektro(rozva@ napojeni kotle) — doda montézni organizace

Natéry plynovodu :
Plynovod se opétdvojnasobnym néatem zakladové barvy a jednonasobnynereah vrchni
barvy syntetické - Zluta dieSN 13 0072.

Stavebni Upravy:
Do prostoru kotelny jsou osazeny @iwese srdrem otevirani z mistnosti, s protipozarni
odolnosti 30 minut, dwe budou opdény samozavitgem.

Pouzité normy:
CSN EN 1775 - Zasobovani plynem-Plynovody v budovdejvyssi provozni
Tlak<=5 bar -Provozni pdavky
TPG 800 00 - systém ro&éni spotebici na plynna paliva
TPG 800 03 - Rpojovani odrnych plynovych z&zeni a jejich uvaghi
provozu
TPG 704 01 - Odbyni plynova zézeni a spdebice v budovach
TPG 702 01 - Plynovody &ipojky z polyethylenu
G 700 01 — Pouziti ¢gdénych material pro rozvod plynu



