,O:LZV mj#; ;ﬂro;f
}Qdo\& /Z%é ';Zoo«r

PoZdrné bezpednostni FeSeni

na stavbu

KULTURNI DAGM KRASLICE
Spolelensky sal

: Kraslice ‘/%7
Investor stavby MEsto Kraslice, zastoupené M&stskym dfadem v Kraslicich
Druh dokumentace : PD ke stavebnimu povoleni
Projektant : Ing. Helena Mich&dlkova
Nové Kyselka 36, Kyselka
Datum zpracovani : leden 2005

Misto stavby

Zpracovala : Ing. Iveta Charouskova
Osv&d&eni o odborné zpisobilosti %-101/98
Osv&d&eni o autorizaci v oboru poZarni bezpe&nost staveb &.8488

Polerny 124 360 17 Karlovy Vary



i
i

i
Uéel a umisténi stavby : L

Projekt stavby Fesi F;

stup pro osoby TP - vybudovéni venkovni rampy a vnit¥ni vertikélni
ple3iny mezi 1. a 2.NP

- rekonstrukci jevistni technologie a s ni souvisejici stavebni dpravy

- rekonstrukci a Upravu zastredeni {

- zatepleni obvodového plasté a vyménu vyplni otvord &

Dale projekt stavby fe3i nové vzduchotechnické zafizeni, které m& za Gkol
zajistit pfedepsané mikroklimatické podminky v prostoru spoleenského salu
podle platnych norem a hygienickych predpist.

Konstrukéni fedeni :
Nové Fe3end strojovna V2T je situovédna do prostoru stavajici promitérny,
strojovna VZT bude slouZit pouze pro potfeby salu a jevista.

Pro potfeby provozu sdlu je nov& ¥eSena kabina osvétlovade a $atna formou
vestavby do salu ve vstupni &asti, konstrukce lemujici tyto vestavby Jjsou
v PD FeSeny ze standardnich zdicich konstrukeci tl. 100 mm s oboustrannou
omitkou.

Pouzité normy :
CSN 73 0802 Nevyrobni objekty

CSN 73 0818 Obsazeni objektu osobami

CsSN 73 0821 ni odolnost stavebnich konstrukci
CSN 73 0831 Shromazdovaci prostory

ESN 73 0834 vy staveb

CSN 73 0873 zasobovani pozarni vodou

Pozarni riziko :

Posouzeni stavby : 2 hlediska poZarni bezpe&nosti vy3e popsané stavebni
tpravy objektu spadaji do pusobnosti CSN 73 0834 - Zmény staveb. Dle GSN 73
0834, ¢&l. 3.1 jde u spoledenského s&lu o zmény staveb I s uplatnénim
omezenych poZadavkd pofarni bezpednosti

Zména uzivani prostoru je z hlediska poZérni bezpelnosti staveb pouze zména,
kterd vede
2) ke zvySeni pozirniho rizika, které je vyjadfeno u nevyrobnich objekti

zvySenim soud Pr-3s.C 0 vice nez 15 kg.m™2

piivodni a nova hodnota soudinu p,.a,.c

se vySe popsanymi stavebnimi Gpravami nemdni, PD fe$i vybudovani strojovny
VZT do prostoru promitérny, tato bude slouzit pouze pro potreby salu
s jevistém (dle & 73 0872, &l. 7.4 strojovna VZT mbZe byt soudésti
pozérniho Gseku s&lu s jevistém), kabina osvétleni je feSena pro jevistni
techniku a 3atna ma pudorysni plochu mendi ne:z 25 m’

b) ke zvySeni po&tu osob unikajicich z m&n&né &asti objektu, pokud se pocet
osob na kazdy zapocitatelny unikovy pruh komunikace, spole&né pro tnik 2vysi
- o vice neZ 12 osob p¥i Gniku po roving, kde soudasn& 24adné ze stavajicich
cest nebude slouZit Gniku vice neZ 200 osob

VySe popsanymi stavebnimi upravami nebude navySen stévajici normovy podet
osob dle CSN 73 0818, &l. 4.2

pol. 3.1.2 hledidt& s nepfipevnénymi sedadly
100/0,8 + 185,16/1,2 = 288 osob



h
Dle CSN 73 0831, &l. 4.3 jde o shromaidovaci prostory 2SP el 356 01 Somov
Dle tab. A.1 pol. 3.1.2 - SP pro VPl - 150 osob . [ s {

pol. 3.2 tanedni parket
0 + 195,16/2,0 = 197 osob

Dle CSN 73 0831, ¢1. 4.3 nejde o shromaZdovaci prostory
Dle tab. A.1 pol. 3.2.1 - SP pro VPl - 250 osob

¢} ke zvySeni poltu osob s omezenou schopnosti pohybu nebo neschopnych
samostatného pohybu

Pocet osob s omezenou schopnosti pohybu nebo neschopnych samostatného pohybu
se vySe popsanymi stavebnimi Gpravami nez vy 3uije

PD fe3i snadny p¥istup pro osoby TP formou vystavby rampy, na kterou uvnitf
objektu navazuje vnit¥ni vertikalni plo3ina propojujici 1.NP s 2.NP, plo$ina
je soulasti nov& vytvo¥eného poZarniho useku (unikové cesty) bez pozZarniho
rizika.

d) k z&m&né& vécné& prisluiné projektové normy

VySe popsanymi stavebnimi Upravami se neméni vécné prisludnd norma (GSN 73
0802 2 CSN 73 0831).

Dle CSN 73 0834, &l. 3.3 je predmétem PD

- zména vnitfniho Zlené&ni prostorfi, kterou v rémci jednoho podlazi nevzniknou
v nevyrobnich objektech mistnosti o podlahové ploSe v&t3i nez 100 m ,
prostor s podlahovou plochou vétsi nez 100 m? viak miZe vzniknou rozdélenim
prostoru puvodné& v&t3iho (odstavec.d)

Zdivodnéni

Dle Pozné&mky k &1.5.3.2 CSN 73 0802 a &l. .4 CSN 73 0872, je-li zafizeni
umisténé ve strojovn& vzduchotechniky ur&eno pouze pro jeden poZarni usek,
e byt strojovna sou&asti tohoto poZarniho useku véetné vzduchotechnického
které ji s nim spojuje.

D.1 CSN 73 0831 jevisté bez provazité miZe byt soudasti poZarniho
Gseku hledist& (spolelenského s&lu), jevistd bez provazidtd je kazdé jeviits,
v némi je svisld vzdilenost mezi nejvy#$im bodem portalového otvéru a osou
ty€i jevistnich tahl v nejvy33i poloze méné ne? 4,5 m .. ve skutednosti 4,4 m
viz. Protokol z revize jevitniho tahového zafizeni konaného dne 25.8.2004
v Kulturnim domé& v Kraslicich, pol. 9.

Poznémka
Soucasti PD je Cast fe$ici odstranéni zavad z vySe uvedené revize.

De €1. 8.10 CSN 73 0802 vnitfni vertikalni plosina mGZe byt soudasti
pozarniho useku bez po2arniho rizika, sestévajiciho pouze z unikovych cest.

Zmény staveb I nevyZaduji dalsi opatfeni, protoZe spliiuji pozadavky CSN 73
0834 od. 4.

a) Pozarni odolnost méné&nych nosnych prvkd stavebnich konstrukci, které
zajiStuji stabilitu objektu nebo jeho &¢&sti, nebo jsou pouiity v
konstrukcich ohranidujicich unikové cesty nebo oddélujicich prostory dot&ené
zménou stavby od prostort neménnych, neni sniZena pod puvodni hodnotu,
nepoZaduje se viak pozarni odolnost vy3si neZ 45 minut
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PD fedi oddéleni vertikalni kabiny od stavajiciho sdlu s nov& Fedenou kabinou
zvuka¥e a oddéleni kabiny zvukafe a Satny od prostor sam. poZarniho useku bez
pozarniho rizika, sestavajiciho pouze z tnikovych cest a soudasné oddéleni
téchto prostor od mistnosti salu zdénymi konstrukcemi tl. 100 mm
s oboustrannou omitkou.

Zhodnoceni stavajicich nosnych konstrukci dle €SN 73 0834 a nové feSenych
konstrukci dle €SN 73 0821

Obvodové konstrukce a konstrukce nosné uvnit? poZarniho useku, které
zajistuii stabilitu objektu

zdéné ze standardnich zdicich materidld tl. min. 450 mm s oboustrannou
omitkou

- poZérni odolnost REI240D1

pozarni zdi

zdéné ze standardnich zdicich konstrukei tl. min. 100 mm s oboustrannou
omitkou

—- poZérni odolnost REI9OD1

Stropni konstrukce

ptvodni

Prefa prvky kombinované z B monolitem s omitkou podhledu t1. min. 320 mm
- poZdrni odolnost min. REI90D1

nosné konstrukce st¥ech
OK strechy s podhledem, omitkou na podbiti
- poZarni odolnost min. RE45

Prefa prvky kombinované z 2B monolitem s omitkou podhledu tl. min. 320 mm
- pozarni odolnost min. REISODL

nové feSené nosné konstrukce stfech z dfevénych krokvi, popf. dfevénych
sbijenych vazniki jsou PD feSeny nad stavajicimi ZB stropy (duvodem dje
pfizplisobit architektonicky tvar stavby okolnim stavbam).

Upozorné&ni

Z prostoru pudy je nutné zpfistupnit rampu osvétleni salu .. poZarni odolnost
toho prvku bude zajisténa zédklopem z desek PROMATECT H s garantovanou pozarni
odolnosti EI30.

Obdobnym zptisobem bude zajistén prulez do pidnich prostor, tzn. prilez bude
opatfen reviznimi dvifky Promat s garantovanou poZarni odolnosti EI30.

konstrukce schodidt
ZB monolitické
— poZérni odolnost min. REI90D1

Shromazdovaci prostor, hledistd s jevisté&m dle ¢l. D.5.1 je nutné Fedit jako
samostatny poZérni tGUsek, nebo alespoi v&&i ostatnim &astem objektu jej
poZarné vymezit konstrukcemi typu E15, a to vietné uzavéru otvort: provedenych
jako koufoté&sné typ S.

Opatfeni :
Vstupni dvefe do vlastniho prostoru hledisté jsou typu min. EI-SC 30D3 a
jevisté s technologickou mistnosti min. typu EW-SC 30D3

Vstupni dvefe do kabiny osv&tlovade - EI-SC 30D3.
Vstupni dvefe do Satny - EI 30D3 (skladaci s ohledem na jeji provozni funkei,
Satna neni komunika&né propojena se salem)



Vstupni dvefe na pidu a do el. rozvodny - EW30D3 501 & xo,ov l
Vstupni dvefe do zadnich schodist a chodby ze silu a z jevidké.- EW-SC 3083, V1

Okno mezi $atnou a chodbou ~.EI45D1.

Poznamka
Pozarni uzavéry jsou s poZérni odolnosti 30 minut (standardni vyrobek)

b) Stupeii hoflavosti stavebnich hmot pouZitych v ménénych stavebnich
konstrukcich neni zvy3en nad plvodni hodnotu ani v nich neni nové pouzito
hmot se stupném ho¥lavosti D3

Dle &l. 5.2.5 CSN 73 0831 konstrukce vn&j$i tepelné izolace obvodovych stén
(véetné systémi provadénych dodatedné) u objekty, ve kterych jsou umistény
shromaZzdovaci prostory, nesmi mit tepalne izolaéni vrstvu z plastickych hmot
v téch &astech, které souvisi se imi prostory a tnikovymi cestami
z téchto prostorid. Bez ohledu na vySku objektu musi byt konstrukce
dodatedného zatepleni provedeny dle &l. 8.4.11 GSN 73 0802 jako u poZarnich
asekl s vyskovou polohou h, je v&tdi nei 22,5 m.

dy hoflavosti A

Konstrukce dodatedného zatepleni 3je FeSena z materidlu ti
Sifeni plamene i, =

(minerdlni desky). Povrchova vrstva musi vykazovat index
0, koneéna povrchova vrstva — tenkosténna omitka.

id;
iFe

Na nové feSené konstrukce stfech druhu D3, které jsou umistény nad
stavajicimi pozadrnimi stropy dfuhu D1 se dle &l. 7.2.12 GSN 73 0802
nep#ihlizi.

Pozadavky na hoflavost vnit#niho zatizeni a scénickych vyprav
Povrchové krytiny a tapety musi spliiovat poZadavky &l. 8.14.1 8.14.2 a
8.14.5 CSN 73 0802:2000

Na povrchové upravy stavebnich konstrukci uvnitf objektu nesmi byt pouZit
hmot o vy$3im indexu $ifeni plamene i, net ur&uje tab. 14 SN 73 0802

stény .... mén& nef 75 mm.min™

podhledy .... 50 mm.min?

Stavebni objekt m& stény a podhledy opatfeny omitkou.

Dekoraéni materialy (textilni zavésy, zaclony, &aloun&ny nabytek ... ) dle

El. E.2.1 CSN 73 0831 pro zafizeni interieru i pro scénické vypravy musi

spliiovat tato kriteria hoFlavosti

~ textilni zéclony a zavésy se nesmi zapalit p#i zkouSeni podle &SN EN
1101:1997

- Calounéné materiidly jsou vyhovujici pokud pfi zkoudce podle GSN EN 1021-
2:1996 splfiuji ustanoveni 9.2.3 a 9.2.4

- podlahové textilie jsou vyhovujici, pokud pfi zkoudce podle ESN EN ISO
4414:1995, uvedené v tab. B.l pro stfedni polomér zasazené plochy
(35 < r < 75)

- plastové félie se nebude pouzivat

Pfedméty pro vnitfni zafizeni a &asti scénickych vyprav zhotovenych ze dfeva,
aglomerovaneho dfeva, plastd, papiru a lepenky jsou vyhovujici p¥i zkouSeni
podle CSN 73 0862 po 5 minut vykazuji prirtstek teploty kalibradni kfivce
nejvyse 50 °C.

c) $Sitky a vysky pozarné otevienych ploch v obvodovych sténach nejsou
zvétSeny o vice nez 10% plvodniho rozméru nebo se prokdie, Ze odstupova
vzdalenost vyhovuje prisludnym technickym normém a predpistm, popt.
nepfesahuje i nevyhovujici stavajici odstupovou vzdalenost.



PD feSi vyménu stavajicich oken ze okna shodného ‘ezméru,. m. Blavnich

pfistupovych schodidt jsou t#i malé okna nahrazeny jednim oknem, oteviraci
mechanizmus manudlné ovladany tohoto okna smi byt nejvySe 1,8 m nad arovni
pfilehlé podlahy &i schod#¥tového stupnd, nebo musi byt FeSeno nahradnim
zplisobem - napf. pakovym mechanizmem. Oteviratelnd plocha bude nahradou
jednoho okna za puvodni tfi mendi okna zachovana.

d, f) Nové zfizované prostupy viemi st&nami jsou utésnény dle €SN 73 0802

Veskeré nové prostupy sténami a stropy budou utésnény poiérn} ucpavkou
s garantovanou pozarni odolnosti min. EI45 (normovy poZadavek dle GSN 73 0831
je EI15)

e) nové instalované VZT zafizeni v obj. délenych na pozarni useky je
provedeno podle CSN 73 0872, nové instalované VzT rozvody v C&stech objektu
nedotlenych  zm&nou stavby nebo ne&len&nych na pozarni useky nesmi byt z
hoflavych hmot

Dle &1. 7.4 &SN 73 0872, je-1i zafizeni umisténé ve strojovné vzduchotechniky
urfeno pouze pro jeden pozarni tsek, mi¥e byt strojovna soudasti tohoto
poZarniho Gseku v&etné vzduchotechnického potrubi, které ji s nim spojuje.

Nové VZT potrubi je navreno z materiilu druhu D1, v podstfeSnim prostoru je
VZT potrubi v celé délee a plode poarni odizolovano, garantovand poarai
odolnost tohoto potrubi je EI30 (dle tab.1 &SN 73 0872, pro III.SPB).

Poznamka
Pro zkouSeni pozarni odolnosti vzduchotechnického potrubi plati GCSN EN 1366-1.

g) Pivodni tnikové a zasahové cesty nejsou zdzeny ani prodlouZeny nebo
jejich vyslecné rozméry vyhovuji platnym normam.

Stavajici délky a 8irky dnikovych cest jsou zachovany. Z prostoru
spolefenského salu s jevistém kinosélu vedou tfi sméry Gniku (dle tab.l GSN
73 0831 je nejmen3i poZadovany polet Gnika 2) pres sousedni poZarni dseky bez
poZarniho rizika na volné prostranstvi.

Dle &1. D.5.5 CSN 73 0831 tnikové cesty ze shromaidovacich prostor musi vést
min. prostorem bez poZarniho rizika dle &1. 5.3.6 GSN 73 0834

Poznamka
Za prostor bez poZarniho rizika se mile povafovat také prostor, ‘ve kterém
neni poZarni zatiZeni p, + p, v&tSi ne 15 kg.m” a ktery je stavebnd oddéleny
konstrukcemi  alespod EI-15D1, otvory v t&chto konstrukcich musi byt
uzaviratelné, nepofaduji se v3ak pozarni uzavéry, pokud v pFilehlych
prostorech oddélenych témito konstrukcemi je ve smyslu GSN 73 0802 soudin
Pa-2x.c nejvyse 45 kg.m™

Upozozxrnéni
Veskeré dvefe oddélujici prostory Gnikovych cest (schodist) od zbyvajicich
prostor objektu (mimo soc. zafizeni) ve vSech podlazich budou typu EI 30D3.

Poznéamka

PoZarni wuzavér typ EI byl navren s pfihlédnuti k dalSim moZnym u&elam
vyuZiti zbyvajicich prostor objektu. Tyto poZdrni uzavéry nemusi byt opatfeny
samouzaviracem, nejedn& se o prostory CHUC.

Dvefe na tGnikovych cestach z prostoru silu budou opatfeny protipanikovym
kovanim.



Predpokladana doba evakuace

0,5 1, E.s
fy = —mmmmmmm 4 —mmmmeee E
Vo Ky .u
sél s jevidtém .. 0,54 + 1,02 = 1,46 minut

Casovy limit pro evakuaci osob se shromafdovaciho prostoru
te = 1,25.h"° /(a.c) = 2,78 sniZeni o 30% - 0,83 = 1,94 minut

V pfipadé, Ze plodina pro evakuaci osob TP nebude funk&ni, obsahem poZérniho
fé&du, bude &innost preventivni poZarni hlidky p#i kulturnich a spole&enskych
akcich, kterd stanovi povinnost &lenl preventivni pozadrni hlidky p#i evakuaci
téchto osob - osoby budou sneseny po schodech dolt (z CSN 73 0802, CSN 73
0831 .... neni pro investora stavby stanovena povinnost zF¥idit evakuadni
vytah) .

Poznéamka

Rutomatické posuvné dvefe v prostoru hlavniho vstupu na volné prostranstvi
byly fe3eny pouze jako alternativni ¥eSeni vzhledem na- vypoet celkového
pfikonu objektu, nebudou realizovany.

Pokud dispoziéni fedeni neumoZfiuje na Gnikovych cestdch umist&ni dvefi
oteviravych ve sméru uniku osob, lze pfi E max. 200 osob ponechat dvere
oteviravé proti sméru uniku (SN 73 0834, &l. 5.6.22).

Upozornéni
PD fe$i zménu stavajiciho hlavniho vstupu, hlavni vstupni dvefe jsou
v pozarné nebezpedném prostoru nové feSenych venkovnich vstupnich dve#i do
kancelari ... tyto venkovni vstupni dvefe budou typu EI-C30D1.

Poznémka
Toto PBR fefeni stanovuje pofadavky nad rémec poZadavkd CSN 73 0831, oddilu
D.5 pro stavebni Gpravy s&lu s jevit&m s ohledem na bezpe&nou evakuaci osob
v pZipadé ru a s ohledem na Jjednotnou koncepci reSeni interierd
spoleénych tnikovych cest (pro Satnu v 1.NP nejsou zde stanoveny jakékoliv
pozadavky, tyto budou urdeny v PD feSici vyuZiti prostor 1.NP, investor
stavby nem& v tuto chvili z&mér dispozi&nich dprav v této &&sti objektu ani
nemé z&m&r zptisobu jeho vyuziti).

h) je vytvofen poZarni usek z prostord podle 3.3.b) €SN 73 08 34 pokud to
€SN 73 0802 3menovitd vyaduji

sal s jevistém je od zbyvajicich prostor objektu pozarné odddlen konstrukcemi
s min. pozarni odolnosti E15

1) v méné&né &asti objektu nejsou zménou stavby zhorfeny puvodni parametry
zafizeni umoZfiujici protipo%arni zasah

Nouzové osvétleni svitivost min. 1 1x :

Sal s jevistém, prostory unikovych cest budou dovybaveny nouzovym osvétlenim
s oznadenim smérd Gniku pomoci piktogrami, Jjednotlivé osvétlovaci télesa
hlavnich schodist budou mit v sobé zabudovany nahradni zdroj s dobou
pouzitelnosti min. 60 minut, osvétlovaci télesa zadnich schodi$t budou
napojena na nahradni zdroj UPS, ktery je umistén do prostoru el. rozvodny.

Poznamka
Hlavni vypina& el. energie je voln& pfistupny a ¥&dné& oznaden.



; o Soiolov
Fairn G 540 156
i 3t Sokolov
Na el. rozvadé€e v UC nejsou kladeny zadné pozadavky, jde polize o prostorsbez
poZarniho rizika. B B

Elektricki zafizeni, slouZiél k protipoZérnimu zabezpe&eni objektu (NO) budou
piipojeny samcstatnym vedenim z pfipojkové sk¥iné nebo z hlavniho. rozvadéce
dle podminek (SN 73 0802, &l. 12.9.2. Elektrické rozvody systémt slouzicich
protipoZérnimu zabezpedeni musi mit zajisténou dodavku energie alespoii ze
dvou nezavislych zdrojd - €SN 73 08 02 &l. 12.9.2 a to tak, aby zOstala
funkéni i pfi odpojeni ostatnich zarizeni. El. kabeldZ slouzici =zafizeni
poZarni bezpelnosti staveb (NO, ..) budou vedeny pod omitkou s min. krytim 10
mm, nebo 2z pozarné odolnych bezhalogenovych el. kabelu.

V prostoru kde jsou spole¢né s ostatnimi rozvad&&i umisténé i rozvodné sk¥iné
pro el. zafizeni slouzici k protipoZarnimi zabezpeleni objektu, musi tyto
rozvodné skfiné od ostatnich byt poZérn& odd&leny (napf. poZarni prepidikou
s pozédrni odolnosti E15D1), nebo se musi Jjinym zplsobem zabranit Sifeni
poZéru mezi rozvadé&i.

VSechny sméry Gnik ze salu s jevisStém (objektu) budou  oznadeny
fotoluminiscendni bezpe&nostni tabulkou situovanou té&sné nad Grovni unikové
cesty, dle nafizeni vlady &. 11/2002.

DalsSi opatfeni :

Pozadavek EPS N = (j.a, + 0s.0p).0,= (1,4.1,1 + 2,0.1,6).0,71 = 3,2
Dle CSN 73 0875 se doporucuje prostor salu vybavit samodinnymi
hlasi&i poZaru. (Investor stavby EPS nebude realizovat)

HP

S&1 s jevistém bude vybaven n = 0,15(S.a.c)?
3 ks HP typ S 5 + 2x PG 6

strojovna VZT
1 ks HP typ S 5

Vnitfni hydrant
S . p= 420,28 . 49,88 = 20 963 > 9 000

Y prostoru schodisSt lze ponechat stévajici vnit#ni hydranty dle &l1. 5.10.7
CSN 73 0834, jejich umisténi a situovani odpovida &l. 6.2 a 6.7 CSN 73 0873.

Vnéjsi pozérni voda je zajiSténa z vn&jsi méstské hydrantové sitd na DN 150,
nejblizsi vnéjsi poZdrni hydrant je do vzdalenosti 150 m. Normovy poZadavek

je vn&jsi hydrant do vzdélenosti 150 m na potrubi DN 100.

Pfistupova komunikace

Pfistupové komunikace Sifky 6,0 m vyhovuje pozadavkim &SN 73 0802, &1,
12.2.2 a 12.2.3 jde o m&stskou komunikaci se Zivi&nym povrchem.

Vnitfni a vn&jsi zasahové cesty, nastupni plochy

Dle CSN 73 0802, &l. 12.5.1 stavebni objekt nemusi byt vybaven vnit#ni
zasahovou cestou, protipoZérni zasah 1lze u&inné vést ze dvou stran objektu
- nepredpokladéd se zésah ve vysce nad 22,5 m

- v objektu jsou pozarni Useky se soudinitelem a < nez 1,2

Dle CSN 73 0802, &l. 12.6.2 se vnéjsi zésahové cesty nevyZaduji, objekt nemé
pochliznou st¥echu.

Dle &1. 12.4.4 neni nutné u objektu z¥izovat nistupni plochy.



Zavér

Pri splnéni vySe uvedenych ‘podminek, prostory .fedené B
s jevistém, objekt) maji. navySenou pozZdrni bezpednost oproti plavodnim
podminkém, vyhovujici v scufasné dob& platnym normé&m poZarni bezpednosti
staveb s ohlecem na CSN 73 0834 a €SN 73 0831 Zmé&ny staveb oddil D.5



