PROTOKOL ¢&.882

© uréeni vn&j8ich viivli vypracovany odbomou komisi projektantii
akce : Kulturni diim kraslice
SO-02 Rekonstrukce a stavebni Upravy
Protokol se vztahuje k projektové dokumentaci &ast: 3.7 Elektroinstalace

V Karlovych Varech 5.1.2015

SloZeni komise : piedseda I Ing., hiavni proj akee a Casti
Charouskové Ing., pozarni specialista
Pelil Ing., i

Kejzar Ing., elektroinstalace
Matousek, vzduchotechnika

Nézev objektu : Kulturni diim Kraslice, T.G.Masaryka 1782

Pouzité podkiady : Prohlidka objektu, nové dokumentace SO - 02 ( &4st stavebni, VZT a ZT! }
aD 1.3 Pozame bezpe&nostnl fesenl z prosince 2014

Popis objektu : Zdéna budova se dvémi i a jednim p se strop!

i Zel.b ymi s omitkou stfesni ocelova,
schodiSté Zel.bet. monolitické. Prostor salu, jeviété a strojovny VZT tvofl samostatny
pozamf usek. Unikova cesta bez poZéarniho rizika vede z prostoru sélu ve 2.NP, pfes
schodisté do 1.NP a déle do volného prostranstvi. Cesta je oddé&lena pozarnimi dvefmi
od zbyvajiciho prostoru objektu a opatfena nouzovym osvétienim. Objekt je zafazen
Jjako shromazdisté vice jak 200 osob. Celé el.zafizenl ize z jednoho mista vypnout.
Protokol se vztahuje pouze na mistnosti dotéené rekonstrukei - viz 3.7.2 - Seznam
mistnosti a zafizeni.

Cely prostor Kultumiho domu je vytapén, socilini zafizeni odvétravano. Sprcha a
umyvac prostory jsou uréeny CSN 33 2000-7-701 a CSN 33 2130.

Rozhodnuti : Vn&jsi viivy byly stanoveny podie CSN 33 2000-5-51 ed.3, komise uréila, Ze mimo
uzaviené, vefejnosti nepfistupné prostory, neni v objektu zvy$ené nebezpeé! tirazu
el.proudem.

Prehled posuzovanych vnéjsich viivh :

Teplota okoli : AAS Vibrace : AH1 Schopnost osob : BA1
Atmosf.podminky: ABS Rostl.a plisné : AK 1 Dotyk s potzem&: BC1
Nadmoiska vyska: AC1 Zivotichové : AL 1 Podminky tniku : BD3
Vyskyt vody : AD1 Elmag.plsobeni : AM 1 Sklad.latky : BE 1
Vyskyt pev.téles : AE1 Seismické Uginky: AP 2

Koroze : AF 1 Bourk.ginnost : AQ 1 Staveb.materialy : CA1
Mech.namé&hani : AG1 Pohyb vzduchu : AR1 Konstr.budovy : cB1

Ve viech pfistupny jnosti jsou vngjsi viivy z hlediska nebezpedi urazu el.proudem

normaini.

Uzavfené mistnosti, ve kterych se vyskytujf jiné vn&jsi viivy : mistn. 021 - rozvodna v 1.PP BA4

mistn. 301 - strojovna VZT v 3.NP AH2

A Y istupnych p h jsou vngjsi viivy z hlediska nebezpeti urazu el.proudem

nebezpe&né

Z povéfeni komise zpracoval : Kejzar m
il




