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01 TECHNICKA ZPRAVA

Stavebni Upravy pro zdvihaci ploSinu

Pro piichod ploSiny stropem nad vestibulem jeba ve stropu vytva
otvor potebného rozrru. Cast stropu vedle ploSiny tim ztrati podemi na
sttné. Proto je zdetreba umistit stojky a tramec podepirajici tuto dbéopu.
Stojky a trdmec budou vyrobeny z dvojic ocelovyclprdfila a zaloZzeny budou
na zakladovém pase vybetonovaném pod podlahou.

Pred zahajenim praci jéeba v mist najezdoveho klinu provést kopanou
sondu za &lem posouzeni stavu vrstev nasyp podlozi pod podlahou, aby
bylo mozné ugesnit hloubku zaloZeniipadre i velikost zakladového pasu.

Aby stojka strop aktivéh podepirala, jeféba sparu tramce pod stropem a
sparu pod patnim plechem vyplnit rozpinavou maltou.

Otvor ve stropu je mozné providaz po zatvrdnuti zakladu a malt a je
tieba jej vytvait vyhradre fezaci technikou, nikoli bouranim.

Zdvihaci ploSina bude vedena na dvojici svislycheloeych profili
(sowéast konstrukce ploSiny), které se zakotvi v Groywadlahy a stropni
konstrukce.

Stavebni Upravy pro zaseni lusti

Pro umistni lustii je treba na st§nikové plechy spodniho pastesnich
vaznilki umistit pomocné nosniky. Tyto nosniky budouiény dvojicemi
nosniki UPE120, navzdjem spojenymifignymi vyztuznymi plechy po
vzdalenosti 30cm. Mezera mezi nosniky bude 50mmnaisé lustru budou
pricné vyztuhy také ve vzdalenosti 50mm. Timto prostopak bude prochazet
zawsna trubka lustru.

Pred vyrobou nosnik je treba zndtit skute&nou rozt€ mezi gislusnymi
sty¢nikovymi plechy. Nosniky se na ghikovy plech vaznik voln¢ ulozi (bez
piivaieni) a zajisti se Sroubem.
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