we 3.7.11 LEGENDA wie 3.7.11
POZARNE ODOLNY KABELOVY ZLAB

M_w._ﬁﬁuwwﬂ_ﬂé prinfaK ¢islo spinate, ktery svitidlo oviada
typ svitidia
¢islo okruhu v pfisludném rozvadési
Zelezobetonovy strop vestibulu
.  —iomm A Stropni zévésné Zafivk. 2x36W, IP 20, EP, bila mfizka, délka 1,6m, propoj.do obdéiniki
| @ @ rabelychyoerraiis | %\ MM s6 mm B Vestavne do rasiru 6004600, zivkovs 2x36W, IP 20, EP, blla miiska
G c Nést&nné zafivkové 1x36W, IP 40, EP, se spojkou pro propojovani do fad
E Vestavné do rastru 600x600, kruhove, 2x18W, IP 20, EP, s ochr.skiem
L L F H Stropnl pfisazené, 2x18W, IP 54, EP, stinitko polykarbonat na bojonet
ot 6 G K Stropni, nasténné, 1x18W, IP 54, EP, ILH!, stinitko na bajonet
M Stropnf pfisazené, 2x18W, IP 20, EP, s parab.reflektorem, miizka Al lesténa
R Stévajici stropni lustr se 4 svétel.zdroji E27, repasovany
S stropni lustr se 6 svétel.zdroji E27, repasovany
T nésténné svitidlo se 2 svétel.zdroji E 27, repasované
X Stévajici svitidla nad vchody do objektu, pfipojené na novou elektroinstalaci
z Rezervni vijvody pro osvétleni ve vestibulu, ukon&ené na st&né v krabici
Pozérné odolny Zlab EI 30, pro z vnittku, na stropu vedie 2.b.priviaku, NO Nouzové svitidio s viastnim zdrojem 11W, 1 hod, IP 42, ILtf.
nad ob&ma schodisti vestibulu, je wmwﬁ<m: 2z t&chto prvkd :
1. Kabelovy Zlab 35 x 300 mm, dérovany, uchyceny pomoci vrutll s hmozZdinkami ve stropu Ostatni zafizeni :
2. Lita kovova 10 x 20 mm, dé&rovana, piEné uchycend ve Zlabu, uréend pro uchyceni kabell
3. Pritezy z pozamé odolné desky . = 20 mm ( rozméry desky pfed roziezanim 1200x2500x20 mm ). WA 1081 Obecné znatka svitidla s oznadenim
Deska bude rozfezéna tak, aby vznikié dily byly diouhé 1200 mm.
O\, 2 Spinag, pfepinaé, tlaéitko s oznagenim pofadovym &islem
Celkova délka Zlabu je 6 m a bude smontovén ve 2 ks.
—(C=z Zasuvka 1+N+PE, 230V, 16A, s ozl Cisla okruhu v pifs|.
" @ 10M12 Odvetravact ventilétor - shodné znageni se svitidly ( dodévka vzduchotechniky )
§mm—lo<> |—|>mc —I§ EV1i+2 Elektricky vratny dvoutlaitkovy, u hlavniho a bo&nfho vehodu
DT1+2 Doméci telefon v kancelafich v mist.104 + 147
Dz Pridavny doméci zvonek v mistn.109, funkce pfi uZitl EV 1 nebo EV 2
Ozn: Typ kabelu Délka Spojuje OR Osouset rukou v mistn.207 + 232
zafizeni se zafizenim Pi Pisoarové detektory ( dodavk hniky )
RV Rozvadée vytahové plosiny
WLO AYKY 3x120+70 10m Rozp.skfifi SR 3 RH RP Rozvadée Sikmé schodistove n_%_a
WwL1 CYKY 4x16 60m RH R1 - 1.NP RO Ovlédac! 4dé prostor v 1.NP + schodisté do 2.NP
WwL2 CYKY 4x16 65m RH R2 - 2.NP “Total Stop" Tlagitko pro vypnut! hiavniho Sﬁm%om RH A on_._ "Hiavni vypina&" )
WL3 CYKY 4x16 25m RH R3 - 1.NP
WL4 CYKY 4x16 25m RH R4 - 1.NP Trasy kabelovych
WL5 CYKY 3x35+25 40m RH R& - 2NP
WL6 CYKY 4x16 65m RH R6 - 3.NP Trasy kabelovych silovych rozvodd, s kabely pod omitkou
WL7 CYKY 4x16 25m RH R7 - 1PP
WL8 CYKY 4x16 70m RH R8 - 1.PP Trasa sdélovactho vedeni doméciho telefonu
WLS CYKY 4x10 20m RH R9 - Garéz
WL 12 CYKY 4x10 45m RH R 12 -1.PP .\ Stoupaci veden! ( s oznagenim &isla kabelu )
WL 13 CYKY 4x10 20m RH R 13 - Byt
WS 1 CYKY 2x1,5 65m RH Total Stop - 1.NP 1
WL7.1 CYKY 4x16 25m R7 R7.1 -1.PP m
Akce : Kulturni dim Kraslice
Pozn. Vzhledem k cenam kabeldi s Cu jadry, je treba skute&né délky pfed monta2i zmefit 01.2015 S0 -02 Rekonstrukce a stavebni upravy - &ést: 3.7 Elektroinstalace d




