ZAKLOPEN|i OTVORU

PO TOCITEM SCHODISTI

| 100 dI.500

| 100 dI.1650

Stavajici okno 980x730 vybourat

otvor zazdit

L80.80.8 dI.150(

N\pl.4 Zebrovany
1550x1550

1L80.80.8 dI.160

vdechny profily
vzajemné svarit

POZARNI ODOLNOST BUDE ZAJISTENA PODHLEDEM V MISTNOSTI &.231

VYPIS OCELI

| 100 d.1650, 3 ks, 42 kg
| 100 d. 500, 3 ks, 12 kg
L80.80 |dl.1650, 2 ks, 27 kg
pl.4 Zebr.|1550x1500, 1 ks, 75 kg
ocel BS00B celkem : 153 kg
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— geotextilie

—ro8t z prken

— heraklit
—omitka

ORIENTACNI VYPIS REZIVA

—minerdinT vata 200 mm
—parotésnd zdbrana

PROSTUPY VZT STROPNI KONSTRUKCI
— prostupy budou ve strop& vy¥iznuty kotouZovou pilg
— bude provedena trdmova vyména

stavajici skladba bude zachovdna a opravena
parozdbrana bude vytaZena na VZT potrubi

—trdmy do ocelov§ich nosntki

(profily a délky budou up¥esn&ny po odkryti konstrukce)

o

viména bude prizpusobena uloZenf stdvajici konstriikce

hranol 140/160 d. 1,8m 1ks
dl. 2,4m 1ks
hranol 140/140 d. 1,0m 3ks
dl. 0,5m 2ks
CELKEM 0,172 M3

DEMONTAZ PODLAHY V PUDNIM PROSTORU PRO MONTAZ VZT PQTRUBI

POZOR PODLAHA NENI POCHOZI (mezi stfesnimi vazniky jsou u spodni pdsnice
vloZeny ocelové nosniky |, do kterjch jsou uloZeny trdmky s podbitim Heraklitem)

—odstranit geotextilii

—odstranit tepelnou izolaci (2x 100 mm rohoZ z miner@ini viny)

—odstranit parozébranu

—rozebrat d¥evény rodt z prken POZOR ROST NENI POCHOZI
—montdZ potrubT musT byt provid&na z montaZnT Iavky zav&3ené na nosné

konstrukei

—po ukon&en? montdZe VZT potrubf bude zp&t proveden rost, nové parotésnd
zGbrana a tepelnd izolace. PlvodnT tepelnd izolace bude pFiddna na sousednt

plochu
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Vypracoval: Vypracoval: HIP: . .
y 5 L Ing.Michalkova Ing.Divi§ Ing.Michalkova ING.HELENA MICHALKOVA - PPP
VESKERE NOVE PROSTUPY STENAMI A STROPY MEZI POZARNIMI USEKY BUDOU _ Nova Kyselka 36, Kyselka
VYBOURANE ZDIVO , , UTESNENY POZARNI UCPAVKOU S GARANTOVANOU POZARNI ODOLNOSTI MIN. EI45 - '0103439“1;:(')- 35;294”54
Investor : MESTO KRASLICE Format : X470 mm
LEGENDA MISTNOSTI (IV.etapa) - |
m ZAZDIVKY OTVORU ZDIVO Z CIHEL PLNYCH Prostupy pro VZT zarizeni koordinovat s dodavatelem zarizeni Akee : KRASLICE - KULTURNI DUM Datum: 0172015
& mi ety | | Uprava : REKONSTRUKCE A STAVEBNI UPRAVY - IVETAPA | - PPS
mist. [ dlah k :
@ OSADIT NOVE DVEKE A STAVAJICI OTVOR DOZDIT Cmist. | Ucelmistnosti | 5) Podiaha povrchii poznamka VYBAVENI STROJOVNY VZT HASICIMI PEISTROI 0. 02 Relorsiruce a sovet Crakicky - 1812014
@ 301 Strojovna VZT 30,28 |Keramicka dlazba + soklik 200 mm - skladba S3 UP1 |podlahu doplnit po vybouranych pfickach typ S5 — 1 ks - ekonslrukce a stavebnl tpravy
STAVAJCI DVERE. VYBOURAT VC.ZARUBNE A OSADIT NOVE 305 | Technicka mistnost | 3,67 |Stérka + dielektricky koberec - skladba S4 uP1 Mefitko: 1:50 | Kotovano:  mm
@ STAVAJICI DVERE VYBOURAT VC.ZARUBNE A OSADIT NOVE Obsah vjkresu :

C. vjkresu : 02-1.07




