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PS 02 - OSVETLENI

Uéel dokumentace, rozsah feseni
Dokumentace fesi rozsah technologického vybaveni scénického, hlavniho, pracovniho a nouzového osvétleni
jevisté a hledisté, narok na pfikon a stavebni Upravy.

Pouzité podklady pro zpracovani dokumentace

Dokumentace nového stavu objektu.
Pozadavky na technické vlastnosti zafizeni pozadované objednatelem.
PBR objektu

Pouzité normy a predpisy

V dokumentaci byly pouzity hlavné nize jmenované normy a pfedpisy:
CSN 33 2420 ed.2 - Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni v divadlech a jinych objektech pro
kulturni ucely
CSN 33 2410 - Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni v kinech
CSN 33 2180 - Elektrotechnické predpisy CSN. Pripojovani elektrickych pfistrojii a spotfebiéi
CSN 33 2000-3 - Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 3: Stanoveni zakladnich
charakteristik
CSN 33 2000-4-41 ed.2 - Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cést 4: Bezpeénost - Kapitola
41: Ochrana pfed urazem elektrickym proudem
CSN 33 2000-5-51 ed.2 - Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 5: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Kapitola 51: VSeobecné predpisy
CSN IEC 1200-52 - Pokyn pro elektrické instalace - Cast 52: Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Vybér
soustav a zplsoby kladeni vedeni
CSN 33 2130 ed.2 - Elektrotechnické pfedpisy. Vnitini elektrické rozvody
CSN 34 0350 - Elektrotechnické predpisy CSN. Pedpisy pro pohyblivé piivody a pro $firova vedeni
CSN EN 50110-1 ed. 2 - Obsluha a prace na elektrickych zafizenich
CSN EN 60439-1 ed. 2 - Rozvadéce nn - Cast 1: Typové zkousené a ¢astedné typové zkousené
rozvadéce
CSN 36 0011-3 - Mé&feni osvétleni vnitinich prostort - Cast 3: M&feni umé&lého osvétleni
CSN EN 1838 - Svétlo a osvétleni - Nouzové osvétleni

V textu je pouzito nazvoslovi z CSN 33 2420, ed. 2.
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TECHNICKE RESENI

DPS 02.1 SCENICKE OSVETLENI

Stavajici scénické osvétleni bude dopinéno o stmivaci komplet 12x2,3kW, bude osazen hlavni napéjeci
rozvadé¢ divadelni technologie RDT1, doplnén osvétlovaci park.

Scénické osvétleni bude tak rozSifeno na 24 regulovanych obvodd. Tyto budou doplnény 6 obvody spinanymi
v pultu D2. Scénické osvétleni bude fizeno stavajicim osvétlovacim pultem D1 pomoci protokolu DMX.

Pro moznost napojeni a ovladani riznych scénickych zafizeni je proveden samostatny rozvod DMX ze
splitteru AT1.

Rozvadéc¢ pro napéjeni scénické technologie RDT1

Rozvadéc v nasténném provedeni v kryti IP40/20. Je osazen jisticimi a spinacimi prvky hlavniho pfivodu a
jisticimi prvky pro napajeni jednotlivych rozvadé&l scénické technologie.

Rozvadé¢ bude umistén v m.¢. 305..

Stmivaci komplet SK2

Pfenosny stmivaci komplet 12x2,3kW. Regulované vystupy budou ukonéeny vicepdlovym konektorem. Pies
néj bude komplet napojen na stavajici elektroinstalaci.

Plvodni (jiz osazeny) stmivaci komplet bude upraven také na pfipojeni vicepélovym konektorem.

Ovléadaci pult D2

Atypicky ovladaci pult osazeny ovladacimi a signalizacnimi prvky spinanych zasuvek, pracovniho a hlavniho
osvétleni.

Pult bude umistén na mobilnim pracovisti osvétiovace. Zde bude pomoci vicepolovych konektorl napojen
v pfipojnych skfinich MP1, MP2, MP3 na pevnou elektroinstalaci. Skfinka MP2, MP3 budou umistény

v hledisti pod interiérovymi dvirky.

Splitter AT1
Slouzi k rozdéleni fidiciho protokolu DMX do nezavislych vétvi.

Pfipojné skfiri MP1
Pripojna skfin osazena zasuvkami 230V/16A, ovladaci pracovniho osvétleni, ovladaci parcovniho a
pomocného osvétleni hledisté, oviadaci spinanych zasuvek, konektory pro napojeni DMX.

Pfipojné skfii MP2
Je shodného provedeni jako MP1

Pfipojné skfii MP3
Je shodného provedeni jako MP1
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Scénicka svitidla
Stavajici svételny park bude dopinén svitidly s PC ¢ockou o vykonu 500 a 1000 W.

DPS 02.2 PRACOVNI OSVETLENI

Je pvyuZivano pfi praci na jevisti v dobé zkousek, pfi pfedstavenich, o pfestavkach i jiné pracovni €innosti.
Zahrnuije svitidla s vy$Sim vykonem umisténa na technologickém ro$tu . Je ovlddano z ovladaci skfiriky na
jevisti (MSJ1) a z kabiny z pultu D2. Osvétleni komunikace za jevi$tnimi latkami ovladano mistné od vstupd
na jevisté. SouCasti pracovniho osvétleni jsou i pracovni zasuvky.

Rozvadé¢ pracovniho osvétleni RPO1

Rozvadéc v nasténném provedeni, kryti [P40/20.

Je osazen jisticimi a spinacimi prvky hlavniho pfivodu a jisticimi prvky pro napajeni jednotlivych vyvodu
pracovniho osvétleni a ovladani opony.

Rozvadé¢ bude umistén v m.¢. 305.

Na rozvadé¢ bude napojena stavajici elektroinstalace..

Ovléadaci skfirika MSJ1

Néasténna ovladaci skfifika osazena ovladacimi a signalizacnimi prvky pracovniho osvétleni jevistni Casti a
hledisté

Umisténa bude v levém portale.

DPS 02.3 HLAVNi OSVETLENI

Osvétluje hledisté v dobé pfichodu a odchodu divaku, o pfestavkach, pfipadné po celou dobu pfitomnosti
obecenstva. Pomocné osvétleni je ¢ast hlavniho osvétleni se zvlastnim zapojenim a ovlada se pfimo

z hledisté a z kabiny osvétlovace. Slouzi k nahlému osvétleni hledisté napf. pfi nehodé.

Hlavni osvétleni zahrnuje i zasuvky v hledisti pro napojeni uklidové techniky apod.

Ovladani regulovaného hlavniho osvétleni je z pultu D3. Ovladani pracovniho a pomocného osvétleni

v hledisti je z pultu D2. Pomocné a pracovni osvétleni hledisté bude ovladano i ze skfinky MSH1 u vstupu do
hledisté a ze skfinky MSJ1 na jevisti.

Hlavni osvétleni zahrnuje ovladani 4 lustr(, nasténnych raminek, svétlené rampy v podhledu, osvétleni stupné
podlahy v zadni ¢asti hledisté.

Lustry a raminka jsou osazeny halogenovymi zarovkami, rampa a stupinek v hledisti maji osvétleni pomoci
LED pasku RGBW.

Rozvadéé hlavniho osvétleni RSH1
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Rozvadéc v nasténném provedeni, kryti [P40/20.

Bude osazen jisticimi, spinacimi a regulacnimi prvky hlavniho osvétleni (osvétleni hledisté). Rozvadéc¢ bude
umistén v m.¢. 305.

Ovlédaci skfirika MSH1
Ovladaci skfinka vestavného provedeni. Budou osazena ovladacimi a signalizanimi prvky pracovniho a
pomocného osvétleni hledisté. Skfirka budou umistény pod interiérovymi dvifky u vstupu do hledisté.

Pult D3
Typovy ovladaci pult pro ovladani regulovaného hlavniho osvétleni (osvétleni hledisté). Bude umistén na
mobilnim pracovisti osvétlovace.

DPS 02.4 NOUZOVE OSVETLENI

Nouzové osvétleni zahrnuje osvétleni hledisté a a jevisté v pfipadé vypadku napajeci sité. Je v provozu po
celou dobu, kdy jsou navstévnici v objektu, bez ohledu na provoz ostatnich druhl osvétleni.

Nouzové osvétleni hledisté a jevisté bude napojeno z nouzového rozvadéce RNO1.

Nouzové osvétleni podle této dokumentace bude provozovano jako samostatny celek nezavisly na systému
nouzového osvétleni ostatnich ¢asti budovy.

Svitidla nouzového osvétleni v hledisti jsou umisténa na sténach. Na jevisti budou umisténa na sténach na
ocelovych nosnych konstrukcich obsluznych lavek.

Systém NO zahrnuje i osvétleni stupné podlahy v zadni ¢asti hledisté.

V bézném provozu bude v kaZzdém svitidle nouzového napajena jedna Zarovka snizenym napétim ze sité
z rozvadéce nouzového osvétleni. V pfipadé vypadku napéti sité budou oba svételné zdroje ve svitidlech
nouzového osvétleni napajeny ze samostatnych zdroji napéti (akumulatorové baterie).

Nouzové osvétleni se podle CSN 33 2420 ovlada jen z rozvadéde nouzového osvétleni.

Rozvadé¢ nouzového osvétleni RNO1

Rozvadé¢ v nasténném provedeni v kryti [P40/20.

Je umistén v m.c. 305. Je osazen jisticimi, spinacimi a signalizacnimi prvky nouzového osvétleni vCetné
akumulatord.

ZpUsob ovladani

Nouzové osvétleni je ovladano pfepinaéem provozu na dvefich rozvadéte RNO 1.

Nabijecky GU1, GU2 nabijeji akumulatory GB1, GB2 v rezimu ,, nabijeni*. Po dosaZeni nabiti akumulatoru na
plnou kapacitu se nabijeni automaticky prerusi (event. dojde k nabijeni minimalnim proudem).

Po pfepnuti pfepinace do polohy ,provoz“ je napajeni nouzového osvétleni snizenym napétim

z transformatoru. V tomto pfipadé je v provozu jen systém napajeni ,A“ - sviti jen jeden svételny zdroj ve
svitidlech nouzového osvétleni. V tomto rezimu bézné probiha predstaveni.

Pokud béhem predstaveni dojde k vypadku napéti, je nouzové osvétleni pfipojeno na napajeni

z akumulatorovych baterii na oba systémy nouzového osvétleni - ,A*a ,B“ - ve svitidlech nouzového
osvétleni za tohoto stavu sviti oba svételné zdroje a jsou napojeny na pIné napéti.

Pokud dojde k obnoveni napéajeni, nouzové osvétleni se automaticky vrati na provoz jen ze systému ,A".
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Simulovani provozu z baterii (zkouSkteglopeni systéii) provedeme b poloze gepin&ge SA1
~provoz” stisknutim tlaitka SA2. ZkousSkaipnuti na provoz z baterii musi byt provedeiea p
kazdym pedstavenim (pomoci tliiika na rozvagki).

Jedenkrat sicné musi byt o¥ieno, zda kapacita akumulaiopost&uje na provoz nouzoveho
oswtleni .

DPS 02.5 ELEKTROINSTALACE

Elektroinstalace provedena v napétové soustavé 3NPE 400V, TN-S. Ochrana pfed nebezpecnym dotykem
nezivych Casti je samocinnym odpojenim vadné ¢asti id zdroje.

Elektroinstalace bude provedena podle pozadavk(i PBR stavby i kabely s Cu Zilami. Kabely budou ulozeny
pod omitkou a v instalacnich oceloplechovych Zlabech, pfipadné v pancéfovych trubkach ¢i stavebnich
dutinach.

Elektroinstalace v hledisti bude ulozena pod omitkou. Drazka pro tut elektroinstalaci bude nad okny. Jeji
pfesné umisténi bude tfeba pfed realizaci konzultovat s HIP. Silové kabely hledisti budou pod omitkou,
ovladaci kabely budou ulozeny v trubkach. V misté pfechodu v chodbé u jevisté bude trasa ulozena do
oceloplechového zlabu, ktery bude obloZen poZarné odolnymi deskami Promat.

Ovladaci skfinka v hledisti MSH1 a pfipojné skiiné MP2, MP3 budou osazeny ve sténé a budou kryty
interiérovymi dvifky. Zasuvky a pfipojné skfiné budou umistény cca 500 mm od podlahy. Raminka svitidla
nouzového osvétleni budou ve vySce cca 2400 mm od podlahy. Tuto vySku pfed realizaci konzultovat s HIP a
s uZivatelem.

Osvétleni salu je navrzeno 4 lustry a raminky na sténach. Lustry budou osazeny halogenovymi zarovkami.
Celkovy svételny tok od lustri musi byt minimalné 80 000 Im, aby byl splnén pozadavek na osvétleni v hlediti
podle CSN EN 12 464-1, tab. 5.30.

Osvétleni rampy ve stropé a stupinku v zadni ¢asti hledisté bude RGBW LED pasky.

Rozvody nouzového osvétleni na jevisti budou v oceloplechovych instalacnich Zlabech, pouZité kabely budou
se zachovanim funkénosti pfi pozaru.

Rozvadéce budou umistény v m.¢. 305.

Obvody nouzového osvétleni jevisté budou uloZeny v samostatnych oceloplechovych zlabech.

Spinané obvody scénického osvétleni budou ukonceny zasuvkami 230V/16A. Ostatni vedeni budou ukoncena
pfistroji podle svého urCeni (zasuvka, svitidlo, ovladaci skfifika pohon...). Rozvody DMX budou ukonéeny
konektorem XLR3 v krabicce.

Pfi instalaci spinanych zasuvek a rozvodd DMX na jevisti a nad hledi$tém budou vyuZity stavajici kabelové
trasy.

Elektroinstalace osvétleni, zasuvky a ventilatoru v m.¢. 305 bude napojeno ze stavajiciho rozvadéce pod
jevistém.

V ramci elektroinstalace bude provedeno prepojeni ukonceni stavajici elektroinstalace scénického osvétleni
na novy stmivaci komplet (vyména stavajicich zasuvek za vicep6lové konektory).
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PATENTOVE A LICENCNI NAROKY

Z4dné naroky nejsou uplatnény.

ENERGETICKA BILANCE

Pfedpokladana energeticka bilance scénické technologie je:
Technologicky celek Psoucéasny
Scénickeé osvétleni 24 KW
Pracovni osvétleni 10 kW
Hlavni osvétleni 8 kW
Nouzové osvétleni 1 kW
Rezerva 3 kW
Elektroakustika 8 kW
CELKEM 54 kW

Celkovéa soucasnost scénické technologie (mezi technologickymi celky: 0,77
Celkovy soucasny vykon scénické technologie (pfivod do rozvadéée RDT1) je 41 kW. Hlavni jisti¢ v rozvadééi RDT1
bude mit hodnotu 63B/3.

ODPADNI LATKY

Provozem zafizeni scénické techniky vznika odpadni teplo. Toto je nutné odvést. V mistnosti 305 muze toto
teplo dosahnout hodnoty 1 kW.

DalSi odpadni teplo vznika provozem reflektord scénického osvétleni. Toto v3ak jiz FeSily pfedchozi etapy
rekonstrukce.

POVRCHOVA OCHRANA A BAREVNE RESENI

Povrchova uprava rozvadécl a elektroinstalacnich tras bude provedena dle zvyklosti dodavatele.

STAVEBNi UPRAVY
Pfi zpracovani PD vyplynuly nasledujici pozadavky na spolupracujici profese:

1. Pozadavky na hlavni pfivod pro scénickou technologii byly v pfedstihu pfedany projektantovi elektro
zbyvajici Casti objektu.
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2. PoZadavky na provedeni mistnosti €. 305 byly pfedany HIP.

3. Zajistit zakryti pfipojnych mist v hledisti interiérovymi dvirky.

BEZPECNOST PRACE, OBSLUHA A UDRZBA

Pfi provadéni montaznich praci musi byt dodrzena vSechna bezpecnostni opatfeni, stanovena platnymi
vyhlaSkami a normami. Elektricka zafizeni, popfipadé elektrické pfedméty, musi byt pfed uvedenim do
provozu vybaveny bezpeénostnimi tabulkami a napisy pfedepsanymi pro tato zafizeni pfislusnymi
zafizovacimi nebo pfedmétovymi normami. Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provedena vychozi
revize. DalSi periodické revize provadi provozovatel ve stanovenych terminech dle normy.

Bezporuchovy provoz vyprojektovaného zafizeni a bezpecnost prace vCetné ochrany zdravi pfi praci
pfedpoklada provadéni provozu a Udrzby dle platnych predpist a podkladi dodavateld jednotlivych zafizeni.
Vlyprojektované zafizeni smi obsluhovat pouze osoba k tomu urCena a poucend. Obsluhu urci a pouceni
zajisti provozovatel

Udrzovat zafizeni mize pouze osoba k tomu uréené a znala. Udrzbu uréi a kvalifikaci zajisti provozovatel.
Udrzba bude provadéna v pravidelnych cyklech dle revizniho Fadu.

Pracovnici obsluhy musi byt seznameni s predpisy a normami pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich.
Soucasné musi tito pracovnici prokézat zakladni znalosti pojmu o elektrickych zafizenich a musi byt
prokazatelné pouceni a obeznameni s obsluhou elektrickych zafizeni.

U osob bez elektrotechnické kvalifikace uzivajici elektricka zafizeni se provede seznameni s jeho obsluhou
napf. formou névodu, nebo jinym dolozitelnym zptsobem. Osoby s elektrickou kvalifikaci, povéfené obsluhou
a udrzbou elektrickych zafizeni, musi odpovidajici kvalifikaci doloZit zkouSkou.

V$ichni pracovnici obsluhy musi byt pouceni o prvni pomoci pfi urazech elektrickym proudem a zachazeni s
elektrickymi zafizenimi pfi pozarech a pfi zatopach.

Provozovatel je povinen vypracovat Mistni provozni fad, ktery bude obsahovat podrobné pouceni obsluhy
zafizeni.
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Seznam vykresu

1. Prehledové schéma 021-02-1

2. Rozvadé¢ RDT1 021-02-2

3. Rozvadé¢ RPO1 021-02-3

4. Rozvadé¢ RSH1 021-02-4

5. Rozvadé¢ RNO1 021-02-5

6. Elektroinstalace v hledisti 021-02-6

7. Elektroinstalace na spodni lavce 021-02-7

8. Elektroinstalace na horni lavce 021-02-8

9. Elektroinstalace nad hledistém 021-02-9

10. Elektroinstalace — technicka mistnost 021-02-10
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