In=63A, lk=10kA

3PEN 50Hz 400V / TN-C-S

[
5

FA 21
B10A

FA 22
B10A

SN 22

. .H.IH.HWI\NH .Hu.ﬂ 1111111111

CYKY 3Cx1,5

Mistnost 109

Napajeni modemu WI-FI

SYKFY 5x2x0,5

Domécf telefon
nz

EVI+EV2+DT1+DT2+

CYKY 3Cx2,5

|

3]

31

Mistnost 101 - Vstup
Zasuvky 2 ks
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Mistnost 109 - Vestibul

Zasuvky 4 ks
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ROZVADEC R 1 - ll.cast vie. 3. £ .6

SEST, ROZVADECE

Ugel : L h vyvod v 1.NP, p dnic v h
a Bﬁwnmmc <ma_a_=_ zvedac| u_om_=< + §ikmé schodistové v_om_=<

Umist&ni:  Mistnost 107 - predsifika WC personél + tklidové komora

Provedeni: skt déde, s pinymi dvermi se zamky se &tyfhranem 6x6 mm,
kryti IP 40/20, m i liStami, pl ymi kryty p pristrojii, s vyfezem nebo
plnymi. Rozvadé obsahuje 6 liét pro 24 modulll, plastové kryty 150 mm jsou 4 s vyfezem
2 plné. Privod i vyvody horem. Dvefe pravé/ievé, i.plechu dvefi a skfiné 1,5 mm.

Rozméry: &itka=600, vyska=1000, hloubka = 250 mm

Navrh na rozmisténi pfistrojis :

50 mm
150 mm Svorkovnice N + PE

150 mm = FA11-FA19+FA21 +FA22 + SN 22

150 mm | FA31-FA34

t80mm [ — FA3-FA7

150 mm | | QMO+FA1+FA2+FI2+FAS

150 mm O Prirubova z&suvka 16 A/ 400 V

Pouzité pfistroje :

QMo Vmoxos. 5_385‘ vykonovy spina¢ 1ks
FA1 i¢ 16A /B 1ks
FA2 Trojpolovy jisti& 10A /D 1ks
Fl2 Proudovy chrénié &tyfpélovy 25A 30mA 1ks
FA3-FA7 Jednopélovy jistic 25A / B 5ks
FAS Proudovy chrani& 30 mA, s nadproudovou ochranou 6A / B 1ks
FA11-FA 19 Jednopblovy jistié 10A/ B 9ks
FA21+FA22 Jednopblovy jistic 10A/B 2ks
SN 22 Sitovy napje& doméciho telefonu pro 2 vchody 1ks
FA31-FA34 Proudovy chrani& 30 mA, s nadproudovou ochranou 16A / B 4ks
Akee : Kulturni dim Kraslice
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