ROZVODNICE R 2.2

Ugel : Napéjeni stavajicih svételnych a z&suvkovych rozvodu ve 2.NP, mistnostech 201 + 202

Umisténi: 2.NP -mistn.202 - kavarma

Py . Zapusténa p dni d4, 2 x 14 moduld, dvefe piné pravéfievé, barva blla,
IP 40/20, Il.tF., do 63 A.
Rozméry: 8ifka = 362, vyska = 436, hloubka = 75 mm
Schéma rozvodnice :
W 3PEN 50Hz 400V / TN-C
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B Na vyvody budou prepojeny w.m<m_._o__m<m»m_:m a zasuvkoveé rozvody kavarny a salonku
=
T
Sestava rozvodnice : Navrh na rozmisténl pfistrojii :
Svorkovnice PEN
[z — FA1-FA6+FA11-13
[ — QMo
Do doby rekonstrukce rozvodi v kavarné a salonku, budou a rozvody p
na novou rozvodnice R 2.2. Po budoucl r i bude dnice R 2.2 na TN-S,

rozvonice dopin&na proudovymi chréni&i u zasuvkovych vyvodd, pfipadné uoom. vyvodu rozsifen.

ROZVADEC R23

Utel : Napajeni svteinych vyvodi ve 3.NP, strojovné vzduchotechniky

Umisténi:  3.NP - mistn.301 - strojovna VZT

Provedeni: 4 ki, dopInéna o jistite pro osvétleni.

Skfif vo_<rm_do=»8<» kryti IP 44, ILtF., s hlavnim vypl , proudovym ct
pro pirubové zasuvky 16 A/230 a So V. Privod a vyvody .._033

Rozméry:  &itka = 300, vyska =450, hloubka = 170 mm

vykr. J3./.1U

Schéma rozvédéce :
3PEN 50 Hz 400V / TN-§ .
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m 1 2 Vyvody pro osvétleni :
o 1 Mistn.301 - strojovna VZT - 7 ks svitidel Pi=130 W

2 Mistn.310 + 348 - schodi&té + WC - 6 svitidel Pi=

Sestava rozvadéde :

@ amo

| FA1-FA5+FI3
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2 x zésuvka 16A/230V
1 x zasuvka 16A/400V
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Akee : Kulturni dim Kraslice
01.2015. SO -02 Rekonstrukce a stavebni Upravy - &ast: 3.7 Elektroinstalace




