SPECIFIKACE ZARIZENI

Akce: Kraslice - Kulturni diim; Rekonstrukce a stavebni upravy - IV. Etapa; D.3.3 - Zatizeni vzduchotechniky
Zatizeni €. : 6 - Rozvodna jeviStni technologie 3.N.P.

Pozice Nazev, popis Jednotka | MnoZstvi

6. 1 |Ventilator axialni odtahovy nasténny 4-250

Sktin z ocelového galvanizovaného plechu opatieného Sedym epoxidovym
lakem, montazni konzole a Srouby jsou galvanicky pokoveny; obézné kolo z
ocelového plechu; izolace motoru tiidy F; plynula regulace pomoci
elektronického regulatoru REP; dvojité izolace; kryti IP54; kulickova

loziska.

Vo = min 800 m’/hod pii externi tlakové ztraté 40 Pa; otacky 1450

Motor: P=0,04 KW; U=230V;1=0,21 A Ks. 1
6. 1A | Termostat prostorovy bimetalovy Ks. 1
6. 2 |Protidestova zaluzie plastova - pevné listy

typ: 250 Ks. 1
6.3 |Zaluziova klapka samotizna

typ: 250 Ks. 2

Montazni material:

Spojovaci material - Srouby, matice, podlozky, C-listy, zavésy, zavitové tyce,

ocelové hmozdinky, pomocné konstrukce, samolepici pasky, tésnici material. Kg. 1

Mezisoudty:

Zaregulovani, provozni zkousky, spusténi zafizeni:

Doprava:

Zarizeni €. 6 - Dodavka / Montaz

Zarizeni €. 6 - Celkem:

List ¢islo: 11



