Kraslice, kulturni dim — rekonstrukce a stavebni Upravy |V. etapa
Bezbariérovy pfistup”

1) Schodist'ova plosina instalovana na jednoramenné piimé schodisté, které propojuje zadveii
(106) s vestibulem (109).

Popis:

Sikma schodistova plosina s loznou plochou 1000x900mm. Najezd na plosinu

kolmo k ose schodisté. Provedeni ploSiny vnitini, pozice — leva (pti pohledu ze spodu schodiste),
kotveni na boéni stranu schodisté pfimo do zdi chemickymi kotvami. Automatické sklapéni piepravni
desky, najezdovych mistki a bariérovych madel.

Parkovani plosSiny v horni stanici.

Ovladaci prvky:
Ovladaci panel integrovan ve §tité ploSiny a ovladaci panely ve stanicich

Bezpecnostni prvky:

Zvednutim najezdovych mustki a sklopenim bezpecnostnich madel. Mechanismus najezdovych
mistkil po stranach prepravni desky je elektricky zabezpecen tak, Ze zabranuje najeti na piekazku v
dréaze. Pod ptepravni deskou plosiny je instalovana plovouci podlaha, elektricky jisténa, ktera
zabezpedi zastaveni plo§iny nad piekazkou, pii¢emz je umoznéno odjeti od piekazky. Stit s piepravni
deskou je pohanén elektromotorem s pfevodovkou.

Na pojezdové draze nejsou zadné jiné pohybujici se €asti (kromé plosiny), které by mohly néjakym
zpusobem zachytit osoby stojici u drahy, nebo poskodit pfedméty umisténé na ramenech drahy

v prostoru, ktery je mimo o¢ni kontakt osoby jedouci na plosiné. Drahu lze bezpecné pouZit i jako
zabradli nahrazujici zabradli ptivodni.

Nosnost:
300kg

Ilustraéni foto:




2) Vertikalni zdvihaci plosina v proskleném tfisténném oplasténi instalovana ve vestibulu (109)

Popis:

Vertikalni zdvihaci s pfepravni deskou 1400x1000mm v provedeni v prosklené

hlinikové Sachté ze tii stran, v horni stanici bude $achta do vysky 1 100 mm nad urovni podlahy.
Konstrukce Sachty je tvofena hlinikovymi profily, vyplné tvoii bezpe¢nostni vrstvené sklo.

Vstup a vystup na plosinu v horni stanici jednokiidlou brankou a v dolni stanici jednokiidlymi dvefmi.
Branka a dvefe jsou blokovany proti nezadoucimu otevieni dvefnimi uzavérami a jsou soucasti
dodavky plosiny. V dolni stanici bude instalovan pevny najezdovy miustek pro piekonani vyskového
rozdilu 150mm z diivodu nemoznosti zasahu do podlahy pro zhotoveni prohlubné.

Ovlédaci prvky:
Ovladaci panel integrovan ve §tité ploSiny a ovladaci panely ve stanicich

Bezpecnostni prvky:

Plosina ma elektromechanicky pohon a je zavéSena na fetézech se zachycovacem slouzici pro
zafixovani plosiny v jedné poloze pfi pretrzeni obou nosnych fetézii. Ma instalovan bezpecnostni
spina¢, zajist'ujici odpojeni pohonu v piipadé zachyceni. Nosné fetézy jsou opatfeny narazkami, které
ovladaji provozni i havarijni zastaveni plosiny v koncovych stanicich.

Dvete/branky jsou jistény proti otevieni v jiné poloze plosiny nez ve stanicich elektromagnetickou
dveini zavérkou. Zavieni dveti/branky a zablokovani zavérek je kontrolovano spinaci. Pokud nejsou
dvefe/branky zavieny, neni mozné uvést plosinu do pohybu.

Nosnost:
250kg

Tlustraéni foto:
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