ROZVODNICE R 102,
dtto R 104, R 110, R 144, R 147

Ugel : péjen el.rozvodi v €.102, 104, 110, 144, 147
Umisténl:  1.NP - kancelafe - mistnosti £.102, 104, 110, 144, 147
F Celop! dni barva bila, ILt., dvitka otvirani levé/pravé, IP 40/20,
8 modull, pfived i vivody horem.
Rozméry: &itka=245mm  vy$ka=250 mm  hloubka = 70 mm
In=32A NPE 50Hz 230V / TN-S
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Pouzité piistroje :
QMo Jednop6lovy packovy vykonovy spina¢ 32 A
FA1 Jednopolovy jistic 10 A, char.B, 10 kA
FA2 Dvoupblovy proudovy chrénié 30 mA, s nadproudovou ochranou 16 A, chrar.B, 10 kA
FA3 Dvoupdlovy proudovy chranig 30 mA, s nadproudovou ochranou 16 A, chrar.B, 10 kA
Pristroj FA 3 je osazen pouze v rozvodnicich R 102 + R 147 |
Sestava rozvodnice :

QM 0 + FA 1 + FA 2 + prostorova rezerva

ROZVODNICE RO

Utel : Ovladani svételnych obvod( v 1.NP

Umisténf :

Provedeni:

1.NP - mistnost 109 - vestibul

Celoplastové rozvodnice, zapusténa, barva blla, ILtF., dvifka otvirani levé/pravé, IP 40/20,

14 modul, pfivod i vyvody horem.
Kolébkové spinage budou zapojeny do svételnych obvodi v 1.NP a fadné oznateny

Stitky. Popis jednotlivych spinatti a

Rozméry :

Schéma rozvodnice :

3itka = 362
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Popis spinagt :

Sestava rozvodnice :

- Pouzité pfistroje :

‘Venkovni vstup

Zadvefi

Nasténna vestibul

Stropni vestibul - 2 ks

Stropni vestibul - 3 ks

Schodisté - pravé

Schodisté - levé

Rezervni vyvod nésténny - vpravo
Rezervni vyvod nasténny - vievo
neobsazeno

23-30 Kolébkovy spina& modulémni, s jednim zapinacim kontaktem, 16 A, 250V AC,
trvanlivost 50.000 cyklti, monta2 na listu TH 35.

21-22 Dtto s éervenym prosvétienim ( doutnavkou )

Akee : Kulturnf dim Kraslice
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