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1. Identifika¢ni Gdaje stavby a investora:

Nazev stavby: Kraslice - Kulturni dm
Rekonstrukce a stavelmmauy — IV. Etapa
SO 02 — Rekonstrukce a stavebni Upravy
D.3.3 — Zdizeni vzduchotechniky

Misto stavby: Kraslice
Investor: Meésto Kraslice

Generalni projektant akce:Ing. Helena Michalkova
Nova Kyselka 36
Kyselka

Projektant profese VZT: Petr MatouSek A/R GAS Projekt
Projekni kancel&v oboru vzduchotechnika a klimatizace
Z&vodu miru 578
360 17 Karlovy Vary
O - 670 95 798

Stupei PD: Dokumentace provedeni stavby

2. Uvod:

Vzduchotechnické z&eni navrzené v ramci tohoto projektu, ma za W®ajistit p‘edepsané
mikroklimatické podminky v prostoru objektu podleZadavk stavebniho zakona, vyhlasky o
obecnych technickych poZadavcich na vystavbu, ytatmorem, hygienickych a poZarnich
piedpidi a podle pozadavkdalSi technologie v objektu instalované.

Vzduchotechnické z#izeni je z provozniho hlediska radno do #chto z&izeni:
Zatizeni¢. 1 — \etrani sélu
Zatizeni¢. 2 — Napojeni VZT na rozvody UT
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Zatizeni¢. 3 — Hygienickeé zazeni — 1.N.P.
Zatizeni¢. 4 — Hygienické zdzeni — Zeny 2.N.P.
Zatizeni¢. 5 — Hygienické zazeni — Muzi 2.N.P.
Zatizeni¢. 6 — Rozvodna jevistni technologie 3.N.P.

3. Podklady:

P#i navrhu VZT zaizeni byly pouzity tyto podklady:
- Projekt stavebniasti

- Zadani a pozadavky investora

- Vlastni zandieni na stavb

- Podklady od vyrobc VZT zaizeni

- Normy:

- CSN EN 13779 - ¥trani nebytovych budov — Zakladni pozadavky.

- CSN EN 13465 - ¥trani budov — Vypétové metody pro stanovenitpoku vzduchu.

- CSN EN 779 - Filtry atmosférického vzduchu pro @édanicastic pro vieobecnéwani —
Stanoveni filtrdich parametr

- CSN 12 7010 - Navrhovangiracich a klimatizénich zaizeni.

- CSN 73 0810 - PoZarni bezpmst staveb — Spaleéa ustanoven .

- CSN 73 0872 - Pozéarni bezpmst staveb — Ochrana staveb prdagii poZzaru potrubim

- CSN 73 0802 - Pozéarni ochrana staveb — Nevyrobekobj

- CSN 73 0831 - Pozarni bezpmst staveb — Shroméidvaci prostory.

- CSN 73 0548 - Vypeet tepelné zé&Fe klimatizovanych prostor

- CSN 73 4118 - Satny, umyvarny, zachody.

- Zakony:

Z&kon¢. 183/2006 Sh. — O tzemnim planovani a stavebsadm (stavebni zakon).
Z&konc¢. 258/2000 Sh. — O ochramerejného zdravi.

Z&kon¢. 309/2006 Sh. — O zaji&ti dalSich podminek bezgreosti a ochrany zdraviippraci.
Z&kon¢. 87/2014 Sb. — O ochraonvzdusi

- Provadeci pravni predpisy:

- Narizeni vladye. 163/2002 - NV, kterym se stanovi technické poxkgaa vybrané
taxebni vyrobky (Novelizace N¥. 312/ 2005 Sh.)

- Natizeni vlady.272/2011 - NV o ochraredravi gred nepiznivymi (inky hluku a vibraci

- Narizeni vlady.361/2007 - NV, kterym se stanovi podminky ochraanavi (i praci

- Natizeni vladye. 68/2010 - NV kterym se &ni NV ¢. 361/2007

- Natizeni vladye. 93/2012 - NV kterym se &ni NV ¢. 361/2007 ve zmi NV ¢. 68/2010

- Vyhlasky:

- VyhlaSka MMR¢. 499/2006 - Dokumentace staveb

- VyhlaSka z 28.2.2013, kterou seémhvyhlaskas. 499/2006 Sb.

- Vyhlaska MMR¢. 20/2012 - Vyhlaska o technickych poZzadavcicktaaby
(provadci predpis ke stavebnimu zakotul83/2006)

Projektova dokumentace sfilije nalezitosti dle flohy ¢. 5 provadci vyhlasky ke stavebnimu
zékonué. 499/2006 o dokumentaci staveb v platnéndran
ProjektovéireSeni je v souladu s technickymi poZzadavky na sgavb
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4. Zakladni vypoctové hodnoty

Zima:

VnéjSi vypatova teplota vzduchu: -15° C

Vnitini teplota vzduchu: + 20° C

Topné médium: topna voda - teplotni spad 70 / 5Qk@nhstantni )
VnéjSi vypattova relativni vihkost: 40 % r.v.

Léto:

VnéjSi vypactova teplota vzduchu: + 32° C

Vnittni teploty vzduchu: +26 ° C

VnéjSi vypatova entalpie vzduchu: 59 Kcal / Kg s.v.
VnéjSi vypactova relativni vihkost: 60 % r.v.

Filtrace:
Filtracecerstvého vzduchu:iida filtru — EU 5 (M5)
Filtrace odpadniho vzduchutida filtru — EU 4 (G4)

Hluk:
PoZadované ekvivalentni hodnoty hluku:
Vnitini prostory - k=40 dB (A)
Venkovni prostor - DenJ= 50 dB (A)

- Noc I, = 35 dB (A)

5. Technicky popis z#&izeni:

VSeobecd:
Schéma VZT zdzeni¢. 1 je giloZzeno k této technické zpr&yako pilohac. 1.

PozZarni zabezpéeni:
Pozarni opdeni vychazeji hlavh z pozadavik CSN 73 0872 - Pozarni bezpest staveb -
Ochrana staveb protiighi poZzaru VZT potrubim.
Prostupy vzduchotechnického potrubi poZadélicimi konstrukcemi pozZarnich useknusi byt
zabezpeéeny pozarnimi klapkami, krogrpripadi kdy:
- pratez prostupujiciho potrubi ma plochu mensi neZ 4067
- jednotlivé prostupy nemaji ve svém souhrnu plocktdinez 1/100 plochy pozaraglici
konstrukce, kterou VZT potrubi prostupuji; vzajenvzélalenost prostupmusi byt min.
500 mm.
- potrubi v posuzovaném pozarnim Useku je v celé@élae chragné.
VSechna VZT z#izeni jsouc¢lenéna a jsou vedena vzdy v jednom pozarnim usekujcStra
VZT pro wtrani salu bude z hlediska RBouwéasti pozarni Useku salu.
Z tohoto divodu nebudou osazeny Zadné protipozarni klapky.
Nechragné potrubi pouze prochazejici jinym pozarnim Usekende izolovano pozarni izolaci
s odolnosti EI 45. Jedna se hlaxmvedeni VZT potrubi podkrovnim prostorem. PoudiZarni
izolace musi byt dokladovano fighym atestem.
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Pozarni prostupy:

Prostupy rozvoil a instalaci pozagndelicimi konstrukcemi musi byt &gnény. Hmoty pouzité
pro ugsreni sneji mit stupé halavosti nejvySe C1 asnici konstrukce musi vykazovat pozarni
odolnost shodnou s pozarni odolnosti konstrukcerokt rozvody prostupuji (zpravidla se
nepozaduje vysSi pozarni odolnost nez 60 minut).

Ochrana proti hluku a vibracim:

V piivodnim i odtahovém potrubi mezi ventilatoremétranym prostorem budou vzdy osazeny
tlumi¢e hluku pro snizeniipnosu hldnosti VZT zd&izenim do ¥tranych prostor. VesSkeré
potrubi ve strojovnach VZT bude izolovano nejenivatiu tepelné ochrany, ale i Zivabdu
zamezeni fenosu hluku a vibraci ze strojovny na potrubi aitioo Wtranych prostor. Rowz

v hlavnich nasavacich a vyfukovych kanalech nebwupd budou osazeny hkové tlumie
hluku pro zamezeniipnosu hluku ze strojoven do venkovniho prostoruT \\@dnotka bude
uloZena na pryZzovych podlozkach a jednotlivé vatdily budou uloZeny na pruznych sech.
Mezi potrubi a jednotkou budou vlozeny pruzr@pgeni. Pruzneé ifgpojeni musi byt vodi&
spojeno el. zemnicim vagim. Doporduji izolovat mineralni vinou i tato pruznaipojeni

Z divodu zamezenitgnosu hluku.

Veskeré prostupy dicimi konstrukcemi budou &nrény izolanimi pasy, aby nedochéazelo
k pfenosu cheni na stavebni konstrukci.

Tepelné izolace:

Veskere tepelné izolace v objektu budou provedemynzralni viny kaSirované hlinikovou folii
s prelepenim spdj samolepici hlinikovou paskou. Potrubi vedené widginych prostorach a
ve strojovié VZT nebo nasavaci potrubi od obvodovéngtk VZT jednotce bude izolovano
izolaci o minimalni tlou&ce 60 mm. Ostatni izolace potrubi vedeného ve vgiah nebo
vétranych prostorach budou o tlaiaé min. 30 mm.

Rozvody VZT potrubi a distribuce vzduchu:
VZT ¢tyihranné potrubi pro rozvod vzduchu bude v celém kibbjeskupiny 1. z ocelového
pozinkovaného plechu. Kruhové SPIRO potrubi budecelového pozinkované plechu. Na
vSech potrubnichévich musi byt jashvyznaen snér proudcni vzduchu.
Distribuce vzduchu do&ranych prostor a odtah znehodnoceného vzduchu bablezpé&eno
pomoci &chto koncovych elemeint

1) Privodni dyzy s dlouhym dosahem proudu vzduchu.

2) Hlinikové obdélnikove vyustky s regulaci mnoZstuitpku vzduchu.

3) Plastové odtahoveé ventily.
Presny typ distribéniho prvku je uveden ve specifikacitizeni.
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Zarizenié. 1 — \Wwtrani salu

Zakladni udaje:

Umisgni vétraného prostoru: 3.N.P.

Umisgni VZT jednotky: strojovna ve 3.N.P.
MnoZstvi givodniho vzduchu: 9.640 tnod.
MnoZstvi odtahovaného vzduchu: 9.648hmd.
Elektricky prikon - ventilatory: 3,94 + 2,91 = 6,85 KW
Tepelny pikon: 56,8 KW

Chladici gikon: 48,0 KW

Rekuperace: Deskovy vymik ((&innost min. 50 %)
Filtracecerstvého vzduchu: EU 5 (M5)

Filtrace odvadného vzduchu: EU 4 (G4)

Kontrolni vypo ¢et mnozstvi ¥traciho vzduchu:

Spole‘ensky sal:

Plocha séalu: 295,16

Objem prostoru hledi&t1.771 nd

Maximalni p&et mist v hledisti: 288 osob

Doporusené mnoZstvitraciho vzduchu na jednoho divéka: 38/tmd.

MnoZstvi &traciho vzduchu8.640m%hod.

Vyména vzduchu v prostoru hledis®,88 x / hod., tj. prastrani prostoru hledi&tza 12 minut.

Jevise:

Predpokladany peet (Einkujicich: 10 osob

Doporusené mnoZstvitraciho vzduchu na jednoheidkujiciho: 100 nvhod.
MnoZstvi &traciho vzduchu:1.000m%hod.

SloZeni VZT jednotky:
Piivodni¢ast: - Uzaviraci klapka s havarijni funkci
- Filtr vzduchu —fida M 5
- Deskovy rekuperator teplag{dnost min. 50 % )
- SnesSovaci komora
- Vodni offiva¢ vzduchu
- Chladt — piimy vyparnik ( 3-sedni )
- Frivodni ventilator s frekvamim ménicem ot&ek
- Uzaviraci a reguéai klapka

Odvodnidast: - Uzaviraci a regutai klapka
- Filtr vzduchu —fida G 4
- Odtahovy ventilator s frekvénim mEni¢em ot&ek
- SmeSovaci komora s reguiai klapkou
- Deskovy rekuperator tepla
- Uzaviraci klapka s havarijni funkci

Technickéreseni:

VZT jednotka bude osazena v samostatné stréjaumistné v prostoru byvalé promitaci kabiny.
Jednotka bude osazena na zemi na vlastnim zaklados@u o vySce 300 mm. Pod ram bude
polozena tlumici pryZzova podlozka, aby nedochakgitenosu chéni do stavebni konstrukce.
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Sanicerstvého vzduchu z venkovniho prostoru pro VZT ¢ekin bude provedeno ze sviskésti
sttechy objektu fes protidefovou Zaluzii. Zaluzie je jiz osazena vramci Uprastiech

Z diivejSich  etap rekonstrukce, proto neni zahrnuta vecifgsci zaizeni. Vyfuk
znehodnoceného vzduchu bude vyveden n&ettsi objektu. V sacim i vyfukovém potrubi
budou osazeny tlurge hluku, aby nedochazelo k pronikani hluku do venikao prostoru.

Pro rozvod vzduchu je navrZettyrhranné ocelové pozinkované potrubi sk. I. VeSkénodni
potrubi a odtahové potrubi bude izolovano tepelizolaci. Potrubi bude vedeno pod stropem
vétranych prostor. Proffvod vzduchu jsou navrzeny dyzy s dlouhym dosahesadu. Pro odtah

znehodnoceného vzduchu jsou navrzeny hlinikovélobBagé vyustky.

VZT jednotka musi byt dodana v rozloZzeném stavyedaotlivé dily tak, aby ne@tsi dil nel
rozmery max. 1.230 x 750 mm. Takto max. jsou velké mbnitdtvory a transportni cesta do
strojovny. Montaz jednotky bude provedena #mp ve strojova VZT.

Montadz odtahového potrubi bude ré¥nvelmi ztizena skuteosti, Ze potrubi bude osazeno
v dutém prostoru pod stropem, do kterého bude usmopfistup pouze ze shora z podkrovniho
prostoru. Odtahové potrubi bude osazeno na korfzéddtwenych do gh.

Chlazeni:

Chladici médium: chladivo R 410 A

VZT jednotka bude podle poZzadavku investora dodae#a primého vyméniku pro chlazeni
vzduchu. Bimy vyparnik bude vzhledem k celkovému chladicingkionu 48,0 KW rozélen do

3 sekci, aby bylo moznaipadré osadit 3 kondenzai jednotky na konzoly na obvodovoursi

v arovni 3.N.P. Kondenzai jednotky nebudou ale v této etapkonstrukce dodany, pouze VZT
jednotka a zazeni MaR budou na tuto moznogigpaveny.

Ptimy vyparnik bude z jednotky vyjmut (resp. nebudazen) a bude usklagimv pevném obalu
Vv prostoru strojovny a buddipraven pro budouci mozné pouziti. Tim budeéedet el. energie
pro piikon motoru pivodniho ventilatoru.

Ovladani:
VZT zatizeni bude ovladano vlastnim systémesieni a regulace (MaR). Rozva&dMaR bude
osazen vdsné blizkosti VZT jednotky na p&g$i sené. Cely systéem MaR, propojeni
jednotlivych komponeiita oziveni bude s@asti dodavky VZT jednotky — profese VZT. Profese
elektro provede silovéripojeni rozvadce MaR.
Hlavni moznostiFidici jednotky:

- Spou&kni privodniho a odtahového ventilatoru

- Silové jis&ni el. motof ventilatoh

- Plynula regulace oték el. motoi ventilatoh

- Otevirani uzaviracich klapek pomoci servomintor

- Regulace nastavené teploty phievu pomociiicestného sisovaciho ventilu

- Spou&tni obshovéhoterpadla primarniho okruhu UT v plynové kotein1PP.

- Regulace nastavené teploty ghlazeni spinanim jednotlivych kompresaroviadani
jejich vykonu signalem 0 — 10 V.
Indikace zaneseni filir
Indikace poruchovych stav
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Zaiizenié. 2 — Napojeni VZT jednotky na rozvody UT

Z&kladni hodnoty:

Celkovy vypd@teny potebny tepelny fikon: 56,8 KW (po od&eni rekuperace tepla 50%)
Teplotni spad topné vody: 70/50° C

VZT jednotka¢. 1 s giivodemcerstvého vzduchu bude operta teplovodnim vysmikem pro
ohtev vzduchu. U vodniho olvace bude osazen regutd snéSovaci uzel gerpadlem,
trojcestnym ventilem a uzéry. Tento reguléni uzel bude dodavkou profese VZT jako &t
dodavky VZT jednotky bude se skladagetto dili:

- Trojcestny siéSovaci ventil

- Cerpadlo okruhu vyrniku

- Filtr

- Redukni ventil

- Kulové uzaery

V prostoru suterénu bude v plynové koteprovedeno napojeni potrubi o dimenzi DN 50 na
stavajici rozdlovat a slkEra¢. Na potrubi fivodu i zpateéky budou osazeny kulové uzaviraci
ventily. Na potrubi Fivodu topné vody bude osazenoébbvé cerpadlo. To bude spowsd
signalem ze zdézeni MaR VZT jednotky # poZzadavku na topeni. Potrubi vedené ve str@ovn
bude izolovano izokmimi hadicemi o tlouXe stny min. 20 mm.

Zarizenié. 3 — Hygienicka z#izeni 1.N.P.

Zakladni udaje:

Umisgni wtraného prostoru: 1.N.P.
Umiseni ventilatoru: 1.N.P.

MnoZstvi odtahovaného vzduchu: 30&/mod.
Elektricky grikon: 0,05 KW (230 V)

Mnozstvi odtahovaného vzduchu:

Sprcha: 1x & 150 fthod. 150 nYhod.
WC: 2x  &50 mhod. 100 n¥hod.
Uklid: 1x  &50 nhod. 50 nyhod.

000000000 ooooouooooooooo
Celkové mnozstvi odtahovaného vzduchu: 300had.

TechnickéieSeni:

Pro podtlakové &trani skupiny hygienickych #&eni je navrzen jeden odtahovy ventilator
osazeny V potrubni éwi. Ventilator bude k potrubi fipojen pomoci pruznych spojek aby
nedochazelo kignosu cheni ventilatoru na potrubi.

Pred i za ventilatorem bude osazen kruhovy ttuhiuku, aby nedochazelo kgmosu hluku do
vétranych prostor i do venkovniho prostoru.

Odtahové potrubi bude vedeno pod stropetttamych prostor. Znehodnoceny vzduch bude
vyveden potrubim na fasadu objektu v arovni 1.NBduch z prostar socialnich z&éizeni bude
odsavan pomoci plastovych odsavacich vetypu IT.

Ovladani:
Ventilator bude spoudit samostatnym tttkem séasovym relé osazenym u vstupu do prostoru
socialnich z#izeni. Ripojeni a ovladani provede profese Elektro.
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Zaiizenié¢. 4 — Hygienickéa z#izeni — Zeny 2.N.P.

Zakladni udaje:

Umisgni vétraného prostoru: 2.N.P.
Umisgni ventilatoru: 2.N.P.

MnoZstvi odtahovaného vzduchu: 36&/mod.
Elektricky prikon: 0,05 KW (230 V)

MnoZstvi odtahovaného vzduchu:

WC: 5x 450 rithod. 250 nYhod.
Umyvadlo: 2x & 30 fthod. 60 nthod
Uklid: 1x 450 nhod. 50 niYhod.

oo ooonooodgoood
Celkové mnozstvi odtahovaného vzduchu: 360had.

Technickéreseni:

Pro podtlakové &trani skupiny hygienickych ¥&eni je navrzen jeden odtahovy ventilator
osazeny v potrubni &wi. Ventilator bude k potrubi ffpojen pomoci pruznych spojek aby
nedochazelo kignosu ch¥ni ventilatoru na potrubi.iBd i za ventilatorem bude osazen kruhovy
tlumi¢ hluku, aby nedochéazelo kgnosu hluku dodtranych prostor i do venkovniho prostoru.
Odtahové potrubi bude vedeno pod stropetttamych prostor. Znehodnoceny vzduch bude
vyveden potrubim na fasadu objektu v Urovni 2.N/Bduch z prostar socialnich zéizeni bude
odsavan pomoci plastovych odsavacich veetypu IT.

Ovladani:
Ventilator bude spoudit samostatnym tttkem séasovym relé osazenym u vstupu do prostoru
socialnich z#izeni. Ripojeni a ovladani provede profese Elektro.

Zarizenié. 5 — Hygienicka z#izeni — Muzi 2.N.P.

Zakladni udaje:

Umisgni wtraného prostoru: 2.N.P.
Umiseni ventilatoru: 2.N.P.

MnoZstvi odtahovaného vzduchu: 28&/mod.
Elektricky grikon: 0,05 KW (230 V)

Mnozstvi odtahovaného vzduchu:

WC: 2x 450 rithod. 100 n¥hod.
Umyvadlo: 2x & 30 fthod. 60 rithod.
Pisoar: 4x &30 fhod. 120 riYhod.

000000000 ooooouooooooooo
Celkové mnozstvi odtahovaného vzduchu: 280had.

TechnickéieSeni:

Pro podtlakové &trani skupiny hygienickych #&eni je navrzen jeden odtahovy ventilator
osazeny Vv potrubni éwi. Ventilator bude k potrubi fipojen pomoci pruznych spojek aby
nedochazelo kignosu ch¥ni ventilatoru na potrubi.iBd i za ventilatorem bude osazen kruhovy
tlumi¢ hluku, aby nedochazelo kgnosu hluku dod&tranych prostor i do venkovniho prostoru.

Strana 8.



Kraslice - Kulturni dm; Rekonstrukce a stavebni Gpravy — IV. Etapa;3-3Zd&izeni vzduchotechniky

Odtahové potrubi bude vedeno pod stropetttamych prostor. Znehodnoceny vzduch bude
vyveden potrubim na fasadu objektu v arovni 2.N/Bduch z prostar socialnich z&éizeni bude
odsavan pomoci plastovych odsavacich vetypu IT.

Ovladani:
Ventilator bude spoudt samostatnym tttkem séasovym relé osazenym u vstupu do prostoru
socialnich z#izeni. Ripojeni a ovladani provede profese Elektro.

ZaFizenié¢. 6 — Rozvodna jevistni technologie

Zakladni udaje:

Umisgni vétraného prostoru: 3.N.P.
Umisgni ventilatoru: 3.N.P.

MnoZstvi odtahovaného vzduchu: 60&/mod.
Elektricky prikon: 0,04 KW (230 V)

TechnickéieSeni:
Ventilator bude spou&t pomoci vnitniho termostatu, ktery bude sd@sti dodavky profese
VZT. Profese jevistni technologie - elektro provedevé [Fipojeni odtahového ventilatoru.

6. Energetické parametry VZT z&izeni:

Celkové energetické naroky VZT iEaeni:
Elektricka energie:
Elektricky pikon: 7,04 KW

Tepelna energie:
Tepelny pikon: 56,8 KW
Uspora tepelné energie pomoci Wiku zgtného ziskavani tepl&6,8 KW

7. Pokyny pro montaz

Montaz VZT zdizeni se bud#&dit t¢mito pokyny:

- Montaz VZT zdizeni miZze provadt pouze osoba nebo firma §gusSnym opravénim.

- P¥i montazi je nutno dodrzovat vSechny ustanovenémoisnérnic a vyhlasek vztahujici
se k montazi VZT zazeni a k bezgmosti prace (Nazeni vladye. 591/ 2006; Vyhlaska
&. 324/ 1990¢. 207/ 1991¢. 352/ 2000¢. 192/ 2005CSN 34 3108CSN 33 1310).

- Pred zapoetim montaznich praci je nutné, aby se dodavatekzr@mil se stavem
stavenist, skut&énym stavem objektu a s projektovou dokumentaci.avatel je povinen
provadt montaz dle dokumetace provedeni stavby nebcedlezani dokumetace.

- P montazi je teba dbat pokyin vyrobai pro montaz jednotlivych ¥&eni — montazni
navody, manualy, dopotani.

- Veskereé vzduchotechnickéizzeni je nutno  montazi spojit s ochrannym vagim dle
CSN 332000 - 4 - 41.

- VesSkeré pirubové spojeityrthranného potrubi je nutno spojovat nejen pomoailsro
v rozich girub, ale také bezpodmiti@ i pomoci tzv. C-list, které zabezjpespravné
spojeni v celé délce obvoudiinby. Bez tohoto provedeni spoje neni mozné das#&hn
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ani zakladni fidy tsnosti ,A" celé soustavy potrubi. Jako nahradu eedkceptovat
swrky osazené vigce piruby. Pokud nebude potrubi spojovano timto uvedeny
zpisobem, nelze garantovat projektovanéut@mé mnozstvi vzduchu v celé
vzduchotechnické soustgvprotoZze rozdil mezi pozadovanym a skofgn mnoZstvim
vzduchu niZe byt az 15%.

U zaizeni pro ¥trani kuchyni musi byt potrubi odtahu k VZT jedmot@ vyfuk nad
sttechu objektu v provedeni velmésném, aby bylo zamezeno vytékani kondenzatu
Z potrubi tj. tida €snosti min. D. Proto budou na potrubi provedeny tgateni:

- letovani vSech spodnich |léma spof plechi

- dikladné €sreni silikonovym tmelem vSech sgoa @irub

- dasledné pouzivani C-list na vSedtirpbach

VSechny dily potrubi s volnourijpubou budou upravenyipmontazi na pagebnou délku
dle skuténosti.

Zawsy potrubi budou zhotovenyipmontazi z dodaného materialu. Pokud je montazni
firma certifikovana dle 1SO, je nutné pouZzivat peuypow schvalené systémy z&si.
Presné umishi zawsi urci vedouci montér VZT, tj.ied a za kazdym obloukem a dale
po 2 metrech. Unosnost jednotlivych #&v musi odpovidat gzezu potrubi a zatizeni.
Potrubi bude na zé&sech podloZzeno technickou pryzi pro zamezéengsu pipadnych
vibraci do stavebni konstrukce.

Potrubi prochazejici igchou nebo obvodovouésbu do venkovniho prostoru bude
utésnéno silikonovym tmelem.

Potrubi prochéazejici stavebni konstrukci bude olmale mist prostupu izolanim
materialem. B prostupu pozamh délici konstrukci budou okolo potrubi provedeny
pozarni ucpavky.

Pfi montazi komponeiit protipozarni ochrany (klapky, ¢&tové uzavry, izolace,
ucpavky) je nutno dokladovat opraym k montazi, pipadné atesty a certifikaty k
vyrobku.

Po montazi je firma povinna zlikvidovat vSechny lgba dalSi odpad podlefiglusnych
norem, smrnic a vyhlasek.

Pro spravné uvedeni celého VZT systému do provezuougné zajistit provedeni komplexni
zkousky, ktera by se ¢ta skladat minimalé z €chto jednotlivych bodl:

Postupné uvedeni vSech VZTiizeni do chodu naifedem dohodnutou dobu ¥Znych
provoznich podminkach.

Kontrola teploty loZisek a zatizeni elektromdtorotujicich¢asti stroj a klidny chod
ventilatof.

Kontrola stavu a funkce vygnika tepla, filti, regul@&nich klapek a dalSich elemént
VZT zatizeni.

Kontrola vibraci penasenych z tivych stroji na stavebni konstrukci a na VZT potrubi.
Zaregulovani a pro#tieni vykonovych paraméirvSech ventilatar, rozvodi potrubi a
vSech koncovych prekVZT zaizeni podle udajv technické zpray v tabulce zéizeni a
podle udaj na vykresech sipsnostit 5 %.

8. Pokyny pro obsluhu a udrzbu — Podklad pro provoai iad

Pro spravnou funinost je nutno VZT Zdzeni provozovat podle ipdem zpracovaného
Provoznihoradu. VZT zaizeni musi byt provozovano v souladu s pozadavikgikovanymi
projektovou dokumentaci. Provoz@d neni sotasti této projektové dokumentace. V provoznim
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fadu by se rly objevit vSechny podstatné Udaje, pokyny &izeni, aby byly dodrzeny
prOJektove parametry vykdin
Provoz VZT zéizeni musi byt zabezpevan pouze kvalifikovanymi pracovniky, obsluha
musi byt podrob® seznamena s provoznimi stavy, které znamenajizpehievzniku
havarie.
- Udrzba musi byt prov&da pravideld, planovié a systematicky.
- P¥ udrzbs jednotlivych z@éizeni a elementje nutno plg respektovat jejich i@dpisy,
které utuje vyrobce.
- Kontrolovat a udrzovat pohyblivé mechanismy (&istit a mazat).
- Provadt kontrolu a udrzbu pruzného ulozeni ventilatarpruznych vliozek pro napojeni
potrubnich rozvodl
- Kontrolovat volny chod asnost regulénich elemerit z potrubnich rozvad
- Provadt kontrolu zdizeni pro ndieni zanaseni filtkanich casti, gipadreé zajistit ¢isteni a
vyménu znehodnoceného filtiaiho materialu.
- Pravidelr kontrolovat vykonové parametry VZTizzeni.

9. Pozadavky na jednotlivé profese

Stavebni- Vynechani, vysekani neboiianuti potebnych prostuppro VZT potrubi.
- Zednické zZa&téni prostui po montazi VZT potrubi.

Elektro - Fripojeni rozvadce MaR pro VZT jednotky zé&zenic¢. 1 na zdroj el. energie.
- Fripojeni samostatnych ventilatobez vazby na MaR na zdroj el. energie.
- Spoushi ventilatofi podle vySe vyspecifikovanych pozadéavk
- Fripojeni venkovniho potrubi vyfuku na uzgavaci sf strechy.

UT - Je souéasti dodavky profese VZT
- Ripojeni teplovodniho dfivace VZT jednotek na rozvod topného médiagp
regulani a smSovaci uzel, ktery bude dodavkou profese VZT jak&&st jednotky.

Zdravotni instalace- Odkanalizovani strojovny VZT osazenim podlahovéstipu

10. Filohy

Ptiloha¢. 1 — Schéma #&eni

Zpracoval: Petr MatouSek A/R GAS Projekt
Zavodu miru 578/5
360 17 Karlovy Vary
ICO — 670 95 798
Tel. — 353 505 006, 607 105 345
E-mail: airgas.projekt@tiscali.cz

Karlovy Vary: 12.1.2015

Strana 11.



