Kraslice, kulturni dim - rekonstrukce a stavebni Gpravy

POZARNi DREVENE DVERE

VYPIS DVERI

Velikost

OZN | stavebniho Rijer Popis vyplné Prah Zarubv(e’r1 , Pozarni Kovani ks
dvefi (mm) protipozZarni odolnost
otvoru (m)
P1/L 102x1,92 900/1850 Jednokridlé dvere plné, CPL laminat odstin Sedé ano Oc'elova pro tl. | EIS,,C,30DP1 Koule/kvllka 1
zdi 15 cm Bez vlozky
p2/P 0,7x 2,02 600/1970 Jednokridlé dvere plné CPL laminat odstin Sedé ano Oc'elova protl. | EW30CDP1 VK(?uIe /klika 1
zdi 10 cm Stitek
YT - : — PRI : T EWS,.C,30DP3 - -
p3/P 0,9x 2,02 800/1970 Jednokridlé dvere plné, CPL laminat odstin Sedé ano Oc'elova pro tl 2 VKI!ka/kllka 1
zdi 10 cm Stitek
p4/p 0,9x 2,02 800/1970 Jednokridlé dvere plné, CPL laminat odstin buk ano Oc'elova pro tl. | EIS,,C,30DP3 VKI!ka/kllka 2
zdi 10 cm Stitek
ps/P* | 122x2,03 | 1100/1970 Jednokridlé dvere plné, CPL buk, lepeny ramecek ne Oblo'zkova pro | EIS,,C,30DP1 |V(|Ika/k|lk? 1
tl. zdi 10 cm Ctvercova rozeta
ps/L* | 122x2,03 | 1100/1970 Jednokridlé dvere plné, CPL buk, lepeny ramecek ne Oblo'zkova pro | EIS,,C,30DP1 |V(|Ika/k|lk? 1
tl. zdi 10 cm Ctvercova rozeta
ps/P | 092x2,02 | 800/1970 Jednokridlé dvere plné, CPL buk, lepeny ramecek ano Oblo'zkova pro | EIC,30DP3 |V(|Ika/k|lk? 3
tl. zdi 10 cm Ctvercova rozeta
P8/L | 0,92x2,02 | 800/1970 Jednokridlé dvere plné, CPL buk, lepeny ramecek ano Oblo'zkova pro | EIC,30DP3 |V(|Ika/k|lk? 2
tl. zdi 10 cm Ctvercova rozeta
po/P | 1.57x2,03 | 1450/1970 Dvoukfidlé dvere plné, CPL buk, lepeny rdmecek ano Oblo'zkova pro | EIC,30DP3 |V(|Ika/k|lk? 1
tl. zdi 10 cm Ctvercova rozeta
po/L 157x2,03 | 1450/1970 Dvoukfidlé dvere plné, CPL buk, lepeny rdmecek ano Oblo'zkova pro | EIC,30DP3 |V(|Ika/k|lk? 1
tl. zdi 10 cm Ctvercova rozeta
P10/P | 0,82 x2,02 700/1970 Jednokridlé dvere plné, CPL buk, lepeny ramecek ano Oblo'zkova pro | EIC,30DP3 Iv<oule/kI|!<a 1
tl. zdi 10 cm Ctvercova rozeta
P10/L | 0,82 x 2,02 700/1970 Jednokridlé dvere plné, CPL buk, lepeny ramecek ano Oblo'zkova pro | EIC,30DP3 Iv<oule/kI|!<a 1
tl. zdi 10 cm Ctvercova rozeta
P11/P | 1,72x1,13 | 1600x1070 Dvo,ult<r|,dle dvere plrl%,vCPL buk-atyp ne Oblo'zkova pro | EI30DP3 :—-,/kllka 3
Otvirani pouze zevnitf Saten tl. zdi 10 cm Stitek
Dvoukfidlé dvere plné, CPL buk, lepeny ramecek Oblozkova pro | EIC,30DP3 Koule/panikové k. 1
P12/L 2,32x2,03 2200x1970 ne tl. zdi 10 cm -hrazda

Ctvercova rozeta




Velikost Rozmér Zaruben PozZarni
OZN | stavebniho - Popis vyplné Prah e e, Kovani ks
dvefi (mm) protipozarni odolnost
otvoru (m)
p13/P 0,9x 2,02 800/1970 Jednokftidlé dvere plné, CPL buk ano Oc'elova pro tl. | EIC,30DP3 VK(?uIe/kllka 1
zdi 10 cm Stitek
P13/L | 0,0 2,02 800/1970 Jednokridlé dvere plné, CPL buk ano Oc'elova protl. | EIC,30DP3 VK(?uIe/kllka 1
zdi 10 cm Stitek
p14/L 0,7%2,02 600/1970 Jednokridlé dvere plné, CPL buk ano Oc'elova protl. | EIC,30DP3 VK(?uIe/kllka 1
zdi 10 cm Stitek
p15/L 1,0 x2,02 900/1970 Jednokridlé dvere plné, CPL buk ano Oc'elova protl. | EIC,30DP3 IV<I|,ka/kI|ka 1
zdi 10 cm Stitek
*)Po vybourani ptivodnich dvefi je tieba ovéfit velikost stavebniho otvoru
DREVENE DVERE
Velikost Rozmér Pozarni
OZN | stavebniho - Popis vyplné Prah Zaruben Kovani ks
dvefi (mm) odolnost
otvoru (m)
Jednoktidlé dvere plné, CPL buk, lepeny ramecek ano | Oblozkova pro Koule/klika 1
UL 0,92x2,02 | 800/1970 vzor OPTIMO tl. zdi 10 cm - Ctvercova rozeta
1LTP | 0,92x2,02 | 800/1970 Jednokridlé dvere plné, CPL buk, lepeny ramecek ne Oblo'zkova pro L Ifllka/kllkfx/madlo 1
vzor OPTIMO tl. zdi 10 cm Ctvercova rozeta
Jednokftidlé dvere plné, CPL buk, lepeny rdmecek ne | Oblozkova pro klika/klika/zavirac 2
1/p 0,92x2,02 | 800/1970 vzor OPTIMO tl. zdi 10 cm - Ctvercova rozeta
2/p 0,9 x 2,02 800/1970 Jednokridlé dvere plné, CPL buk ne Oc'elova pro tl. L IV<I|,ka/kI|ka 1
zdi 10 cm Stitek
3/p 0,8 2,02 700/1970 Jednokridlé dvere plné, CPL buk ne Oc'elova pro tl. L IV<I|,ka/kI|ka 1
zdi 10 cm Stitek
3L 0,8 2,02 700/1970 Jednokridlé dvere plné, CPL buk ne Oc'elova pro tl. L IV<I|,ka/kI|ka 2
zdi 10 cm Stitek
Dvoukfidlé dvere prosklené s vodorovnym délenim | ano | Oblozkova pro Klika/panikové k. 1
4/p 1,57 x2,03 | 1450/1970 | v poloving, CPL buk, na sklech bezpeénostni félie tl. zdi 10 cm -hrazda

étvercova rozeta

SPOLECNE POZADAVKY NA DREVENE DVERE A POZARNi DREVENE DVERE
Pozadavek - systém generdlniho klice (7 ks) + 3 ks kli¢t od kazdych dvefi




U dvoukfidlych dvefi osadit stavéce kridel (kromé pozice P11/P)
Kovani: zdamek vlozkovy; u pozice 1/LTP provedeni , WC“; material matny nikl

Zavirace dvefi s poZzadovanou pozarni odolnosti barevné provedeni v odstinu matny nikl (celkem 23 ks) + 2 ks bez pozarni odolnosti

kazetovych rameckl na plnych dvernich kfidlech

Znaceni mistnostni

Uprava stdvajicich vstupnich dvefi

Cisla mistnostni — gravirovani na $titku 40x25 mm; material matny nikl (20 kusd) ¢&isla dle poZadavku investora
Piktogramy: gravirovani na stitku 90x150 mm; material matny nikl 1x dklid; 2x Satna; 1x WC Zeny; 1x WC muzi; 1x WC TP;
Popis mistnosti: gravirovani na stitku 150x50 mm; material matny nikl; 2x Sklep; 2x Sal; 1x Maly sal; 1x Kancelar KD

Vyména vloZek u viech vstupnich dvefi do kulturniho domu — systém generalniho klice (7 ks) + 5 ks kli¢l od kazdych dveti. Celkem 9 dvefi

HLINiIKOVE POZARNI DVERE A HLINiKOVE STENY S DVERMI

Velikost Rozmér PozZarni
OZN | stavebniho - Popis vyplné Prah Zaskleni Kovani ks
dvefi (mm) odolnost
otvoru (m)
P6/P | 2.36x2,15 | 2100/2050 Dvoukfidlé dvere pIna vyplf EI30 v barvé ramu ne L EIS,,C,30DP3 kI|ka/pan|k(3\{e k 1
-hrazda (pozarni)
P6/L | 2,36x2,15 | 2100/2050 Dvoukfidlé dvere pIna vypli EI30 v barvé ramu ne L EIS,,C,30DP3 kI|ka/pan|k(3\{e k 1
-hrazda (pozarni)
p7/P | 2.36x2,15 | 2100/2050 Dvoukfidlé dvere prosklené s délenim v poloviné ne | Pozarni EIC,30DP3 kI|ka/pan|k(3\{e k 1
odolnost -hrazda (pozarni)
P7/L | 2,36x2,15 | 2100/2050 Dvoukfidlé dvere prosklené s délenim v poloviné ne | Pozarni EIC,30DP3 kI|ka/pan|k(3\{e k 1
odolnost -hrazda (pozarni)
Prosklena sténa s dvouktidlymi prosklenymi ne | Sklo + klika/panikové k. 1
5/P 3,48 x2,15 | 2100/2050 | dvefmi (proskleni délit v poloviné) bezpecnostni L - hrazda
félie
Prosklena sténa s dvouktidlymi prosklenymi ne | Sklo + klika/panikové k. 1
5/L 3,48 x2,15 | 2100/2050 | dvefmi (proskleni délit v poloviné), dvere u bezpecnostni o -hrazda
osténi zbyla plocha plna vyplni folie

SPOLECNE POZADAVKY NA HLINiKOVE DVERE A STENY

Provedeni:

Pro pozice 5/P a 5/L bez pozarni ododInosti

Hlinikovy poZarni systém EI30 - profily vicekomorové interiérové ,studené”




Specialni povrchova Uprava atyp. Decoral - buk
Systémové hlinikové zavésy typu WX3 pro pozarni dvere
Systémové hlinikové zavésy typu WS2 pro prosklené stény
Barva zavésl hnéda RAL 8019 komaxit
PIna vypln EI30 v barvé raml
Pozarni sklo — ¢iré
Pro pozice 5/P a 5/L sklo ¢iré s bezpecnostni folii
Bezbariérovy izolacni prah
Pozadavek - systém generalniho klice (7 ks) + 3 ks kli¢t od kazdych dvefi
Stavéce kiidel dvefi
Kovani: panikovy zdmek vloZzkovy; panikova hrazda
Zavirace dvefi s pozadovanou pozarni odolnosti

POZARNI DVIRKA

Velikost Rozmér Osazeni PoFarni
OZN | stavebniho i Popis vyplné ks
dvefi (mm) odolnost
otvoru (m)
PD1 0,67 x1,27 600/1200 | Revizni dvitka jednoktidlé Do lehké pfricky EI30 4
PD2 0,87x1,17 800/1100 | Revizni dvitka jednokridlé Do lehké pfticky EI30 2
PD3 0,82 x0,52 750/750 Revizni dvirka jednokfidlé Do masivni stény EI30 1
Montdaz provede oprdvnéna firma dle TP vyrobce.
BETONOVE PRACOVNI DESKY (kuchyriské)
0ZN Rozmér desky Popis Osazeni ks
(mm)
D1/L 800x1850 Betonova pracovni deska s oblymi rohy, odstin | Ze tfi stran (v podélném sméru zdény 1
D1/P 800x1850 hnédocervené dle vybéru investora; vyfez dle parapet , na bocich na uhelniku 50/50/4 1
D2 600x1850 zdéného pilife 1




