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TECHNICKA ZPRAVA

1. UvOD

Projektova dokumentace zdravétiechnickych instaladieSi nové rozvody kanalizace a
vody v¢asti objektu Kulturniho domu v Kraslicich. Z hlekhsZTI se hlava jedna o stavebni
Upravu dispozic socialnich daeni pro zastnance v 1.NP a pro na#éhiky ve 2.NP. Kuchy&

u restaurace tstava zachovana stavajici, pouze budou stavajitaliga:ni odpady napojeny
v 1.PP na navrzeny lapak tuku a stavajici sttkypaody budou napojeny pod stropem 1.PP na
nove rozvody vody. Kapacita kuchyje cca 100 jidel.

Pripojky kanalizace a vodyugtavaji zachovany beze #ny. Ohrev teplé vody v objektu
je centralni v kotekav 1.PP — éistava zachovano bez zny.

K navySeni spaeby vody a mnoZzstvi splaskovych odpadnich vod mawhi Upravami
nedojde.

V rekonstruovanécasti objektu jsou pro sociélni i#zeni navrzeny nové rozvody
kanalizace ¥etre svodné vedené pod podlahou 1.PP. Napojeni nowetnalyd svodné kanalizace
bude provedeno na stavajici potrubi z kameninyttiabijektu u obvodové zdi. Stavajici revizni
Sachty astanou zachovany.

V rekonstruované&asti objektu jsou navrzeny i nové rozvody studentemé vody a
cirkulace. Novy rozvod teplé vody a cirkulace budgojen na stavajici vystupy tohoto potrubi
z kotelny pod stropem chodby (mistn@st012). Novy rozvod studené vody bude napojen na
stavajici potrubi v 1.PP za hlavnim ua@m vody umistnym v mistnost. 004. Novy rozvod
studené vody prodiny odlEr bude oddlen. Novécasti pozarniho rozvodu budou napojeny na
stavajici potrubi studené vody z ocelovych pozinkoek. Nové potrubi studené vody pre iy
odkér bude v chodb (mistnosté. 012) ukorkeno zaslepkou - ifprava pro dalSi etapu
rekonstrukce.

V rekonstruovanéasti objektu budou spolu s novym rozvodem poZaadiyvistalovany

také nové hadicové systémy (hydranty) s tvasialou hadici.
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2. VSTUPNI PODKLADY

PD je zpracovana v souladuCSN a platnymi zékony, vyhlaskami a &micemi.
Podkladem pro zpracovani projektu byly vykresy sbaic¢asti (pidorysy aiezy), PD ZTI z roku
2004 a 2008, osobni prohlidka objektu.

CSN 733050 Zemni prace
73 6005 Prostorove usf@alani siti technického vybaveni
75 5411 Vodovodniffpojky
73 0873 Pozarni bezpest staveb — zasobovani pozarni vodou
75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi
75 5455 Vypoet vnittnich vodovod
755911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahovestoubi
06 0830 Tepelné soustavy v budovach - Zahem@ei zéizeni
06 0320 Tepelné soustavy v budovactiipiava teplé vody — navrhovani a projektovani
75 6101 Stokoveé sita kanalizani péipojky
75 6760 Vnitni kanalizace
75 6909 Zkousky vod&snosti stok a kanalizaich ipojek
Zakong¢. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacich a sejigi fedpisy
Zakong¢. 183/2006 Sb. Stavebni zakon a souvisefiedpisy
Vyhlaskac. 499/2006 O dokumentaci staveb
Vyhlaskac¢. 137/1998 Sb. O obecnych technickych pozadavackystavbu
Zakon 309/2006 Sh. O zajisti dalSich podminek bezfreosti a ochrany zdraviigpraci
Nafizeni vlady. 148/2006 Sh. O ochramzdravi ged nepiznivymi (€inky hluku a vibraci
Nafizeni vladyc. 591/2006 Sb. O blizSich min. pozadavcich na bemst a ochranu zdraviip
praci na stavenistich
Zakon 22/1997 Sh. O technickych pozadavcich nabkyra pozdjSi platné pedpisy
Obecné pipojovaci podminky na kanalizai a vodovodni soustavy VaK a.s. Karlovy Vary

3. KANALIZACE
3.1 Vypaokty :
Pritok odpadnich splaskovych vod dlgizavacich pedntta z feSen&asti objektu

Qw = KV Y DU =0,7.538 38 Is

3.2 Popis projektované splaskové kanalizace :

UvaZované z@ovaci fednety jsou uvedeny ve specifikaci, jedna se o standard
keramiku v bary bilé, WC jsou navrZzeny kombii€sny typ ui investor ped realizaci.

Nova vnitni kanalizace je navrZzena jako jednoduch&vena soustava z trub PP-HT a
PVC-KG spojovanych pryZovymésnicimi krouzky. Odpadni potrubi K2, K2a, K3 a K@atns

piipojovaciho potrubi vedeného pod stropem 1.NP lprdeedeno z odhfinéného tivrstvého
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PP potrubi (hlenost 18 dB).

Pripojovaci potrubi z potrubi PP-HT bude vedeno védspmin. 3% a bude vedeno v
drazkach ve zdi nebo pod stropem v podhledu ve usspath. 3%. Dimenze odpadniho
splaskového potrubi je stanovena s ohledem na eoyqgiitok potrubim dleCSN 75 6760 a
CSN EN 12056-2 a je po celé vy3ce konstantni. Odppdiubi je vedeno v drazkach ve zdi
nebo ped stnou v trasach stavajiciho potrubiétkaci potrubi bude také z PP-HT a bude pod
stropem 2.NP napojeno na stavajici @dni kanalizace, které je vyvedeno nagatu objektu.
Odwetrani lapaku tuku bude potrubim DN 75 vyvedeno P2 kde bude pod stropem napojeno
na stavajici odstrani splaskové kanalizace. Vedlejsi odpady budcendeny zéatkou.Cistici
tvarovky budou osazeny na odpadnich potrubich wiz&m podlazi nebo v blizkosti zmy
smeru odpadniho potrubi — viezy, v plentazi budourfstupny reviznimi dwky 150x300 mm.

Nové kanalizani svodné potrubi v rekonstruovakdssti objektu je navrzeno z trub PVC-
KG spojovanych pryZzovymesnicimi krouzky. Hlavni §tev leZaté kanalizace je vedena v trase a
hloubce stavajici lezaté kanalizace. Patni kolamdob podefena a zaji$ha proti posunuti.
Nové potrubi kanalizace bude napojeno na stavaieitou kanalizaci z kameninového potrubi
uvnitt objektu u obvodové zdi. Stavajici revizni Sachigtanou zachovany, zanesena revizni
Sachta Ss1 bude &gténa. Revizni Sachty budou po pokladce nového potdlsiticimi kusy
vyspraveny. Za lapdkem tuku bude v @isiomu trasy a pro mozny og&bvzorki vybudovana
nova revizni Sachta zakryta poklopem 0,5x0,5 mlyysetanu vyztuzeného sklemymi viakny
s dvojitym neoprenovynesnsnim.

Odvod kondenzatu od VZT jednotky ve 3.NP budeSgmisifony pro odvod kondenzatu

s mechanickou zapachovou uzdou, které budou napojeny na kanalizaci.

3.3 Lapak tuku :
3.3.1 Vypaet velikosti lapaku tuku :

Vypocet velikosti lapaku tuku je stanoven diESN-EN 1825-2 a vstupnich Gdapd
investora.
NS=Q.fy.f.f

NS vypaitany jmenovity rozrér lapolu

Qs maximalni odtok odpadnich vod [lI/s]
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fg sowinitel hustoty tuki a oleji [-] 1,0
fi  souinitel teploty vody na fitoku [-] 1,3

fr  sowinitel vlivu ¢isticich a oplachovacich préstiki [-] 1,3

Q=V.F/3600.t = M.¥.F/3600.t =100.50.8,5/3600 .12 =80|8

V  prameérny denni objem odpadnich vod [l]
V=M.Vy
M pocet vyrobenych pokriinza den
Vi Udaj o mnoZstvi vody pouZitém na pokrm dle tabllky v CSN EN 1825-2 [I]
F souinitel narazového zatizeni v zavislosti na druhavpeu [-]
t  pramérna denni provozni doba [h]
NS=0,98.1,0.1,3.1,3%66
Nejblize vysSi dopotieny jmenovity rozrér lapolu tuku jeNS 2(viz prEN 1825-1).

3.3.2 Popis :
Odpadni vody z kuchgnbudou pecistovany v lapaku tuku s kalovou jimkou. Jedna se o

vodotsnou jimku z polyethylenu bez lepenych spdjapak bude umish na podlaze v 1.PP
v mistnosti¢. 005. Odtok bude zawst do lezaté kanalizace. Jimka lapaku budeémdna

potrubim nad $echu objektu.

3.3.3 Osazeni lapaku tiuk

ProtoZze bude jimka osazena na podlahu, musi by/8lavySky zajidtn obezdivkou a
obsypem. Obezdivka bude provedena vil. 150 mmyhl cihel na cementovou maltu a
ukortend betonovymdancem 150x150 m. Prostor mezi jimkou &simi bude vysypan piskem.

Obsyp bude provadn za sowasného plréni vodou.

3.3.4 Udrzba :

Provozovatel na zaklad vysledki zkuSebniho provozu vypracuje provozidad
odlwCovate, kde budouigdepsany Hity pro kontrolu odldovate, shrabovani odl@eného tuku,
C¢isteni zasobniku a Zypob likvidace odloéeného tukugisténi kalového prostoru a likvidace

tohoto kalu.
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Pro zkuSebni provoz wbnych podminkach je dopamna kontrola a shrabovani 1x za
mesic, ¢isteni zasobniku po jeho nagim acisténi kalového prostoru 1x za 3¢sice. Tyto liity
budou po zkuSebnim provozu zkraceny nebo prodigupedle mnozstvi odlaieného tuku a
mnoZstvi kal v kalovém prostoru.

Likvidaci odlowenych tuki a kati provadi specializované firmy.

3.4 Zkousky kanalizace :

Po montazi kanalizace bud#&ed zakrytim potrubi provedetiadna zkouska vodegnosti
a plynotsnosti a potrubi bude technicky prohlédnutésniost svodného potrubi a neprodysnost
odpadniho aifipojovaciho potrubi bude prokazana v piném rozs#@GSN. O pfibéhu zkousek

bude vyhotoven zapis, ktery bude nedilnouésti fedavaci dokumentace.

4. VODOVOD
4.1 Vypoity :

Celkovy vypa@tovy pritok vody dle vytokovych armatur v objektdetns nové dispozice
Q=X fi.q.Yn = 0,7.0,15V¥16+0,2334+0,2N1+03~N1+0,15N6 =2,45 lis

Pratok pozéarni vody pro s@asné pouziti maxtithydranti v objektu — 2x stav. 52 (C) +
1x H 25 (ekv. 10) je
Qa=2x21+1x1,0 5,2 lIs

Stavajici pipojka vody je v profilu DN 80, tlak vody v métnapojeni pipojky na
vodovodniifad je 6 — 7 bar (Atm). Na viiitim rozvodu pro &ny odkEr vody je osazen reduki

ventil nastaveny na 4 bary (Atm).

4.2 Popis projektovaného vodovodu :

Vytokové armatury jsou uvedeny ve specifikaci, 2ox@ny jsou srBovaci pakové
baterie v chromovém provedeni risté u sprch a vylevek, stojankové u umyvadedsry typ
uréi investor ped realizaci.

Novy vnitini rozvod vody je navrzen z potrubi z plastickyamot - studena voda
z potrubi PPR tlakovéady PN 16, tepla voda a cirkulaceixitstvého potrubi PPR s viilfi

vrstvou z¢edicovych vliaken tlakovéady PN 16 spojovanych sevanim. Fivrstvé PPR potrubi

5
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s vnitni vrstvou zéedicovych vidken ma nizsi délkovou roztaznost. Potatibbdlené, teplé vody a
cirkulace bude oisolovano navlekovou isolaci z ettlylenu, picemz minimalni tloug&a vrstvy
isolace pro studenou vodu je 6 a 9 mm a pro tepbalw a cirkulaci u potrubi vedeného v drazce
13 mm a u potrubi vedeného véinebo v podlaze 20 mm a u potrubi vedenéhodvadtnDN 32

20 mm a od DN 40 30 mm. U potrubi vedeného v draz zdi nebo v podlaze unie

isolace téz tepelnou dilataci, a prdiade oisolovan cely rozvod &etné fitink a. Minimalni

teplota pro realizaci potrubnich siti wnitho vodovodu nesmi poklesnout pod°G5 pro
roztaznost a smfdvani potrubi za provozu dopeéuji teplotu montéze potrubi +20D. Montaz
potrubi bude provedena dle montaznitédpisi vyrobce.

V rekonstruovan&asti objektu jsou navrzeny nové rozvody studenéemétvody a
cirkulace. Novy rozvod teplé vody a cirkulace budgojen na stavajici vystupy tohoto potrubi
z kotelny pod stropem chodby (mistn@st012). Novy rozvod studené vody bude napojen na
stavajici potrubi v 1.PP za hlavnim ua@m vody umistnym v mistnost. 004. Novy rozvod
studené vody prodiny odlEr bude oddlen. Novécasti pozarniho rozvodu budou napojeny na
stavajici potrubi studené vody z ocelovych pozinkoek. Nové potrubi studené vody pre iy
odkér bude v chodb (mistnosté. 012) ukorkeno zaslepkou - ifprava pro dalSi etapu
rekonstrukce.

Now navrzeny lezaty rozvod vody je ungistpod stropem 1.PP s uloZzenim na&séeh,
odtud bude rozveden do vySSich podlazi. Na jediyoti odb@ékach ke stoupgkéam budou
osazeny uzaviraci ventily s vypotsim na odb&kach cirkul&niho potrubi budou osazeny
vyvazovaci ventily. Stougly vody a pipojovaci potrubi bude vedeno v drazkach ve zdivyNo
rozvod studené a teplé vody pro kugthyude napojen pod stropem 1.PP na stavajici potrubi
stoup&ky. Odker vody v kuchyni je mdfen podruznymi vodogmy umistnymi na potrubi
v mistnostic. 004.

Na novém potrubi studené vody prziby odkEr bude v mistnosti. 004 osazen reduki

ventil a uzaviraci ventil s vypowstim.

4.3 Pozarni vodovod :

Stavajici rozvod studené vody je z ocelovych pazirubek a slouzi kdZnému odbru
vody i jako poZarni vodovod. ¥Senétasti objektu je navrzeno o&ldné samostatné potrubi
vody pro kzny odkEr. Now instalované hadicové systemy (hydranty) s tvarstélou hadici

budou na stavajici rozvod studené vody napojenyymoxavod&nym poZarnim rozvodem
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z ocelovych pozink. trubek. Stavajici hydranty C8% v 1.PP a 4x na schodisti) budou
demontovany a niky na schodisti budou z#xd Nové hadicové systémy budou ursristdle PD
— v 1.PP na 8t¢ v mist¢ pavodniho hydrantu, v 1.NP budou vzhledemékSi hloubce skné
umistny na schodisti v obvodovésst a ve 2.NP budou misto na podesthodist umistny na
stnach u vstup na socialni zigzeni. NavrZzeny jsou hadicové systemy H 25/30, We¢P2
v celonerezovém provedeni s prosklenymiikiyi v 1.PP a 1.NP jsou navrZzenyzhé sking
v ¢ervené bar¥ s plnymi dviky.

Stred hadicového systému bude umriste vySce 1,1-1,3 m nad podlahoufiZeni se
sklada z rané ovladaného fitokoveho kohoutu, tvar@vstalé pivodni hadice o jmenovité
swtlosti 25 mm v délce 30 m, atpého navijaku s dodavkou vodyeslem a uzaviraci ainé
proudnice ekv. 10. Cely systém je instalovan v@nsls montazi do niky nebo nassu. Potrubi
bude oisolovano proti orosovani navlekovou isotagodlyethylenu o tlou¥e 9 mm.

Vnitini rozvod pozarni vody je dimenzovany tak, aby fg/lnejnefiznivéji umisgném
kohoutu hadicového systému v objektu zajiSthydrodynamicky fetlak min. 0,2 MPa i
pratoku proudnice min. 0,3 I/s. Pro vy® rozvodu pozarni vody se uvazuje secasgoym
pouzitim nejvySeit hadicovych systétmv objektu.

Potrubi vedené viditetipied stnou musi byt ozngnodervenou paskou.

4.4 Uvedeni vodovodu do provozu :
Po skokeni montaze potrubi vody bude potrubkigino a vydezinfikovano a bude
provedena tlakova zkouSka potrubi. Zkousku prowattavatel stavby a protokoly s vysledky

pieda investorovi pro pieby kolaudanihotizeni.

5. POZARNiI UCPAVKY ROZVODU ZTI

Ucpavky na kanalizaci budou provedeny za poubfidpé ochrannych manzet. Jedna se
o prostupy kanalizace (kanaltra potrubi tidy reakce na olieB az F s¥tlého phirezu ges 8
000 mnd, jde-li o vertikaIni polohu aies 12 500 mf jde-li o horizontalni) pozaindilicimi
konstrukcemi strof

Ucpavky prostuf vody (hlavni ¥tve lezatych rozvoilv 1.PP - potrubi s trvalou naplni
vody nebo jiné nehitavé kapaliny, iidy reakce na olteB az F, swtlého paiezu ge 15 000

mn¥ (EI-UC)) prochazejici pozagrdklicimi s&nami mezi jednotlivymi seky budou provedeny
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mineralni vinou o objemové hmotnosti > 40 kd/mcelé tlousce stny a povrch z obou stran
bude getmelen protipoZzarnim tmelem. Ostatni prostupy Vaglyouradreé uttsreny cementovou
maltou.

Veskeré pozarni ucpavky musi byt osray Stitkem.

6. Specifikace zéizovacich gredmétu a vytokovych armatur :
Keramické z#izovaci gedntty v bang bilé, vytokové armatury v chromovém provedeni

pakové smsSovaci stojankové u umyvadel, rémsté u sprchy a vylevek. Aaovaci gednity a

vytokové armatury budou investorem odsouhlaséasg pealizaci.

WC  kombi WC se svislym odtokem a hlubokym splachowani
+ duroplastové sedéatko s nerezovymi Uchyty
+ rohovy ventil T 67-1/2"

WCi kombi WC se svislym odtokem a hlubokym splachowani
+ duroplastové sedatko bez poklopu a nerezovyimytyc
+ rohovy ventil T 67-1/2"
+ madlo universalni 600 mm nerez pevneé
+ madlo toaletni 834 mm sklopné s drzakem todietpapiru nerez

Ul umyvadlo s otvorem pro baterii 55 cm
+ sifon chrom DN 40
+ stojankova pakova baterie s automatickou zatkwam
+ 2x rohovy ventil T 66-1/2"

U2  shora zapustné umyvadlo s otvorem pro baterii b2xd
+ sifon chrom DN 40
+ deska
+ stojankova pakova baterie bez automatické zétkym
+ 2x rohovy ventil T 66-1/2"

Ui umyvadlo pro imobilni s otvorem pro baterii 64 cm
+ plastovy podmitkovy sifon DN 40
+ stojankova pakova baterie bez zatky + igka paka
+ 2x rohovy ventil T 66-1/2"
+ 2x madlo pro umyvadlo 550 mm nerez pevné
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P pisoar s radarovym senzorentdtre instal. sady, sifonu a sitka)
+ napdjeci zdroj pro max. 5 piséar

S sestava systémového liniového odvéun- viz specifikace ve vykrese
+ sprchova baterie n&sha + sprchova sada ¢ni sprcha + t§ + hadice)
+ sprchové dve zalamovaci 1000 mm s begpestnim sklem

VL  vylevka keramicka stojata +iika
+ nas¢nna dezova baterie, vytokové raménko 300 mm

7. ZAVER
VSechny prace budou provadny dle platnych predpisi, norem a technologii za
pouZziti predepsanych materiak. Jakéko-li zmeény budou piredem konzultovany s

projektantem.

vypracovala : Ing. M. Pelikanova

Priloha :
- Lapak tuku

- Systémové liniové odvodni



