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POPIS KONSTRUKCI

1. Tvarovky pro ztracené bednéni KB ZB-30 290/190/390 mm, povrch hladky, barva pfirodni, vyplnéné betonem tf. C16/20
osazend na urovnany a zhutndny §térkovy nasyp ze Stérku 16/22 mm

2. Tvarovky betonova pro zdivo KB 13-21 B 400 Stipana ze 4 stran, barva pfirodni, vyplnéné betonem tf. C16/20. V rozich
a pilifich vyztuzené armaturou 4x @ 10 mm, zapusténou 20 cm do zékladové konstrukece

3. Tvarovky sloupové §tipané ze 4 stran KB 13-21 B 400 v barveé ptirodni vyplnéné betonem tf. C16/20 a vyztuZené
armaturou 4x @ 10 mm, zapudténou 20 cm do zakladove patky

4. 7Zahradni obrubnik 50/25/8 cm, ulozeny do betonového loZe z betonu tf. C12/15 — 6,3 m
Horni uroveti obrubniku je v urovni 5 cm nad trovni dlazby

5. Zahradni obrubnik 50/25/8 cm, ulozeny do betonového loZe z betonu tf. C12/15 —2,0m
Homi (iroveii obrubniku je ve spadu od zvyeného obrubniku do urovné dlazby

6. Zahradni obrubnik 50/25/8 cm, uloZeny do betonového loZe z betonu tf. C12/15 - 6,8 m
Horni troveti obrubniku je v urovni betonové zamkové dlazby
7. Zpevnéna plocha piistfesku, z betonové zamkové dlazby - 7,6 m’
- Betonova zamkova dlazba 20/10/8 cm v barvé piirodni
- Podsyp pod betonovou zamkovou dlazbu drtf frakce 4/5 mm -2 cm
- Hutnény stérkovy nasyp ze §térku frakce 16/22 mm v tl. 20 cm
- Upraveny terén
8. Zpevnéna plocha volné odstavné plochy, z betonové zamkové dlazby - 5,4 m’
- Betonova zamkova dlazba 20/10/8 cm v barvé pfirodni
- Podsyp pod betonovou zdmkovou dlazbu drti frakee 4/5 mm ~ 2 cm
- Hutnény Stérkovy nasyp ze §térku frakee 16/22 mm v tl. 20 cm
- Upraveny terén
9. Zpevnéna plocha vyrovnavaciho ndjezdu, z betonové zamkové dlazby - 10,8 m?
- Betonova zamkova dlazba 20/10/8 cm v barvé piirodni
- Podsyp pod betonovou zimkovou dlazbu drti frakee 4/5 mm ~ 2 cm
- Hutnény $té&rkovy nasyp ze §térku frakee 16/22 mm v tl. 20 cm
- Upraveny terén
10. Drevény tramek 12/16 cm dL. BE m. Z &elni strany obloZeny dievénym obkladem., Tramky jsou ukotveny do betonové
vyplng zdiva z tvarnic. Tramky jsou pfed osazenim napustény natérem proti hnilob&. Pfedni strana od komunikace
je obloZena dfevénym obkladem dle fotodokumentace v technicke zpravé
11. Siroké ohybané profily fady 12, &islo profilu 12 41H, vyska viny 49 mm, 1. plechu je 1,0 mm, ¥fka pasu 610 mm, véha
11,7 kg.m™ (Nutno poéitat s pfelozenim viny). Plechy jsou k tramkém pfipevnény Al vruty min. 6,0 x 60 mm s
kovovou a gumovou podlozkou.
12. Plotova sttiska pro modulovou §ifku 200 mm, PS 27 piirodni 270/390 mm, tl. 95 mm

13. Boéni §titové prkno 3/20 cm, pfipevnéné k tramkiim. Délka prkna je 3,4 m

14. Stérkovy hutnény podsyp ze §t&rku 16/22 mm, v tl. 20 cm. Na urovnany a hutnény povreh nasypu jsou ukladany tvarnice
ztraceného bednéni a po uloZeni jsou vypinény betonem. Zakonceni je pomoci pfilozného oboustranného bednéni.

15. Upraveny hutnény terén mezi mistni komunikaci a najezdovou plocho pfistresku.

16. Stavajici mistni asfaltova komunikace

17. Betonové pifkopové tvarnice 66/30/8 cm, kladené do betonového loZe tl. 15 em, z betonu t¥. C16/20, s viozenim
armovaci sit& s oky 10/10 cm a @ dratu 6 mm. Jednotlivé pasy sit€ budou vzajemné ptekryty cca o 20 cm
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