TECHNICKA ZPRAVA 3.7.1

UvobD

ProjektieSi novou elektroinstalaci ve 2.NP Kulturniho doniraslicich, v prostorach Saten hérc
Cely el.rozvod Saten bude napajen z nového razedd 3. Na tento rozvé&d budou gipojeny
stavajici obvody filehlych schodig, skladu a klubu. Tato dokumentace navazuje nakirapke.
882/15, ze dne 15.1.2015, kte¢ggi podstatnosast Kulturniho domu.

Dokumentace je zpracovana v rozsahu nutném preegdemi stavby aifjozenym vykazem vyrr
slouZzi pro vykr dodavatele.

ZAKLADNI UDAJE

1. El sf: 3PEN 50Hz 400V / TN-C-S
2. Ochranaigd Urazem el. proudem : automatickym odpojeniradvdje, dopléna
u zasuvkovych vyvadproudovym chraiem
3. Hlavni jisté pred elektrordrem : 3 x 80 A — rekonstrukce Saten nevyvolé&mm
4. Instalovany vykon novéhoizzeni : 3,35 kW z toho ostleni 0,9 kW, pohony 0,44 kW
6. VrejSivlivy : viz Protokok.882 z 15.1.2015

Veskeré vlivy v zazemi hérgsou_normalni,
sprcha — vig'SN 33 2000-7-701 ed.2,
umyvaci prostory — vigSN 33 2130 ed.2

TECHNICKY POPIS

1. Napajeni

Rozvad¢ R 3 bude napajen z hlavniho roz#éel RH, kabelem CYKY 4Bx16. Rozv&dR 3 je
umisgén u vstupu do chodby Saten, tj. mistn.218. Ocettygey nasinny rozvadé bude umisin
v rohu, celd béni stna pak zakrytovana sadrokartonem, stggiko zbyvajicicelni séna —teSeni
obsahuje stavebiiést projektu.

2. Rozva@é¢ R 3 -vykr. 3.7.5+3.7.6

Novy oceloplechovy n&stny rozvad¢ urceny pro novou elektroinstalaci zazemi lievcsoustay
TN — S, bude slouzit i kifpojeni stavajicich rozvdadv prilehlych prostorach, které jsou dosud
v sousta¥ TN — C. Proto jsou vyvody v rozvé&d rozckleny na Z4sti. Rozva& R 3 obsahuje
dostaténou prostorovou rezervu préipadné dalSi roz&ni.

3. Osvtleni - vykr. 3.7.3

Normou pozadovana o&enost pro jednotlivé mistnosti je uvedena na vgkr.4 - Tabulka
mistnosti. Hodnoty byly dosaZzeny@&ovymi svitidly. Swtelné zdrojedchto svitidel jsou shodné
s typy v fedchazejicim projektu. Takze pro vSeobecnéttesv celé budovy je uzito linearnich
z&ivek T 8 — 36W, 840 a kompaktnichizéek 18W, G24q2, 840. Pouze n&sta svitidla nad
kosmetickymi stolky maji selné zdroje jiného typu - viz dale. Ovladani islél je jednopdlovymi
spindi u vstupi, v jednotné vysi 1,2 m.

3. Zasuvky - vykr. 3.7.3

Zasuvky pro vSeobecné pouziti jsou instalovanytemé vysi jako sping. VySka zasuvek nad
kazdym kosmetickym stolkem bude v jednotné vysi 810 ( sted zasuvek ) — vizifloha Technické
zpravy. Veskeré zasuvky jsou napojeny na vyvodgpsagovym chrariem 30mA. Kazdy vyvod ma
rezervu pro rozgéni p@tu zasuvek.



4. Kosmetické stolky- viz giloha technické zpravy

Nad kazdym kosmetickym stolkem se zrcadlem je umdshastnné svitidlo s raminkem a s kloubem
pro naklagni. Svitidla maji vlastni spigaVzhledem ke skutaosti, Ze svitidel je nutné sé p

provozu dotykat, jsou samostatnétainé vyvody pro tato svitidla napojeny na proudokiant

30mA. Pro kazdy stolek je ¢gna i samostatna zasuvka, ugnatna siné mezi deskou stolku a
zrcadlem, na pravé strastolku.

5. Vzduchotechnika

Odtah z mistnosti 220, 222, 223 z&jig ventilator 40 W, 230 V, umisty na prostdnim péiduchu
kominovehodlesa. Ventilator se spousti spfaen¢.4, u vstupu do socialnihoizzeni. Svitidlo 1E4
prakticky signalizuje i chod ventiladtoru &l by byt i ozn&eno. Po vypnuti spida¢.4 dolghové

relé v krabici pod spirt@m, v nastavenégase jest prowtrava opusiné socialni ziazeni. Rivodni
kabel pro ventilator je veden kominovyatesem k elektromotoru. ProtoZe ventiltor je uclmyca
kominu, jedna se o elidaeni vystavenéiimému uderu blesku. J&ba celé vzduchotechnické
zaizeni na kominu skryt v ochranném prostoru vysSginece. Pokud nebude vyhovovat stavajici na
kominu, je peitano s 2 m jim&m, upeviinym na kovovém zétku.

6. Cerpadlo odpadni vody a f#v TUV

V mistnosti 222 bude pod umyvadlem uririst pre¢erpani odpadni vody z umyvad@erpadio

s pohonem 400 W, 230V pracuje automaticky aijggpeno pohyblivym pivodem, ktery je saiasti
zarizeni, na samostatnou zasuvku vyvedi6. Zasuvka bude umésia pod umyvadlem v souladu
s pozadavky'SN 33 2130 ed.2 a je napojena podle pozadavku egroh samostatny chréni
Ohtev TUV zaji¥uje zasobnikovy dffva¢ 160 |, 2000 W. Jeifpojen na jednofazovy vyvod

v rozvadci R 3, blokovany tarifnim spitam HDO, v hlavnim rozvadi RH. Sepnuti stykse KM 17
zaji¥’uje propojovaci kabel CYKY 2Ax1,5 mezi rozv&dR 3 a RH.

7. El. instalace

Provedena kabely CYKY, uloZzenymi v drazkach podtkau. Kryci vrstva omitky musi dosahovat
alespa 1 cm. Ri ukladani vedeni budou respektovany instalaony. Pokud je umi&to vice
zasuvek a spira vedle sebe, bude uzito spitgch rameka.

8. Ochrana ped urazem el.proudem

Ochrana automatickym odpojenim od $& doplréna u vybranych vyvadproudovymi chrari.

Ty vyzaduji soustavu TN — S, nebudou osazeny wgtaeh zasuvkovych vyvddprilehlych
mistnosti, které nebudou rekonstruovany. Rog¥&3 v prvni¢asti je v soustavTN — C, po
rozckleni na soustavu TN —S, napdji nov@ist instalace. Misto rozigni bude uzemimo vodtem,
lanem FeZn 50, na zemnicf sbjektu.

Oswtleni sprchové kabiny jeSeno svitidlem Ilit, napojenym na odtbvaci transformator, ktery je
umiseén mimo kabinu sprchy.

9. Nouzové osttleni

Chodba ped Satnami je opgna nouzovymi svitidly, s vlastnim zdrojem, kteoSkytuji min.
oswtlenost 1 Ix, podobu provozu 60 min. Tato svitiblladou napojena na samostatny, prostérov
odckleny jistic v rozvadci R 3, ozn. FA 20.. Stavajici nouzova svitidla oaalistich budou na tento
jisti¢ prepojena. ZkouSka funkce nouzovéhodni je pro provozovatele prokazatelnd vypnutim
tohoto jistte.

10.Bezpe&nostni gedpisy

Celé el.z&izeni rekonstruovangsti Saten hefcsmi byt uvedeno do provozu po kladném vysledku
vychozi revize. Bezpmostni pedpisy tétatasti rekonstrukce navazuji na pozadavky uvedené

v projektu ze dne 15.1.2015.

V Karlovych Varech 4.6.2015






