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TABULKA MISTNOSTI

c. Utel mistnosti Plocha Pavodni Nova podlaha Uprava povrchia Obklady keramické Poznamka
{m2) podlaha
218 | Chodba 13,85 PVC +lité Keramicka dlaiba Vybouréni stavajidch obkladi 3,10 m2, doplnit
teraco + spklik 100 mm (dl. 14,4 m) bez obkladu omitku
Skladba 51
219 | Maskérna 1 (muii) 11,11 PVC+parkety | PVC + soklowy profil U umyvadla vwy3ka 1,5 m DemontaZ stolkd kotvenych ke zdi v zrcadlové
(1,8 m2) plochy
Vybourani stavajidch obkladi 3,54 m2
220 | Predsinka 1,93 Lité teraco Keramicka dlaiba Obklad niky u umyvadla Vybourat bélninou obklady 1,5 m2, doplnit omitku
+ soklik 100 mm (dI. 14,4 m) (3,44 m2)
Skladba 51
221 | WC muii 1,54 Lité teraco Keramicka dlaiba Obklad w3ka 2,0 m Vybourani stavajidch obkladi 4,68 m2, doplnit
omitku
222 | Predsinka 2,37 Lité teraco Keramicka dlaiba Obklad niky u umyvadla
+ soklik 100 mm (dI. 14,4 m) (2,90 m2)
Skladba 51
223 | WC Zeny 1,17 Lité teraco Keramicka dlaiba Obklad w3ka 2,0 m Sténa zavéseného WC z desek SDK
224 | Sprcha 1,64 Lité teraco Keramicka dlaiba Obklad w3ka 2,0 m
225 | Maskérna 2 (sdlo) 7,04 PVC+parkety | PVC + soklowy profil U umyvadla vwy3ka 1,5 m
(2,4m2)
226 | Maskémna 3 (Zeny) 20,20 PVC+parkety | PVC + soklowy profil U umyvadla vwy3ka 1,5 m DemontaZ stolkd kotvenych ke zdi v zrcadlové
(2,98 m2) plochy
Vybourani stavajidch obklad 2,98 m2

LEGENDA :

kapkovy sifon HL 21 DN32

kanaliza¢nT potrubf

studend voda — potrubi PPR (PN 16)

tepld voda — potrubf PPR trivrstvé s wnitini wrstvou Zediovych vidken (PN 16)

vodovodni stoupacky

pribézné potrubi

klesajici potrubfi

stoupajici potrubi

el. z@sob. ohfiva¢ vody OKHE 160-SMART (DraZice)

+2,480

218

SV=2,26

[

|| stavajici stoupatky vody

| budou v Grovni podlahy zaslepeny

P = 2,0 kW, 230 V/50 Hz

+ na privodu studené vody osadit pojistnou skupinu viz schema

25x3.5i

WC1
WC2

kombi WC s vodorovnym odtokem a hlubokym splachovénim, seddtko

zavésné WC s predsté&novou konstrukct, sedatko

umyvadlo s otvorem pro stojankovou baterii 55 cm + sifon chrom
+ stojankova drezova pdkovd chromova baterie

umyvadlo ndbytkové s otvorem pro stojankovou baterii 65x38,5 cm + sifon chrom
+ stojankovd umyvadlovd pdkova chromovd baterie

umyvadlo ndbytkové s otvorem pro stojankovou baterii 80x38,5 cm + sifon chrom
+ stojankovd umyvadlovd pdkova chromovd baterie

sprchova vani¢ka 900x900 mm
+ sprchova chromové baterie + sprchovd sada (ruéni sprcha+tyé+hadice)
+ sprchové dvefe zalamovaci 900 mm, bily ram s bezpelnostnim sklem
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