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1. Identifika¢ni Gdaje stavby a investora:

Nazev stavby: Kraslice - Kulturni dm
Rekonstrukce a stavelmmawy — V. Etapa
Rekonstrukce zazemi hérc
D.3.3 — Zdizeni vzduchotechniky

Misto stavby: Kraslice
Investor: Mesto Kraslice

Hlavni inZenyr projektu:  Ing. Helena Michéalkova
Nova Kyselka 36
Kyselka

Projektant profese VZT: Petr MatouSek A/R GAS Projekt
Projekni kancel&v oboru vzduchotechnika a klimatizace
Z&vodu miru 578
360 17 Karlovy Vary
O - 670 95 798

Stupei PD: Dokumentace provedeni stavby

2. Uvod:

Vzduchotechnické z&eni navrzené v ramci tohoto projektu, ma za W@ajistit p‘edepsané
odwtrani hygienickych zzeni, které nejsouipozert vétratelné okny v prostorieSenécasti
objektu podle pozadavkstavebniho zakona, vyhlaSky o obecnych techniclpgtadavcich na
vystavbu, platnych norem, hygienickych a poZarmieupigi.

3. Podklady:

Pii ndvrhu VZT z&izeni byly pouzity tyto podklady:
- Projekt stavebniasti

- Zadani a poZadavky investora

- Podklady od vyrobcVZT zaizeni
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- Normy:

- CSN EN 13779 - ¥trani nebytovych budov — Zakladni pozadavky.

- CSN EN 13465 - ¥trani budov — Vyp&tové metody pro stanoveniipoku vzduchu.

- CSN 12 7010 - Navrhovangiracich a klimatizénich zaizeni.

- CSN 73 0810 - Pozarni bezpmst staveb — Spaleéa ustanoveni .

- CSN 73 0872 - Pozarni bezp®st staveb — Ochrana staveb prdemsi pozaru potrubim
- CSN 73 0802 - Pozarni ochrana staveb — Nevyrobmekopj

- CSN 73 4118 - Satny, umyvarny, zachody.

- Zakony:

Zakong¢. 183/2006 Sbh. — O uzemnim planovani a staveladm (stavebni zakon).
Zakong¢. 258/2000 Sbh. — O ochramerejného zdravi.

Zakon¢. 309/2006 Sh. — O zaj&ti dalSich podminek bezpesti a ochrany zdravifigpraci.
Zakon¢. 87/2014 Sb. — O ochraonvzdusi

- Provadrei pravni gredpisy:

- Narizeni vladyc. 163/2002 - NV, kterym se stanovi technické poxkgaa vybrané
taebni vyrobky (Novelizace N¥. 312/ 2005 Sb.)

- Narizeni vlady.272/2011 - NV o ochraredravi red nepiznivymi inky hluku a vibraci

- Narizeni vlady.361/2007 - NV, kterym se stanovi podminky ochraanavi (i praci

- Narizeni vladyc. 68/2010 - NV kterym se &ni NV ¢. 361/2007

- Narizeni vladyc. 93/2012 - NV kterym se &ni NV ¢. 361/2007 ve zmi NV ¢. 68/2010

- Vyhlasky:

- Vyhlaska MMR¢. 499/2006 - Dokumentace staveb

- Vyhlaska z 28.2.2013, kterou semhvyhlaskas. 499/2006 Sb.

- Vyhlaska MMR¢. 20/2012 - Vyhlaska o technickych pozadavcicktaaby
(provadci predpis ke stavebnimu zakotiul83/2006)

Projektova dokumentace sflije nalezitosti dle flohy ¢. 5 provadci vyhlasky ke stavebnimu
zakonué. 499/2006 o dokumentaci staveb v platnéndrdn

4. Technicky popis z#izeni:

Zaiizeni¢. 8 — Hygienicka z#izeni — Satny henk

Zakladni udaje:

Umisgni vétraného prostoru: 2.N.P.
Umiseni ventilatoru: 2.N.P.

MnoZstvi odtahovaného vzduchu: 11&mod.
Elektricky prikon: 0,066 KW (230 V)

Mnozstvi odtahovaného vzduchu:

WC: 1x  &50 nthod. 50 ni¥hod.
Umyvadlo: 2x & 30 fthod. 60 nthod
gobodobooobooobooobooogb
Celkové mnoZstvi odtahovaného vzduchu: 118had.
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TechnickéieSeni:

Pro podtlakové &trani skupiny hygienickych t&eni je navrZzen jeden ieBni odtahovy
ventilator osazeny na kominovérdlese. Odtahové potrubi bude vededsnt pod stropem
vétranych prostor. Znehodnoceny vzduch bude vyvedanulpim do kominového igdniho
praduchu, nad kterym bude osazen ventilator. Vzdughrogtofi socialnich z&izeni bude
odsavan pomoci kovovych odsavacich véripu KK.

Ovladani:

Ventilator bude spotaé s os¥étlenim edsir — chodby ped vstupem do hygienickychizzeni.
Pripojeni a ovladani provede profese Elektro.

5. Pozadavky na jednotlivé profese

Stavebni- Vynechani, vysekani neboiianuti potebnych prostupppro VZT potrubi.
- Zednické zZa&téni prostu po montazi VZT potrubi.

Elektro - Fripojeni ventilatoru na zdroj el. energie.
- Spoushi ventilatoru podle vySe vyspecifikovanych pozaddav

Zpracoval: Petr MatouSek A/R GAS Projekt
Zavodu miru 578/5
360 17 Karlovy Vary
ICO - 670 95 798
Tel. — 353 505 006, 607 105 345
E-mail: airgas.projekt@tiscali.cz

Karlovy Vary: 1.6.2015

Strana 3.



