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Architektonické, vytvarné, materialove, dispozéni a provoznireSeni:

Stavebni Upravy V.etapy se tykaji prostafasti 2. NP kulturniho domu v Krasiciofiast 2.
NP dotena stavebnimi Upravami nyni slouZi jako zazeméthari po jejich rekonstrukci budou
slouzit ke stejnémudilu.

V ramci rekonstrukce budou opraveny nebo gény veSkeré povrchové Gpravy mistnosti
(podlahy, omitky) a dale bude komplétstavebr upraveno socialni #aeni. Pestavbou socialniho
zaizeni se jeho prostor 1épe vyuZije a umisti s&m také samostatna mistnost se sprchou. Dale
budou vyngnény veskeré die etrg zarubni (gkteré dvéni otvory budou v ramci stavenich Uprav
zazany) a stavajici vestamy nabytek bude nahrazen novym vestgwvn nabytkem.

Stavebnimi Upravami se nebude zasahovat do nosoydtrukci ani se nebudesnit vzhled
objektu.

Bezbariérové uzivani stavby:

- neni gedmétem této etapy
Konstruk éni a stavebré technickéieSeni a technické vlastnosti stavby:

BOURACI PRACE:

Bouraci prace budou prov&tdy postupnou demontazi jednotlivych konstrukci.vede se
demontaz veSkerého vestaeého nabytku,éasti z&izovacich pedméta (7x umyvadlo), déle se
vybouraji veSkeré dwe Wetrg zarubni. Okna budou ponechanai¢l® budou zbourdny v rozsahu
zakresleném ve vykresu bourani. Nasteg@ odstrani naslapné vrstvy podlah PVC a pankaie
asfaltového podkladu. Lité teraco bude ponechanimcé@u se zbylé keramické obklady a v celém



ploSe etre stropi se oSkrabou stavajici malby.
SVISLE KONSTRUKCE:

VeSkeré nové zdivo bude provedeno ze zdiciho systéimng P2-400. Novérfiky budou
v tlou¥ce 75 a 100 mm. Dale budou provedeny zazdivkyizdipky stavajici dvinich otvoii a
vyzdivka poprsnik u oken na WC.

VODOROVNE KONSTRUKCE:

Vzhledem k malé silé vySce mistnosti neni sgklady nad otvory uvazovano. Provede se
pouze dozdivka cca vjednfads tvarnic Ytong. ReSeni pekladi nad novymi otvory bude
odsouhlaseno a#ipealizaci stavby.

Nové naSlapné vrstvy budou provedeny takto:

- na stavajici lité teraco bude proveden adhezidteRk a naslednse poloZi dlazba do
flexibilniho lepidla (vSe systém Schonox). V migsttexh bez keramického obkladu n&néch bude
proveden keramicky sokl vysky 100 mm.

- misto stavajiciho PVC a parket bude provedenawwyvaci cementovéaéska v tl. cca 30
mm, na kterou se provede nova vrstva celoglésSpeného PVC se soklovych profilem.

HYDROIZOLACE:
Ve sprse bude provedenadnava hydroizolace Aquafin-2K na podlaze a nm&th do vySky
stropu. V koutech podlahy budou pouZzity koutovérbizbladni tsnici pasky.

UPRAVY POVRCHJ:

Nové zdivo bude op&no penetraci a&kou s perlinkou. Pod nové obklady bude v thist
pavodnich obklad provedena vyrovnavka po jejicliquleSlém odstr&ni. Stavajici omitky strap a
sttn budou oskrdbany. VeSkeré povrchy budou iepgt penetraci a nasledmovymi finalnimi
Upravami (keramické obklady, Stuky a malby) viz ngdovacast PD. Pod novymi vest&awmi
kosmetickymi stolky bude provedena marmolitova &eniproti okopu sin. Marmolitovd omitka a
keramické obklady 8h budou ukoteny nerezovymi liStami.

Novy parapet vznikly dozehim poprsniku u okna na WC muzi bude épatkeramickym
obkladem 8. 250 mm a v mask&hbude opdén dewnou parapetni deskou S. 250 mm s krytkami.

VYPLNE OTVORU:

Stavajici dvéni kiidla wetrng kovovych zarubni budou nahrazeny za nové.ibivéiidla
budou plnd CPL v dezénu buk. Deez chodby do iedsigk WC budou dvie atypické posuvné na
sttnu, plné CPL v dezénu také buk. VeSkerérevemimo posuvnych budou mit ocelové zarubn
s finalnim n&trem 2x email. Dvie2 posuvné budou mit zarubobloZzkové dezén buk. Kovani budou
mit dvee dle &elu jednotlivych mistnosti (FAB, WC zamek).

OSTATNI PRACE:
Bude provedena kontrolat@hodnosti kominového pduchu 150/150 mm v délce cca 15 m,



do kterého bude nasletinatstno odwtrani gredsirgk a WC.

Do mistnosti bude umist novy vestagny nabytek — kosmetické stolky se zrcadly. Jedna se
6 sestav 2 mistného stolku a 1 sestavu 5ti mistatditku. Stolky budou z desek MDF laminatované
dekor dub jejichz pracovni plocha bude provedehachyiské desky tl. 30 mm.. K nim budou
celoplod® nalepena zrcadla v nerezovedj&vitidla a zasuvka.

Stavebni fyzika - tepelna technika, ogitleni, osluréni, akustika / hluk, vibrace - popisieSeni:
Stavebnimi Upravamiasti 2.NP se ne#ni stavebn technické provedeni objektu, tzn., Ze
stavebni fyzika - tepelnéa technika, &deni, oslugni, akustika / hluk, vibrace se néni.

Vypis pouzitych norem:
Projektova dokumentace byla vypracovana v soulgahdenimi gedpisy a normami platnymi v déb
jejiho zpracovani. Jedné se zejména o tyto normy:

- CSN 73 0833 Pozarni bezmest staveb. Budovy pro bydleni a ubytovani
- CSN 73 4108 Satny, umyvarny a zachody
- CSN 73 4301 Obytné budovy
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