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POPIS KONSTRUKCI

2. Betonovi zpevnéna plocha vyrovaavajici vyskovy rozdil - 2,3 m’

- Betonova zamkova dlazba 20/10/8 cm v barvé pfirodni
- Podsyp pod betonovou zémkovou dlazbu drti frakce 4/5 mm — 2 cm
- Hutndny Stérkovy nasyp ze §térku frakce 22/32 mm v tl. 20 cm
- Upraveny terén

3. Betonova zpevnina plocha vyrovnavajici vyskovy rozdil - 4,3 m’
- Betonova zamkova dla¥ba 20/10/8 cm v barvé piirodni
- Podsyp pod betonovou zamkovou dlazbu drti frakce 4/5 mm - 2 cm
- Hutnény St&rkovy nasyp ze $térku frakce 22/32 mm v tl. 20 cm
- Upraveny terén

4. Betonova zpevnéna plocha ze zamkové dlazby ve spadu2% - 3,3 m’
- Betonova zimkova dlazba 20/10/8 cm v barvé piirodni
- Podsyp pod betonovou zamkovou dlaZzbu drti frakce 4/5 mm —2 cm
- Hutnény Sté&rkovy nasyp ze Stérku frakce 22/32 mm v tl. 20 cm
- Upraveny terén

5. Betonov4 zpevnéna plocha ze zimkové dlazby ve spadu 2% - 6,0 m’
- Betonova zamkovéa dlazba 20/10/8 cm v barveé piirodni
- Podsyp pod betonovou zamkovou dlazbu drti frakce 4/5 mm — 2 cm
- Hutnény §térkovy nasyp ze §térku frakee 22/32 mm v tl. 20 cm
- Upraveny terén

6. Betonové patka z betonu . C16/20 30x30x60 cm s hutnénym podsypem
ze §térku frakce 22/32 mm v tl. vrstvy 20 cm ~ 5 ks

7. Betonové palishidy PREMTUM 11/11 cm v délce 60 cm osazené do betonového
loZe z betonu tf. C12/15. Horni viroveri palisad je v pfevySeni 10 cm, nad trovni

betonové zimkové dlazby - 7,5m

8. Beionovs palisady PREMIUM 11/11 cm v délce 40 cm osazené do betonového
lo¥e z betonu t£. C12/15. Horni trovedi palisad je v prevySeni 10 cm, nad urovni

betonové zaimkové dlazby - 3,4m

Q. Zahradni obrubnik 50/25/8 cmm, uloZeny do betonového loZe z betonu tF. C12/15

Hormi tiroveti obrubniku je v tirovni betonové zamkové dlazby — 5,5 m

10. Betonové palisady PREMIUM 11/11 e¢m v délce 40 cm osazené do betonového
lo¥e z betonu tF. C12/15. Horni Giroveri palisdd je ve stupfiovitém spidu o Grovné

betonového silniéniho obrubniku 100/30/15 cm - 3,9m
11. Betonovy silniéni obrubnik 100/30/15 cm, uloZeny naleZato do betonového

lo¥e z betonu tf. C12/15. Vné&j#i hrana je v Grovni asfaltové komunikace — 8,0 m
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