POPIS KONSTRUKCI

« Stavajici asfaltova konmnikace II-21045 _Pod Nemocnici®
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2. Zahradni obrubnik 50/25/8 cm, uloZeny do betonového loZe z betonu tf. C12/15 - 7.5 m
Homi drovedl obrubniku je 5 cm nad urovni asfaltové komunikace

« Zahradni obrubnik 50/25/8 cm, uloZeny do betonového loZe z betonu . C12/15 -~ 1,0 m
Horni Groveii obrubniku je ve spadu od zvy¥eného obrubniku do trovng dlazby
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4. Zahradni obrubnik 50/25/8 cm, uloZeny do betonového loZe z betonu tf. C12/15 — 2,0 m
Homi uroveii obrubniku je v irovni 10 cm nad drovni dlazby
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» Zahradni obrubnik 50/25/8 cm, uloZeny do betonového loZe z betonu tf. C12/15 — 7.4 m
Hormi troveti obrubniku je v irovni betonové zamkové dlazby

« Betonové palisédy PREMIUM 11/11 cm v délkach 40 a 60 cm osazené do betonového
loZe z betonu tf. C12/15. Homni tiroveii palisdd je ve stupfiovitém spadu o tirovnd dlazby
do pfevySeni 10 cm - 2,0 m.
7. Betonové palisady PREMIUM 11/11 cm v délkéch 40 a 60 cm osazené do betonového
loZe z betonu tf. C12/15. Horni troveii palisad je v prevyseni 10 cm, nad Grovni
betonové zimkové dlazby - 11,4m

8. Betonova patka z betonu tf. C16/20 30x30x60 cm s hutngnym podsypem
ze §térku frakee 22/32 mm v tl. vrstvy 20 em - 7 ks

9. Betonova zpevnéna plocha vyrovnavajici vyikovy rozdil - 5,3 m’
- Betonova zamkova dlazba 20/10/8 cm v barvé pfirodni ‘
- Podsyp pod betonovou zamkovou dlazbu drti frakce 4/5 mm — 2 cm
- Hutnény Stérkovy nasyp ze §térku frakee 22/32 mm v tl. 20 cm
- Upraveny terén

10. Betonova zpevnéna plocha vyrovnavajici vyskovy rozdil - 4:9 m*

- Betonova zdmkova dlazba 20/10/8 cm v barvé piirodni
- Podsyp pod betonovou zamkovou dla¥bu drti frakce 4/5 mm — 2 cm
- Hutnény Stérkovy nisyp ze §térku frakee 22/32 mm v tl. 20 ¢cm
- Upraveny terén
11. Betonova zpevnéna plocha ze zdmkové dlazby ve spadu 2% - 5.8 m?
- Betonova zdmkova dlazba 20/10/8 cm v barvé piirodni
- Podsyp pod betonovou zémkovou dlazbu drii frakee 4/5 mm — 2 cm
- Hutnény &térkovy nasyp ze §térku frakce 22/32 mm v tl. 20 cm
- Upraveny terén

12. Betonova zpevnéna plocha ze zdmkové dlazby ve spadn 2% - 6,3 m?
- Betonova zamkova dlazba 20/10/8 cm v barvé piirodni
- Podsyp pod betonovou zémkovou dlazbu drti frakce 4/5 mm = 2 cm
- Hutnény Stérkovy nasyp ze Stérku frakce 22/32 mm v tl. 20 cm
- Upraveny terén
13. Telefonni kabel
14. Telefonni kabel v chrénitce
15. Kanalizaéni fad

16. Plynovodni fad NTL plynovod PEd 110

17. Vodovodni #ad
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